Grinzi cu diferite rezemári si incárcári (continuare) 
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Grinzi cu diferite rezemări si încărcări (continuare) 
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Grinzi cu diferite rezemári si incárcári (continuare). 
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1. Increment [uiipeMen; incrément; Inkre- 
ment; increment, increase; inkrement]. Fiz.: Con- 
tribufia datorită particularitáfilor structurale ale unei 
molecule, la valoarea refrac|iunii sale moleculare. 
Este diferenţa dintre valoarea observată experi- 
mental si cea calculată prin însumarea refrac[iu- 
nilor atomice. 


turale ale moleculei. Refracțiunea moleculară, de- 
terminată experimental, a moleculelor cari conțin 
duble legături învecinate (conjugate) este mai 
| mare decât valoarea calculată din refracfiunile ato- 
mice și din incrementele dublelor legături calcu- 
late din moleculele în cari dublele legături se 
| găsesc singure. Diferența se numește exalta[ie si 
| servește pentru a stabili existența unor astfel de 
duble legături învecinate. 

>. Încrucişare [cipermuBanue; croisement; 
| Kreuzung; crossing; keresztezés]. C. f.: Întâlnirea 
in stație, sau, în cazul liniilor duble, si în linie cu- 
rentă, a două trenuri cari circulă în sensuri opuse. 

s. Încrucișare [riepekpécrTok; croisement, car- 
refour; Kreuzung; crossing; keresztezés]. Drum.: 
Locul de intretáiere a două sau a mai multor 
căi de comunicație terestre de același fel sau 
de feluri diferite. 

Încrucişarea poate fi de nivel, dacă axele căilor 
de comunicație sunt în același plan, sau la nive- 
luri diferite, dacă axele căilor respective sunt 
situate în plane diferite. La incruciserile de nivel 


Incrucisare la niveluri diferite. 


trebue să se asigure o bună vizibilitate laterală, 


Incrementul se datorește particularităților struc- | 


| ná secundară, compusă din celuloză, 


executându-se lărgiri, pieţe, retrageri din aliniere | 


a construcțiilor, etc. 
La încrucișarea mari- 
lor bulevarde sau a 
mai multor străzi se 
construesc refugii, de £ 
obiceiu circulare, pen- 
tru a se crea un sens 
giratoriu de circulaţie 
(v. fig.), astfel ca fi- 
rele de circulaţie să 
nu se taie niciodată 
perpendicular (v. Sens 
giratoriu). Încrucișe- - 
rile la niveluri diferite 

au unele căi de comunicație in debleu si altele 
susținute de poduri, astfel că niciun fir de circu- 
lație nu se poate intersecta cu un alt fir de circu- 
lafie, de sens opus. Încrucișerile la niveluri di- 


Incrucisare cu refugiu si cu sens 
giratoriu. 


| 


ferite permit circularea în siguranță cu vitese 
mari, în special pe autostrade. Pot avea, în plan, 
forma de trifoiu cu patru foi, de trompetă, etc. 
(v. fig.). Incruciserile dintre douá cái ferate sau 
dintre o cale ferată și o șosea se numesc, de obi- 
ceiu, pasaje (v.). Sin. Intersectie, Intersec[iune. 


Íncruciseri la niveluri diferite. 
a) simplă, cu sens giratoriu; b) in formă de trifoiu cu patru foi. 


4 ~ aeriană [BO3yyniHgas KpecroBuna; 
croisement aérien; Luftkreuzung, Fahrdrahtkreu- 
zung; trolley wire crossing, aerial crossing; légi 
keresztkapocs]. Elt.: Dispozitiv folosit la incruci- 
sarea a douá fire aeriene (de tramvaiu, de trol- 
leybus sau de tren electric), spre a permile ca 
priza de curent a vehiculelor sá treacá de-a-lungul 
fiecăruia dintre cele două fire. Se construeste 
pentru un unghiu de încrucișare fix sau variabil, 
până la 90°. După sistemul de priză de curent 
al vehiculului, încrucișarea poate fi pentru pan- 


|tograf sau troleu, sau pentru rotiță sau papuc. 


3. ~, piață de ~ [pa3'be3;t; place de croise- 
ment, place d'évitement; Kreuzungsplatz, Aus- 
weichstelle; crossing place, passing place; kité- 
róhely]. Drum.: Porţiune lărgită a unei şosele 
sau a unei străzi, amenajată din distanță în distanță 
pe şoselele sau pe străzile a căror parte carosa- 
bilă are o lățime de numai 3 m (un singur fir de 
circulaţie), pentru a permite ocolirea vehiculelor 
cari vin din sens contrar. Sin. Loc de încrucișare. 

o. Incrustá [unrpycrauna; incrustation; Inkrus- 
tation; incrustation; inkrusztáció]. Silv.: Membra- 
din lig- 
niná, pentozani si alți incrustanți, atât organici 
cát si anorganici, cari se formează în celulele 
plantelor mai bătrâne și se depun ca o căptuşeală 
|pe peretele primar al celulei, umplând cu timpul 
| cea mai mare parte din spațiul acesteia. Pe măsura 
| lignific&rii acestor celule, se diminuează conlinu- 
tul în proteine. 

7. Incrustant [nakHrb, HaJlGT; matériel in- 
crustant; inkrustierendes Material; incrusting ma- 
terial; inkrusztácios anyag]. Chim.fiz. V. Incrusta[ie. 

s. ~ in fibră [naziéT B punOpe; incrustant de 


| la fibre; inkrustierender Stoff in der Fiber; fibre en- 
| crustment; rostbeli inkrusztăcios anyag]. Ind. text.: 


Substanţă străină de structura celulozicá a unei fibre 
vegetale, care se găsește in corpul ei. Cei mai fre- 
cven|i incrustanli în fibră sunt lignina si pentozanii. 

9. Incrustare [uukpycranus, o6paaoBauue 
nantra; incrustation; Inkrustation, Sintern; encrust- 
ment, incrustation; ülepedési folyamat]. Geol.: 
1. Procesul de depunere a unei incrustații (v.). — 


2. Mod de fosilizare care se realizeazá de iz- 
voarele sau de apele calcaroase. Organismul care 
se fosilizeazá în astfel de condițiuni este acoperit 
de un strat de carbonat de calciu, care ii pástreazá 


forma. Tufurile calcaroase si travertinurile, cari sunt | 


depozite vechi incrustate, cuprind resturi de vegeta- 
le, de cochilii, uneori bine conservate. V. Fosilizare. 

1. Incrustare profesională [npodeccnomnajb- 
naa uHkpycranHs; incrustation professionnelle; 
Berufsinkrustierung; professional incrustation; pro- 
feszionális inkrusztáció]. Ig. ind.: Pátrunderea unor 
corpuri străine în piele, fără rănire. Se produce 
la lucrătorii din industria metalurgică, la ciopli- 
torii de piatră, etc. 

2. Incrustafie [Hukpycranua, HaJléT; incrus- 
tation;  Inkrustation; incrustation; — inkrusztáció]. 
1. Chim. fiz.: Depozit solid de material, care s'a 
depus dintr'o soluţie sau dintr'o emulsiune si s'a 


fixat pe un corp. — 2. Artă. V. Intarsio. — 3. | 


Ms. term.: Termen folosit uneori pentru crustă 
V. sub Depunere de piatră. 

3. Incrustafie [unipycranuist; incrustation; In- 
krustation; inlay; inkrusztáció, diszités]. Tehn.: 
Ornamenta[ie tăiată într'un material si fixată pe 


un alt material. Exemple: Incrustafia de aur sau | 


de argint în placă de oțel sau de cupru, incrus- 
tafia de fildeș in lemn. Incrustarea in metal se 
efectuează prin atac cu apă tare sau cu un ac, 
după un desen trasat, și apoi prin tăiere cu dalta. 
Serene se execută - 

încât baza șanțului să fie ss ste 
mai largă decât gura lui de- ES SA 
la suprafaţă; se introduce S 

apoi al doilea metal sub | | 
formă de fir, care, bătut, 

pătrunde în metalul de fond 
și se incrustează. 

4. ~ la presá[unkpyc- 
TAHHA NOCPeAcTBOM 
npecca; incrustation à 
la presse; Presseinkrusta- 
lion; press incrustation; saj- 
tolási inkrusztáció]: Incrus- 
talie de metal in metal, 
obținută cu ajutorul unei 
prese. Operaţiunea se efec- 
tuează așezând pe masa Insrustaţie la presă. 
presei o placă de metal, A) operațiunea de incrus- 
peste care se pun bucățile are la presă; B) fragment 
de metal cari trebue in- de obiect cu incrustalie. 
crustate. Pentru a se evita /)placasuperioarăa presei; 
o deformare și o deterio- 2) metalul de incrustare, 
rare a părților proemi- inainte de presare; 2') me- 
nente, provocate de pre- talul de incrustare, după 
sarea bucáfilor de metal, presare; 3) metal de in- 
se interpune un carton între crustat; 3") parte din me- 
masa presei si placa de talul (3), deplasat de me- 
metal. talul de incrus'are; 4) car- 

s. Incrusfafie de mine- ton; 5) placa inferioară a 
rale [norpblBanne MHHe- presei. 
panoB HaJIÉTOM; incrus- 
tation de minéraux, encroütemen! de minéraux; 
Mineraliensinter, Mineralieninkrustation; crust of 
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minerals, sinter of minerals; ásványi inkrusztáció ]. 
Mineral.: Cruste de minerale cari se depun fie in 
fisurile rocelor pe cari apele mineralizate circulă în 
mod natural prin scoarța Pământului, fie pe conduc- 
tele de captare ale acestor ape. Se formează, 
de obiceiu, incrustaţii de calcedonie sau de silice 
amorfă, de carbonat de calciu (ca aragonit sau 
calcit), de dolomit, când apele sunt magneziene, 
de ocru pur, uneori cu puţin gel de mangan din 
apele feruginoase, apoi de gips şi chiar de sulf. 

s. Incrustafie [narunb, rB&pablă OCaJ[OR; in- 
crustation; Verkrustung; incrustation; vizcsóülepe- 
dés]. Hidr.: Depozitul solid de sáruri depus de apá 
în țevi, în conducte sau în rezervoare. Incrusta[iile 
sporesc rezistența hidraulică prin mărirea coefi- 
cientului de rugozitate. 

7. incubație [Huky6anna; incubation; (1) Brü- 
ten, (2) Entwicklungszeit; incubation; költési idő]. 
Biol.: 1. Timpul dintre fecundare și producerea 
unui organism capabil să trăiască singur, timp în 
care oul fecundat sufere influențe cari au acțiune 
asupra desvoltării embrionului. Incubafia poate fi: 
nalurală, când desvoltarea embrionului se face 


| a) ou de găină înaintea incubafiei; b) după 24 de ore; c) după 
4 zile; d) după 5 zile; e) după 6 zile; f) după 19 zile. 
| prin grija femelei pentru ouăle speciei sale; artifi- 
| cială, când se face cu procedee subordonate ini- 
țiativei omului (intrebuințarea clocitoarelor, a incu- 
batoarelor speciale, cu sau fără agitația apei, după 
caz, în piscicultură, etc.) şi mixtă, când clocirea 
ouălor se face de către o femelă din altă spe- 
| cie (găina care clocește ouă de rață, curca, ouă 
de găină, etc.). Sin. Clocire. —2. În patologie, timpul 
care se scurge între contagiune si manifestarea 
primelor simptome ale unei boale. Acest timp de- 
pinde de înmulţirea progresivă a microbilor, cari 
găsesc în organismul infectat terenul favorabil 
desvoltării lor, de cantitatea de toxine pe cari 
le secretează și cari invadează organismul, ca şi 
de capacitatea de autoapărare a organismului. 
e. Incubator [HukyOaTOp; couveuse, incu- 
| bateur; Brutapparat, Brutofen, Brutmaschine, Brut- 
anstalt; incubator, hatching house; költőhely]. 
| Tehn.: Cutie, dulap sau cameră, de obiceiu de 
| lemn, în cari se poate menține o temperatură si 
| o umiditate constantă, după dorință, si cari ser- 
| vesc pentru clocirea artificială. Încălzirea se face 
fie electric, fie cu lampă cu petrol. Se folosesc 
în bacteriologie, în puericultură pentru creşterea 


10 
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copiilor născuți prematur si cu debilitate conge- 
nitală, la clocirea artificială a ouălor de găină 


Incubatoare, 
^ 1) cu apă caldă: a) rezetvor cu apă; b) tăvi pentru ouă; 
c) deschidere cu plăci de sticlă, duble; d) substanțe izola- 
toare; e) termometru; 2) cu aer cald: a) lampă de încălzire; 
b) placă de sticlă; c) rat pentru ovă; c) intrarea aerului 
cald; e) perete mcbil; 3) pentru copii prematuri. 


(v. Clocitoare). La clocirea artificială a ouălor de 
pește fecundate, acestea sunt așezate în incuba- 


Incubatoare utilizate în piscicultură. 
A) incubator cu curent longitudinal; B) incubator cu curent 
ascendent; 1) tablă de zinc găurită (sau sită); 2) ous. 


loare pe site de zinc, mobile sau fixe, curentul 
de apă putând fi ascendent sau longitudinal. 

1. Încuietor de ace [crpenounbiii KOY]; clé 
d'aiguille; Weichenschlüssel; key for point lock; 
váltózár]. C. f.: Dispozitiv format din una sau 
din două chei cari se introduc în corpul incu- 
ietorii unui macaz, pentru a asigura parcursul unui 
tren la trecerea peste macaz. Servește ca să a- 
sigure lipirea acului (a limbii) de contra-ac si să 
împiedece, după manevrarea macazului, schim- 
barea lui înainte de deschiderea acului. Încuie- 
torul se manevrează manual chiar la macaz, și 
se folosește la macazurile simple si la cele in- 
zeslrate cu instalații de blocuri. 

2. ~ de control [crpeztounbiit 3aMOK, KOH- 
TpOJIbHbBlii 3aMOH; verrou d'aiguille, serrure 
d'aiguille; Kontrollschlof, WeichenschloB; point 
lock, point padlock; ellenórzózár]. C. f.: Dispo- 
zitiv de înzăvorire mecanică folosit pentru ca 
manevrarea semnalelor fixe de cale ferată să se 
efectueze numai prin cheia anume destinată pentru 
efectuarea parcursului unui tren, ca să se poată 
scoate numai când semnalul este în poziția de liber, 
adică după ce s'a asigurat parcursul trenului. 

s. Incunabul [uuxynaó6y.a; incunable; Wie- 
gendruck, Inkunabel; incunable; kezdetleges 
nyomdâszat]. Arte gr.: Tipáriturá executată în timpul 
cât arta imprimeriei era încă nedesvoltată (îna- 
inte de anul 1500). Incunabulele pot fi xilogra- 
fice, adică trase pe plăci de lemn pe cari erau 
gravate atât textul cât si ilustrațiile, sau tipogra- 
fice, adică tipărite cu ajutorul unor caractere 
mobile, de metal. 

4. Incus. Meteor. V. sub Nori. 


s. Indamine [unyaMHHbi; indamines; Inda- 
mine; indamines; indaminek]. Chim.: Derivați ai fe- 
niichinondiiminei HN-(— $-N—( — 2 -NH, 
cari cuprind o serie de materii colorante. Inda- 
minele simple sunt colorate în albastru sau în 
verde, dar sunt nestabile față de acizi. De aceea 
servesc ca materii prime (indamina, verdele lui 
Bindschadler, etc.) la fabricarea safraninelor sau 
a materiilor colorante de sulf. Negrul de anilină 
este o poliindamină obținută direct pe fibra de 
bumbac, prin imbibare cu o sare de anilină și 
oxidare cu bicromat de potasiu; este mult intre- 
buinjat ca materie colorantă, fiind rezistent și ieftin. 

s. Indantren, coloranţi de ~ [unjyiaurpénoBbie 
KpacHTeJH; colorants indanthrénes; Indanthren 
Farbstoffe; indanthrene dyes; indantrén festóanya- 
gok]. Chim.: Clasă de coloranți sintetici de cadă, 
derivați din antrachinonă, caracterizați prinrezistență 
mare față de agenții de atac (lumină, spălat, căl- 
cat, etc.). — După modul cum este condusă 
sinteza și după felul materiei prime întrebuințate, 
se obțin diferite grupuri de coloranți, cunoscuți sub 
numele de: grupul derivafilor de antrachinonă 
(albastru de indantren), grupul derivafilor de f'a- 
vantren (galben de indantren), grupul derivafilor 
de benzantronă, etc. Numele de indantren nu este 
științific, ci comercial, si se aplică, de obiceiu, 
tuturor coloranților de cadă cari prezintă rezis- 
tență excepțională. Coloranfii indantrenici sunt 
intrebuinfali pentru vopsit fibrele de bumbac, 
de in și de viscoză; în prealabil, însă, trebue 
reduși cu un reducător alcalin, mai ales hi- 
droxid de sodiu. Prin reoxidare revin la forma 
inițială şi astfel se fixează pe fibră. Deoarece se în- 
trebuinfeazá hidroxid de sodiu atât în baia de re- 
ducere cât și în baia de vopsire, acești coloranți 
nu au întrebuințare în vopsirea fibrelor animale. 

7. Independent [ne3aBncuMbrit; indépendant; 
unabhàngig; independent; független]: Calitatea 
unei márimi de a putea lua orice valori, oricari 
ar fi valorile altor mărimi. 

s. Independentă, variabilă ~ [nezasncumaa 
nepemennaA; variable indépendante; unabhàn- 
gige Verănderliche; independent variable; füg- 
geilen változó]. Mat.: Variabilă care poate lua 
orice valoare, într'un anumit domeniu de vara- 
bilitate, oricari ar fi valorile altor variabile. 

9. Independente, roți ~. V. Roţi independente. 

10. Independenţei, principiul ~ acţiunii forțe- 
lor [npuumur ne3aBHCcHMOCTH ACHCTBHA CHJ; 
principe de l'indépendance de l'action des for- 
ces; Prinzip der Unabhàngigkeit der Wirkung 
der Kräfte; principle of independence of forces; 
az eróhatások függetlenségi elve]. Mec.: Ac[iu- 
nea unei forțe asupra unui punct material e inde- 
pendentă de acţiunea altor forțe cari s'ar exercita 
simultan asupra lui. Urmează că accelerația unui 
punct material e egală cu suma vectorială a 
acceleraţiilor date de fiecare forță care se exer- 
cită asupra lui. Așa dar, acest principiu e echivalent 
cu principiul paralelogramului forțelor (v. For- 
țelor, principiul paralelogramului ^). 


Ducati rob (pide RE anala pam ue 


1. Îndesare [oca:uBanue, packonka; refou- 
lage; Stauchung, Stauchen; upsetting; duzzasztás]. 
Metl.: Operaţiunea de 
mărire a dimensiunilor F 
transversale ale unei pie- 
se si de scurtare a lun- 
gimii ei, prin forjare la zz 
rece sau la cald. Piesa 
se poate umfla pe toată 
lungimea, sau numai 
pe o porțiune a ei. Dacă 
indesarea se efectuează : 
la cald, se încălzeşte /Î. 
numai porțiunea care ^^ 
trebue umflatá; dacă se 
efectuează la rece, di- 
Tene. s nl care 
nu se um ă trebue tinu- Indesare in matriță. 
le neschimbate folosind a) forma iniţială; b) forma 
o matrifá. Operaţiunea finală; 1) bară de îndesat; 2) 
se poate efectua prin 
batere în cap cu ciocanul 
sau, în cazul barelor lungi, 
prin cădere liberă în 
cap, pe blocul de îndesare (v.), după care ur- 
meazá o formare la dimensiune in matri[á; pentru 


semimatrije; 3) îndesător; 
4) sensul de ciocănire; 5) um- 
fláturà din îndesare, 


a 


Indesare liberă, 
a) forma inițială; b) forma finală; 1) bară; 2) cleşte; 3) ciocan, 


lucrul în serie se folosește presa de îndesat. 
Prin îndesare se urmărește scurta- 
rea piesei sau mărirea secțiunii 
ei pe toată lungimea sau numai 
pe o porțiune. [ndesarea se fo- 
losește la confecţionarea cape- 
telor de biele, a capetelor de 
cuie sau de şuruburi, etc., a 
osiilor, pentru micșorarea dia- 
metrului bandajelor de roți, etc. 
Sin. Turtire, Umflare, Refulare, 
Ştafuire. 

2. ^ [ynzoTHOeHHe; en- 
tassement; Verdichtung; press- 
ing; tömörülés]. Drum.: Radu- 
cerea golurilor dintre granu- 
lele unui material granular. 
Se obține prin batere cu maiul Indesare în matri[s. 
(pilonare), prin presare, cilin- 1) îndesător; 2)con- 
drare, vibrare, etc. În cazul tramatriță; 3)barăde 
maselor mari de material, ca îndesat peniru a for- 
în cazul terasamentelor, se pro- ma un cap de surub; 
duce şi o îndesare datorită greu- 4) matriță. 
țăţii materialului de deasupra lor, mai ales la 
straturile inferioare. 
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3. Îndesat, presă de ~ [ocanounbrii npecc; 
presse à refouler; Stauchpresse; upselting press; 
tómitósajtó]. Mș.-unelte: Maşină folosită pentru 
efectuarea operațiunii de îndesare. Este o presă 
orizontală, înzestrată cu două plăci sau cu două 
fălci, între cari se așază piesa de îndesat, încăl- 


Presă de îndesat. 


1) baliu; 2) variator de vitese; 3) electromotor; 4) falcă 
mobilă; 5) falcă fixă, 


zită sau nu în prealabil. Piesa este indesatá 
prin apăsarea plăcilor sau a fălcilor. Se folosesc 
presiuni de cca 10000 kg/cm? pentru piesele 
reci, și de cca 4000 kg/cm? pentru cele în- 
călzite. 

4. Îndesător [rpamGoBra; batte du mouleur; 
Stampfer des Formers, Stâbel des Formers; ram- 
mer, tamper; sulykoló]. Metl.: Unealtă cu care 
formarul îndeasă pământul de turnătorie în interior, 
pe lângă pereții cutiei de format. Este consti- 
tuit dintr'un mâner înzestrat cu o pană la unul 
sau la fiecare din cele două capete. Dacă înde- 
sătorul are la un cap un disc (perpendicular pe 
axa mânerului), se numeşte îndesător-bătător. 
Uneori se folosesc îndesătoare compuse dintr'o 
bară îndoită la 90° la un capăt, numite înde- 
sătoare-cârlig (v. si sub Formare). Poate fi ac[io- 
nat manual sau mecanic, 

Îndesătorul mecanizat poate fi: 

5 ~ electric [3ztekrpuueckas TpaMÓoBka; 
fouloir électrique; elektrischer Stampfer; electri- 
cal rammer; elektromos sulykoló]: Îndesător ac- 
lionat electric. Cuprinde o paná prelungitá cu o 
tijă antrenată de un motor electric printr'un sis- 
tem bielá-manivelá. De obiceiu aplică 400-500 
lovituri pe minut. Se folosește si la îndesarea 
pământului în jurul modelului. 

*. ^ pneumatic |[nneBMaruuectaa Tpam- 
Gora; fouloir pneumatique; pneumatischer Stam- 
pfer; pneumatical rammer; pneumatikus sulyko- 
ló]: Îndesător acționat cu aer comprimat. Are o 
pană prelungită cu o tijă pe care o lovește în 
cap un piston care se mișcă inlr'un cilindru sub 
acțiunea aerului comprimat. Mașina cu aer com- 
primat este asemănătoare ciocanului pneumatic. 
Are un consum de aer de 0,3:::0,5 m?/min 

10* 
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(v. sub Ciocan pneumatic). Se foloseste si la 
îndesarea pământului in jurul modelului. 

+. Îndesător-bătător. V. sub Îndesător. 

2. „cârlig. V. sub Îndesător. 

3. Index [crpezka, ykaaare:b; index; Zeiger, 
Marke; hand, pointer; tárgymutató]: 1. Organ de 
instrument sau de aparat, care indică poziţia unei 
anumite părți a instrumentului sau a aparatului 
(de ex. a echipajului mobil). Sin. Indice. — 2. 
Arle gr.: Sin. Indice (v.). 

1. Indian [Tkaub HHjtHaH; indienne; Druck- 
kattun, Zitz; printed calico; kartonvászon]. Ind. 
text.: Tesáturá de bumbac, vopsită sau imprimată. 

3. Indican [uHjiHkKaH; indican; Indican; indi- 
can; indikan]. Chim.: 1. Glucozida indoxilului, care 
se găseşte in plantele din genul Indigofera (India). 
Prin macerarea plantei cu apá, se pune in libertate 
indoxilul, care se oxideazá la aer, trecánd in 
indigo. — 2. Ester sulfonic al indoxilului, care se 
gáseste in urina mamiferelor. 

o. Indicativ [Bbi3biBHORH curan; indicatif; 
Rufzeichen; call-signal; jelentómod]. Meteor. V. 
Meteorologice, mesaje ~. 

7. Indicativ de apel al unui post de tele- 
comunicații [BpI3bIBHOHĂ curnan reneponnaro 
aGonara; indicatif d'appel d'un poste de télé- 
communicalion; Rufzeichen eines Fernmeldesen- 


ders; call-signal of a telecommunication station; | 


távközlési állomás jelentómódja]. Telc.: Grup de 
litere caracteristice unui post de telecomunicații, 
care servește la chemarea lui. 


a. ^v de teleimprimător [koanpoBannbIiă Bbl- | 


3bIBHOH cHurHaJ; indicatif? Namengeber; coded 
call indicator; ónjelentkezó]. Telc.: Dispozitiv la 
teleimprimátor, care, la primirea unui semnal 
convenţional de întrebare, emite automat semnale 
caracteristice pentru identificarea stației teleimpri- 
mătoare transmifátoare. 

9. Indicatoare [uu;tukaTpncca; indicatrice; In- 
dikatrix; indicatrix; indikatrix]. Geom.: În general: 


Curbă auxiliară în studiul curbelor sau al supra- | 


fetelor. De exemplu, indicatoarea sferică a tan- 
gentelor e locul geometric al extremității unui 
vector cu originea fixă, egal cu vectorul-unitate 
(versorul) tangent la o curbă, iar indicatoarea 
sferică a binormalelor e locul geometric al unui 
vector cu originea fixă, egal cu vectorul-unitate 
(versorul) după binormala la o curbă. 


10. ~ [urgiHka TpHCCa; indicatrice; Indikatrix; in- 


dicatrix; indikatrix]. Mat.: Hipersuprafaţa L(x;..., x, | 


Ša + ::164)=1 în spaţiul variabilelor &,... , &,, UN- 
de L(x,&) este funcțiunea fundamentală lagran- 
giană — se numeşte indicatoarea spațiului în 
punctul x,,..., x,. Indicatoarea este convexă si nu 
conține niciun segment de dreaptă, în cazul elemen- 
telor lineare pozitiv regulate, si când L > 0. 


1. ^ [HHgaHkaTpHCCa; indicatrice; Indikatrix; 
indicatrix; indikatrix]. Opt.: Suprafaţă care repre- 
zintă variaţia indicilor de refrac[iune ai razelor 
birefractate în funcţiune de direcție. Proprietățile 
optice ale cristalelor cubice sunt definite de o 
indicatoare sferică. Indicatoarea are forma unui 
elipsoid de revoluție, în cazul cristalelor din sis- 
temul pătratic si hexagonal, si a unui elipsoid 
cu trei axe, în cazul cristalelor cu o simetrie in- 
ferioará. 

12. ^ [xaparTepu C THuecras KpHBaA; courbe 
caracléristique; charakleristische Kurve; characte- 
ristic curve; jellegzetes görbe]. Mine: Curba 
care reprezintă grafic legătura dintre debitul 
de fluid Q al unei son- g E 
de (purtat in ordo- I 
nate), în funcțiune dedi- 
ferenja de presiune Ap 
dinlre presiunea de 
echilibru a stratului și 
presiunea efectiv exis- 
tentă la fundul găurii de sondă (purtată în ab- 
scise). 

În figura alăturată, | reprezintă indicatoarea 
unei sonde care deschide un strat în care lichidul 
curge conform legii Darzy, !| indicatoarea unei 
sonde care deschide un strat în care lichidul 
curge după legea modificată pentru a ținea seamă 
de prezența gazelor libere, iar III reprezintă in- 
dicatoarea unei sonde care deschide un strat în 
care lichidul curge în regim pelicular. 

13, ~ de difuziune a unei suprafeţe [xapar- 
TepHCTHueckad KpHBas pacceijHHs ILIO- 
manu; indicatrice de diffusion d'une surface; 
Diffusionscharakteristik einer Oberfläche; characte- 
ristic diffusion curve of a surface; egy felület difu- 
ziós jellegzetessége]. Fiz.: Suprafaţă, respectiv 
curbă polară, care reprezintă în ordonate factorul 
| de difuziune al unei suprafețe, în funcţiune fie 
| de: direcţia de observație (indicatoarea de difu- 
ziune la direcție de incidenţă dată), fie de direcția 
| de incidenţă (indicatoarea de difuziune la direcţie 
de observare dată), trecute în abscise. (Factorul 
de difuziune al unei suprafețe pentru direcții 
date ale razelor incidente şi cifuzate e produsul 
prin « al raportului dintre strălucirea şi iluminarea 
suprafeţei). 

14. Indicatoare de emisiune. V. Emisiune, in- 
dicatoare de ~. 

15. Indicatoare, hârtie ~ de polaritate [no- 
| mocna 6yMara, AtakMycoBas 6yMara; papier- 
póle, papier cherche-póle; Polsuchpapier, (Pol-) 
Reagenzpapier; pole paper, pole finding paper; 
| polus-reagens papir]. Elt.: Hârtie de filtru imbi- 
bată cu o substanță reactivă (de ex. fenolftaleină), 
folosită pentru determinarea polaritáfii conductelor 
| legate la o sursă de curent continuu. Polaritatea 
se determină aducând firele — cari sunt în legătură 


I 


4P 


Indicatoare de curbe de nivel. 


b 


cu cei doi poli ai sursei — in contact cu hârtia inmu- 
iată în apă, astfel încât capetele lor să ajungă la 
distanța de 10 mm între ei; hârtia se colorează în 
roșu în dreptul polului negativ. Prin trecerea 
curentului electric, apa se disociază în ioni po- 
zitivi de H4O* (cationi) şi în ioni negativi de OH" 
(anioni); cationii migrează spre polul negativ 
(catod), unde colorează hârtia în roșu. V. și 
Hârtie indicatoare. 

1. Indicator [Huta Top; indicateur; Indikator; 
indicator; indikátor, jelzó]. Chim.: Substanţă cu 
ajutorul căreia se poate determina cu suficientă 
precizie punctul final al unei reacții de titrare, 
sau concentraţia actuală în ioni de hidrogen a 
unei soluţii ori a unui lichid. Substanțele cari se 
folosesc ca indicatori sunt foarte variate. 

După natura reacției de titrare în care sunt 
folosiţi, indicatorii pot fi clasificați cum urmează: 

2. ~ de adsorpfie [ancopânmonnbrii HHAH- 
KaTOp; indicateur d'adsorption; Adsorptionsindi- 
kator; adsorplion indicator; adszorpcios indikátor]: 
Indicator care marcheazá punctul final de titrare, 
schimbându-și coloarea, ca urmare a adsorpției 
selective produse între el şi precipitatul format 
în titrare. Se folosește în unele reacţii de preci- 


pitare ale analizei volumelrice. Astfel, fluores- | 


ceina, diclorfluoresceina, eozina, uranina (sarea 
de sodiu a eozinei), albastrul de bromfenol sau 
purpura de bromcrezol sunt adsorbite selectiv 
de clorura, bromura sau iodura de argint, formate 
când se titrează ionii de clor, de brom sau de 
iod, cu o soluție de azotat de argint. Indicatorul 
de adsorplie este cu atât mai bun, cu cát ad- 
sorpția lui pe precipitatul adsorbant se face mai 
repede în zona punctului de echivalență. Adsorpția 
acestor indicatori este influențată de unii factori, 
ca iluminarea precipitatului, temperatura de lucru, 
concentrația în ioni de hidrogen a mediului în 
care se face titrarea, ca și de unii ioni străini 
prezenți în mediul de titrare, cum sunt, de exem- 
plu, ionul rodan, ionul mercuros, ionul de plumb 
sau de cupru. 


3. ~ de amestec[ypyasarenbcocraBa cMecu; 
indicateur de mélange; Mischindikator; mixture 
indicator; keverékjelzó]. V. sub Indicator de neu- 
tralizare, Indicator de pH. 

4 ~ defluorescenfá [ungiuikaTop dzroopec- 
itenHH; indicateur de fluorescence; Fluoreszenz- 
indikator; fluorescence indicator; fluoreszcensz 
indikátor]: Indicator care își schimbă coloarea 
fluorescenfei observate în lumină ultravioletă, 


pentru o variație minimă a concentrației in ioni | 
de hidrogen la punctul de echivalență (punctul | 
final de titrare). Indicatorii de fluorescenlá sunt | 


folosiți in unele reacţii de neutralizare, in special 
în cazul soluțiilor sau al lichidelor colorate (uleiuri 
sulfonate, ape industriale, sucuri de fructe, vinuri 
roşii, etc.), unde nu mai pot fi folosiţi indicatori 
de neutralizare. Se întrebuințează mult în micro- 
analiză, fiindcă sunt foarte sensibili la punctul 
final de titrare. V. Tabloul Indicatori de fluores- 
cență, p. 150. 
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s ~ de neutralizare [ykasaTezb neiirpa- 
JH3aHHH; indicateur de neutralisation; Neutra- 
lisationsindikator; neutralization indicator; semle- 
gesitési indikátor]: Materie colorantá organicá, cu 
structură chimică variată, in general un acid sau o 
bazá, avánd constanta de disociere micá, si a cárei 
coloare este influențată net de concentrația in 
ioni de hidrogen a soluției de titrare, ceea ce 
permite să se determine punctul final al unei 
reacții de neutralizare. Disocierea indicatorului 
de neutralizare este legată de o schimbare a con- 
stituției lui chimice și se produce după „legea” ac- 
[iunii maselor. Astfel, dacă se notează un indicator 
acid cu Hind, anionul, cationul și indicatorul ne- 
disociat, cari se găsesc în soluția apoasă, satis- 
fac relaţia: 


[H*] [Ind]. 
[Hind] — 


K Ind fiind constanta de disociere a indicatorului, 
Relaţia arată că, pentru o creştere a concentrației 
ionilor de hidrogen într'o soluţie (care se titrează 
în prezența indicatorului H Ind) va apărea coloarea 
„acidă pură”, determinată de raporiul: 


'[K Ind] [H Ind] 
[Ind ^] 
iar pentru o crestere a ionilor hidroxil, va apárea 
coloarea „alcalină pură”, determinată de raportul: 
[K Ind] [H Ind] 
[H+] 
Din relația de mai sus rezultă că schimbarea 
colorii unui indicator, sub acţiunea ionilor de hi- 
drogen sau de hidroxil, nu se poate face brusc, 
ci treptat, într'un anumit domeniu de pH. Acest 
domeniu de pH, care este limitat printr'o deose- 
bire netá de coloare, se numeste interval sau 
zonă de viraj. În interiorul lui, coloarea indica- 
torului este un amestec de colosre ,acidá" cu 
coloare ,bazicá". Un indicator de neutralizare 
este cu atát mai bun pentru efectuarea unei ana- 
lize volumetrice de neutralizare, cu cât coloarea 
,acidá" se deosebește mai mult de cea ,bazicá". 
Pentru executarea corectă a unei reacții de neu- 


Ru 


K Ind; 


) ten cealzarirăa 
] fenolftalein 

} ^rapeolinà 000 
- 4). turnesol 

-] ) parenitrofenol 


) rosu de metil 
metilorany 


] crista! violet 


| Variația pH-ului în timpul titrărilor. 

1) 10 cm3HCI 0,1 n titrat cu 10 cm? NaOH 0,1 n; 

Il) 10 cm?CH,COOH 0,1 n titrat cu 10 cm? NaOH 0,1 n; 
IIl) 10 cm?HCI 0,1 n titrat cu 10 cm? NH,OH 0,1 n. 


| tralizare, indicatorul trebue astfel ales, incát inter- 
valul lui de virare să fie cuprins în zona de pH 


Indicatori de fluorescență 


ledicelordl P eic Schimbarea colorii fluorescentei 
e virare prin virare 

Eoziná 0,0 ::: 0,3| verde 
Benzoflavină 0,3 «+» 1,7| dela galbenă la verde 
3, 6-dioxiftalimidă 0,0 + 2,4| dela albastră la verde 
4-etoxiacridonă 1,2 + 3,2| dela verde la albastră 
3, 6-tetrametil diaminoxantonă 1,2 ++: 3,4| dela verde la albastră 
Esculină (ase 2 albastră 
î-naftilamină 2,8 ::: 4,4| dela incoloră la violetă 
Acid salicilic 3,0 dela incoloră la albastră închisă 
Floxină 3,55... 5,0| dela incoloră la albastră închisă 
Eritrozină 3 40 =- 4,5| dela incoloră la galbenă deschisă 
Fluoresceină 4,0 =- 4,5| verde 
Diclorfluoresceină. 4,0 ::: 4,6| verde 
&-metilesculetiná 4,0 ::: 6,2| dela incoloră la albastră 
Rezorufiná 44 +:: 6,4| dela incoloră la portocalie 
Acridiná 5,0 verde 
3, 6-dioxixantoná 5,4 ::: 7,6| dela incoloră la albastră-violetă 
3, 6-dinitrilul acidului dioxiftalic 5,8 ::- 8,2| dela albastră la verde 
Chininá 6,0 dela albastră nu-má-uita la violetă 
3, 6-dioxiftalimidă 6,0 ::: 8,0| dela verde la galbenă-verde 
Umbeliferoná 6,5 ::: 7,5| dela incoloră la albastră 
f-metilumbeliferonă 7,0 dela incolorá la albastrá 
Acid cumaric 7,2 »«. 9,0| dela incoloră la verde 
Acid 1, 4-naftolsulfonic 8,2 dela albastrá inchisá la albastrá deschisá 
Galben de acridiná 8,4 :::10,4| dela incoloră la galbenă-verde 


&-naftol 8,6 
Clorurá de etoxifenilnaftostilbazoniu 90 --: 


dela incoloră la albastră 
11 dela verde la incoloră 


Acid 1, 2-naftolsulfonic 9,4 dela albastră închisă la albastră deschisă 
Acid 3, 6-f-naftoldisulfonic 9,5 dela albastră închisă la albastră deschisă 
Chinină (a doua virare) 9,5 -::-10 dela violetă la incoloră 

Cumarină 9,8 ..:12 dela verde închisă la verde deschisă 
Cotarnină 12,5 dela galbenă la albă 

Acid «-naftionic 12 43 dela albastrá-azurie la verde 

Acid f-naftionic 12 43 dela albastrá-azurie la violetă 


—————————— 


în care se produce neutralizarea, cum se poate | virează net la pH 3,25, dela albastru-violet la 
observa in diagrama de sub Indicator de neutra- | verde; un amestec de o parte rosu neutral cu o 


lizare. 

Tabloul Indicatori de neutralizare (v.) cuprinde 
indicatorii folosiți mai des in analizele de neutra- 
lizare, intervalul lor de virare, coloarea dela care 
virează și coloarea în care virează. 

Pentru obținerea unei virări cât mai nete (în 
special când titrarea trebue făcută la un anumit 
pH) se folosesc amestecuri de indicatori, cu- 
noscute și sub numele de indicatori de amestec. 
Astfel, un amestec de galben de dimetil cu al- 
bastru de metilen în părți egale (0,1%, în soluție 
alcoolică) constitue un indicator de amestec care 


parte albastru de metilen (0,1%, în soluție alcooli- 
că) dă un indicator de amestec care vireazănet la 
pH 7,0, delaalbastru-violetlaverde; un amestec de 
fenolftaleină cu timolftaleină în părți egale (0,1%, 
în soluție alcoolică) dă un indicator de amestec 
care virează net la pH 9,9, dela incolor la violet. 
Indicatorii de amestec, ca și indicatorii de neu- 
tralizare, suntfolosiți şi pentru determinarea pH-ului. 

1. Indicator de oxidoreducere [unyukarop 
OKHCIIEHHA-BOCCTaAHOBIEHHA; indicateur d'oxy- 
doréduction; Oxydoreduktionsindikator; oxidore- 
duction indicator; oxidoredukciós indikátor]: Indi- 


| 151 
| Indicatori de neutralizare 
ideii dee ce | Schimbarea de coloare observată 
e virare | prin virare 
Violet de metil (penta- și hexa-metil-para- 
fucsină) 0,1::. 3,2 | dela albastră la violetă 
“ Albasiru de bromfenol (tetra-bromsulfon- 
ftaleină) 3,0::: 4,6 | dela galbenă la albastrá-violetá 
Roșu de Congo (benzidin-diazo-meta-acid 
amidobenzensulfonic-1-naftilamin-4-sulfonat 
de sodiu) 3,0::: 5,2 | dela rosie-albastrá la roșie 
Metiloranj 3,1::+ 4,5 | dela portocalie la roşie 
Verde de bromcrezol (tetra-brom-meta-crezol- 
sulfonftaleiná) 4,0::: 5,6 | dela galbenă la albastră 
Lacmoid 4,4::: 6,4 | dela roşie la albastră 
Roşu de metil (acid dimetil-aminoazobenzen : 
carbonic) 4,7::: 6,4 | dela roșie la galbenă 
Rosu de clorfenol (diclorfenol-sulfonftaleiná) 5,0::: 6,6 | dela galbenă la roşie 
Para-nitrofenol 5,0::: 7,0 | dela incoloră la galbenă 
Turnesol (azolitmin) 5,0::: 8,0 | dela roșie la albastră 
Purpuriu de bromcrezol (dibrom-orto-crezol- 
sulfonftaleină) 5,2:** 6,8 | dela galbenă la purpurie 
Alizarină sultonată de sodiu 5,5::: 6,8 | dela galbenă la liliachie 
Albastru de bromtimol (dibrom-timolsulfon- 
ftaleină) 6,0::: 7,6 | dela galbenă la albastră 
Roșu de fenol (fenolsulfonftaleină) 6,8... 8,0 | dela galbenă la roșie 
Roşu ,neulral" (asim.-clorurá de dimelildia- 
mino-fenaziná) 6,8::: 8,0 | dela roșie la galbená-portocalie 
Acid rozolic 6,9... 8,0 | dela roșie la galbenă 
Roşu crezol (o-crezolftaleină) 7,2+:: 8,8 | dela galbenă la roșie 
l z-naftolftaleiná 7,22:*. 8,7 | dela galbená-rozá la verde 
| Curcumină (acid sulfanilazodifenil-aminosul- 
fonic) 7,4::: 8,6 | dela galbenă la roşie-brună 
Albastru de timol (timolsulfonftaleiná) 8,0::: 9,6 | dela galbenă la albastră 
Fenolftaleină 8,5:::10,5 | dela incoloră la roșie 
a-naftolbenzeină 9,0:::11,0 | dela incoloră la albastră 
Timolftaleină 9,3:::10,5 | dela incoloră la albastră 
Galben de alizarină (sarea de sodiu a acidu- 4 
lui sulfanilazosalicilic) 10,1+::12,1 | dela galbenă la liliachie 
Nitraminá (picrilmetilnitraminá) 10,8...13,0 | dela incoloră la rogie-bruná 
Tropeoliná O (sarea de sodiu a acidului sul- 
fanilazorezorcinic) 11,0---13,0 | dela galbenă la portocalie-bruná 


calor care, adáugit unei reacţii de oxidoreducere, | pentru alt potenţial de oxidare, in mediu slab 
arată punctul ei final de titrare, prin faptul cá are o | acid sau neutru) trecând in combinația: 
acțiune indicatoare specifică fie față de soluția 7H,N — CHa — CH, — NH; 
reducătoare, fie față de soluția oxidantá (de ex., | | 

| în titrările iodometrice, amidonul este un indi- | | HCI 

| calor cu acțiune specifică față de iod sau față l | 

| de ionul J;, cu care formează o combinaţie co- HaN — C,H, — C,H, — NH3. 

[ loratá în albastru închis), fie cá indicatorul se| Sin. Indicator redox. 
oxidează sau se reduce singur in prezența com- 1. Indicator de pH [un AukKarTOp pH;indicateur 
ponenlilor reacției (de ex. benzidina, care este | de pH; pH Indikator; pH indicator; pH jelző]: Indi- 
colorată in galben pentru un anumit potenţial de | cator de neutralizare, care are o zonă de virare 
oxidare în mediu puternic acid, şi în albastru | cu limite strânse (de obiceiu câteva zecimi de 
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unități de pH) si cu ajutorul căruia, prin schim- 
barea de coloare produsá, se másoará concen- 
traţia actuală a ionilor de hidrogen (adică și pH-ul) 
dintr'o soluţie sau dintr'un lichid. De multe ori, 
pentru obținerea unei zone de virare cât mai 
strânse, se folosesc amestecuri de neutralizare ca 
indicatori de pH. V. şi sub Indicator de neutralizare. 

1. Indicator de precipitare [uma rop ocam- 
NeHHA; indicateur de précipilation; Făllungsindika- 
tor; precipitation indicator; csapadékjelzó]: Indica- 
tor folosit în reacţiile de precipitare ale analizei vo- 
lumetrice. Indicá punctul final de titrare prin forma- 
rea unui precipilat colorat sau a unei combinații 
colorate. Frecipitatul colorat e greu solubil şi se 
depune în momentul când s'a consumat substanța 
dozată (de ex. formarea cromatului de argint, 
care e un precipitat roșu, la titrarea ionului de 
clor cu azotat de argint în prezența cromatului 
de potasiu ca indicator); combinaţia colorată se 
formează între el si anionul sau cationul soluţiei 
cu care se titrează, ceea ce are ca urmare schim- 
barea colorii soluției la punctul de echivalență 
(de ex.: formarea rodanurii de fier, care e de co- 
loare roşie-brună, la titrarea ionului de argint cu 
rodanură de potasiu, în prezenţa sulfatului de 
fier și amoniu ca indicator). 

>. Indicator [y xa3aTezib; indicateur; Indikator, 
Anzeiger, Zeiger; indicator, gauge; indikátor, 
mutató]. Tehn.: Aparat care arată valoarea unei 
mărimi, în general, indicaţia dată fiind irecă- 
toare și lipsită de precizie; uneori dă numai 
indicaţii calitative, adică arată dacă mărimea este 
cuprinsă între anumite limite. Există și indicatoare, 
înregistratoare (v. sub à 
Înregistrator) si inte- 
gratoare (in acest caz, 
ele intrá in categoria 
contoarelor). Unele in- 
dicatoare, numite in- 
dicatoare combinate, 
sunt compuse din mai 
multe instrumente, 
cari indică márimi de 
naturi diferite (ex. in- 
dicator de viraj si de 
inclinare). — După 
mărimea măsurată, in- 
dicatoarele pot fi: 

3. Indicator de ac- 
celerafie [yka3aTe:1b 
yckopeuHsi indica- 
teur d'accélération ; 
Beschleunigurgsindi- 
kator; accelerometer; 
gyorsulási mutató]. 
Av.: Indicator de pilo- 
taj care méscará acce- 
lerațiile avionului. Se 
bazează pe forțele 
inerțiale cari se exerci- 
tá asupra unei mase accelerate, care este legată de 
un resort antagonist si care isi schimbă poziția de 
echilibru. V. Accelerometru. 


Indicator de acceleraţie verticală 
(accelerometru). 

R) resort de suspensiune; M) masă 

grea, suspendată; T) tub de ghidaj; 

L) lichid amortisor, G) gradalie 

în multipli de g (acceleraţia gra- 


vitației terestre); P) placă de 
fixare la tabloul de bord. 


4. Indicator de frecvență: Sin. Frecventme- 


‘tru (v.). 


5. Indicator de glisadă [yrazarenb CKOJIbike- 
HHA (cununa); dicateur de glissement; Abruischan- 
zeiger;slip indicator; lecsuszâsi indikátor]. Av.: Apa- 
rat folosit pentru sborul de noapte sau în ceață, care 
indică la — tabloul de bord — inclinările avionului 
pe aripi, glisada și deraparea. Are aceleaşi or- 
gane ca și indicatorul de incidență (v.), dar 
axa de rotație a giruetei duble și suprafețele 
directoare sunt verticale. — Cadranul indicator 
cu lămpi este gradat în jumătăți de grade, gra- 
darea extinzându-se dela 0? la 4°, la stânga si 
la dreapta. 

s. Indicator de greutate |[yrazarenb ramecru; 
indicateur de poids; Gewichtsanzeiger, Gewichts- 
indikator, Drillometer; weight indicator, drillme- 
ter; sülyindikátor]. Mine: Aparat pentru controlul 
operațiunilor de să- 
pare a sondelor. Are 
o ploscă cu membra- 
nă, apăsată de o 
porțiune deviată a ra- 
murii cablului de sapă 
care este ancorată la 
turlă (capătul mort), 
și o conductă de le- 
gătură a acesteia cu 
un tub Bourdon; in- 
dicațiile pe cari le dă 
tubul Bourdon privi- 
toare la presiunea li- 
chidului comprimat in 
ploscá de porțiunea 
deviatá a cablului su- 
pus la întindere se 
traduc pe cadranul in- 
dicatorului în indicații 
de greutate a sarcinii 
la cârlig (v. fig.). 

Afară de organele 
de reglare și de co- 
recție de tempera- 
turá, indicatorul reu- 
neste, la același pa- 
nou, și un indicator de turație a mesei, un 
manometru pentru presiunea medie la care esie 
efectiv admis aburul în mașină, ceea ce indică, 
cu aproximație de un factor, cuplul transmis 
mesei, dispozitivul numit incorect „vernier”, care: 
este un indicator de greuiate cu scară extinsă prin 
amplificare, destinat citirii micilor diferenţe de 
greutate survenite în cursul operațiunilor de să- 
pare sau de instrumenta[ie, și un manometru 
care indică presiunea de injectare a fluidului de 
sapă (v. fig., p. 153). Sin. Drilometru. 

7. Indicator de nivel [ykazarenb ypoBna; in- 
dicateur de niveau; Flüssigkeitstandanzeiger; le- 
vel indicator, level-gauge; folyadékállás-mutató]. 
Tehn.: Dispozitiv sau instrument care indicá inál- 
limea până la care se găsește lichidul dintr'un 
recipient. Poate fi cu indicare directă, dacă însăși 
fața lichidului indică, pe o scară gradată, nivelul, 


ETT 
DP quem CE TOTAR eneas 


Plosca indicatorului de greutate. 
1) corpul plostii; 2) membrană 
elastică de etanşare; 3) piston de 
reazem; 4) ceblu; 5) cârlig de 
fixare; 6) cârlig ajustabil; 7) tub 
de transmitere a presiunii. 


de exemplu la sticlele de nivel si la mirele limnime- 
trice (v.) — sau cu indicare indirectă, dacă un 
flotor sau un sistem aneroid transmite în afara 
recipientului, printr'un dispozitiv adecvat, varia- 
tiile de nivel. Indicatoarele de nivel pot fi pentru 
rec piene deschise sau sub presiune, si pot diferi 
după natura lichidelor. — Exemple: 

1. Indicator de nivel [rayGunubrii yrazarenb 
YpoBHA; indicateur de niveau; Tiefenzeiger; 
depthograph, sonolog; mélységmuiató]. Mine: Dis- 
pozitiv care permite determinarea nivelului hidro- 
sau oleostatic, hidro- sau oleodinamic, in gaura 
de sondă. Pentru adâncimi mici (100---200 m) se 
folosesc plutitoare cu fir de suspensiune. La adân- 
cimi mai mari e posibil ca firul să se intepeneascá; 
de aceea se folosește în aceste cazuri un dispo- 
zitiv care înregistrează, după amplificare, undele 
sonore sau de depresiune reflectate de nivelul 
de lichid si, pentru reperare, diferite obstacole 
parțiale situate la adâncime cunoscută, ca mufele 
de legătură și racul de ancorare sau de siguranţă. 
Sursa iniţială de unde poate fi constituită de explo- 
zia unui cartuș, sau de o descărcare de presiune a 
coloanei (undă de depresiune), care dă rezultate 
mai puțin exacte. Sin. Ecometru, Ecolog, Sonolog. 

* ~ de nivel de apă [Bonoykazareb, 
ykasaTeJb YpOBHA BO/IbI; indicateur de niveau 
d'eau; Wasserstandanzeiger, Wasserstandzeiger, 
Wasserstand; water gauge, water level indicator; 
vizállásmutató]. Tehn.: Instrument care permite 
cunoașterea nivelului apei dintr'un recipient. 

Indicatoarele de nivel folosite la recipientele 
deschise, ca lacuri sau basine de alimentare, 
ecluze, castele de apă, etc., în cari lichidul este 
supus numai presiunii almosferice, pot fi cu flotor, 
pneumatice sau de tipul mirelor limnimetrice (v.). 
La primele, flotorul este în legătură cu un ac mobil 
care se deplasează în fața unui cadran gradat (v. 
și Maregraf) sau stabileşte o serie de contacte 
electrice; cele pneumatice constau dintr'un clo- 
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pot cu aer, scufundat, de obiceiu, într'o adâncitură 
din fundul recipientului, şi al cărui volum de aer 
interior, comprimat de 
coloana de apă de dea- 
supra clopotului, transmi- 
te presiunea corespunză- 
toare la un manometru. 
Exemple: la centrale hi- 
droelectrice sau la uzine 
de apă se folosesc insta- =! 
lalii asemănătoare cu cea :- 
din fig. alăturată, spre a 
indica la distanță nivelul 
apei dintr'un lac respec- 
tiv dintr'un basin de ali- 
mentare. În figură, cifrele 
indică: (1) apă; (2) floto- 
rul; (3) lanţul calibrat; 
(4) și (4a) contaclosre 
cu poziție reglabilă; (5) 
contragreutate; (6) furcă 
oscilantă dublă, care este 
lovită de contactoarele 
(4) la „plin“, respec- 
tiv (4a) la ,gol" si care 
stabilește contactul (8), 1 
respectiv (7); (9) con- virtuti 
ductoare electrice, inire : 
postul emițător de indi- Indicator de nivel de apă, la 
cații (la basin) ȘI postul distanță, cu flotor si transmi- 
receptor (la uzină); (10 
şi (11) relee și sonerii 
de ,gol", respectiv de „plin”, cari, la inchide- 
rea contactului (8), respectiv (7), sună și lasă să 
cadă placa (12) cu inscripția „gol“, respectiv (13) 
cu inscripția ,plin"; (14) cale de curent (deriva- 
lie) care scurt-circuitează bobina (16), de rezis- 
tență foarte mare; butonul (15) întrerupe sone- 
riile prin deschiderea contactului (17), ceea ce 
face să treacă curentul prin bobina (16); aceasta 


siune electrică. 


Schema de legături a indicatorului de greutate. 
1) indicator de greutate; 2) vernier; 3) lahometru; 4) manometru pentru presiunea noroiului; 5) manometru pentru presiunea 
aburului la intrarea în maşină. 
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menține contactui (17) deschis, până ce contactul 
(8), respectiv (7), întrerup din nou curentul; curen- 
tul pentru funcționarea instalaţiei este furnisat de 
bateria (18). Indicatorul din figură indică numai 
pozițiile de nivel limită (,plin" și ,gol"). Poate 
fi înlocuit printr'un înregistrator care redă în 
detaliu toate variațiile de nivel, sau poate pune 
automat în funcțiune electropompele de alimen- 
tare sau de golire a rezervorului de apă. V. şi 
Maregraf. 

Indicatoarele de nivel pentru recipientele sub 
presiune sunt construite spre a putea fi folosite 
pentru o presiune mai mare decât cea atmosferică, 
de exemplula căldări de abur, la hidrofoare, etc. — 
Principalele forme de construcţie a indicatoarelor 
de nivel pentru căldările de abur sunt următoarele: 
— Două robinete (v. fig. A) așezate unul la nivelul 
maxim al apei din căldare si altul la nivelul minim, 
prin deschiderea cărora se verifică nivelul. O sticlă 
de nivel, care constă dintr'un tub de sticlă vertical, 
pus în legătură cu spațiul de abur și cu volu- 
mul de apă al căldării (v. fig. C), înzestrat cu ro- 
binete sau cu supape automate de izolare in 
caz de spargere, si cu un înveliş care prote- 
jeazá, in acest caz, „personalul; un astfel de in- 


A 


A) Robinet indicator de nivel de aps: a) orificiu pentru des- 
fundare. 
B) Secţiune orizontală printi*un indicator (sticlă) de nivel Klinger: 
1) tub de sticlă, care comunică cu căldarea de abur; 2) arma- 
tură metalică de protec|iune; 3) cadru metalic; 4) sticlă spe- 
cială, călită; 5) garnituri; 6) fațete. 
C) Indicator de nivel de apă pentru căldare de abur: 1) sticlă 
de nivel; 2) robinete de izolare; 3) flanșă de montaj; 4) canal 
de legătură cu spațiul de abur al căldării; 5) canal de legă- 
tură cu volumul de apă al căldării; 6) deschideri, pentru cură- 
lirea de piatră incrustată a robinetelor sia canalelor (2), (4) si 
(5); 6a) capace etanșe; 7) robinet de purjare; 8) capac şi 
orificiu pentru înlocuirea sticlelor de nivel. 


dicator este și indicatorul de nivel Klinger, care 
permite o citire ușoară prin faptul că are fațete 


verticale (v. fig. B) pe fața interioară, cari fac ca 
volumul ocupat de apă să apară negru, iar cel 
ocupat de abur, argintiu. Indicatoare pentru căl- 
dările foarte înalte, de exemplu pentru cele acva- 
tubulare, cari permit citirea nivelului lângă focar, 
fără ca fochistul să se urce pe pun[ile căldării 
(v. fig.). 


Indicator de nivel de apă pentru 
căldări de abur, foarte înalte, 
A) dispozitiv așezat la înălțimea ni- 
velului apei din căldare; B) dispo- 
zitiv așezat in dreplul focarului; 
1) spațiu inelar cu apă de conden- 
sare, de nivel constant, în legătură 
cu spațiul de abur al căldării; 2) spa- 
liu în legătură cu volumul de apă 
al cáldárii; 3) tuburi de comunicație; 
4) membrană elastică, echilibrată 
când apa din (2) este la nivelul me- 
diu; când nivelul in (2) scade, re- 
spectiv crește, presiunea în spațiul 
(4a) şi pe faţa din dreapta a membra- 
nei scade, respectiv crește; 5) păr- 
ghie vibratoare; 6) tub elastic, etanș; 
7) ac indicator; 8) geam; 9) cadran 
gradat. 


1. Indicator de nivel de uleiu [yrasarenb 
ypoBHs Macna; indicateur de niveau d'huile; 
| Olmebstab; oil measuring rod; olajállásmutató]: Tijá 
gradată, care se introduce in carterul inferior al 
motoarelor de automobil (baia de uleiu) pentru 
a se constata, prin inmuiere, nivelul uleiului si 
calitatea lui. 


| 2, Indicator de poză. Foto.: Sin. Exponometru, 
Pozometru. 


3. Indicator de presiune [yraaarejb ;taB7re- 
HHA; indicateur de pression; Druckanzeiger; pres- 
sure indicator; nyomásmutató]. Tehn.: 1. V. Ma- 
| nometru. — 2. Instrument care indicá presiunea 
| unui fluid. — Exemple: 


~ anemometric. V. Anemometru. 


5. ~ de presiune de uleiu [yka3aTe/Ib HaB- 
nenna Maca; indicateur de pression d'huile; Ol- 
druckanzeiger; oil pressure indicator; olajnyomás- 
mutató]. Nav. a.: Instrument de bord, care aratá 
pilotului presiunea uleiului de ungere dela mo- 
toare. Se compune din: un manometru M; un tub 
foarte subţire (1:::4 mm diametru) T, umplut cu 
un lichid pentru transmiterea presiunii; un vas 
V, cu membrană despár[itoare, astfel că lichidul 
controlat și lichidul transmifátor nu sunt niciodată 
în contact (v. fig.). Se pune în legătură cu pompa 
| de uleiu, dar poate fi montat și pentru indicarea 


4. 


presiunii de benzină. Aparate asemănătoare se 
folosesc, uneori, și la automobile, etc. 


Indicator de presiune (pentru uleiu sau benzină). 
M) manometrul indicatorului; P) intrarea fluidului sub presiune 
(în cazul uleiului, în legătură cu conducta de refulare a pompei 
de ungere); A) axul acului indicator. 


1. Indicator de presiune pentru mașini cu piston 


[ykaaaTejrb AaBNeHHA IA NOPUIHEBbIX MAIIHH; | 
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fur Kolbenmaschinen; pressure indicator for piston 
engines; dugaltyüs-gépi nyomásindikátor]. Ms. 
term.: Indicator care serveşte la redarea grafică 
a variațiilor de presiune ale fluidului în maşi- 
nile cu piston. 

De obiceiu, un astfel de indicator se compune 
din: un cilindru indicator în care se deplasează 
un piston, o față a acestuia fiind pusă în legă- 
tură cu atmosfera sau cu interiorul cilindrului ma- 
sinii de încercat, printr'un robinet cu trei căi; un 
resort elicoidal antagonist care asigură o depla- 
sare a pistonului proporțională cu presiunea. Prin- 
tr'un sistem de tije (timoneria indicatorului, pan- 
tograf), pistonul mişcă un creion care face în- 
scrieri pe o foaie de hârtie fixată pe cilindrul 
port-hârtie al indicatorului; acest cilindru este rotit 
printr'o sfoară pusă în legătură cu tija pistonului 
maşinii, şi e readus în poziţia iniţială printr'un re- 
sort antagonist. Deplasările pistonului indicator şi 
ale creionului fiind proporționale cu presiunea, 
iar rotația cilindrului port-hârtie proporțională cu 


"E 


Indicatoare de presiune pentru mașini cu piston, 
A) cu resort interior (cald); B) cu resort exterior (rece), întins; 1) cilindru indicator; 2) piston indicator; 3) intrarea in 
cilindru a fiuidului dela mașina de încercat; 4) piuliță de strângere, cu aripi; 5) orificii de scăpare a fluidului în atmo- 
sferă; 6) resort cald, comprimat; 6a) resort rece, întins; 7) timoneria indicatorului (pantograf); 8) creion înregistrator; 9) ci- 
lindru port.hârtie; 10) sfoară de acţionare a cilindrului pori-hârtie, în legătură cu tija pistonului mașinii de încercat. 


indicateur de pression pour machines ă piston, | deplasarea pistonului mașinii, creionul va trasa 
manographe de machine à piston; Druckindikator | diagrama indicată p= f(v). Sensibilitatea indica- 


156 


torului depinde de resortul antagonist; in ge- 
neral, acesta este un resort elicoidal cu dublă 
spirá, cu capetele celor douá ramuri fixate intr'o 
piulifá. 

Indicatorul poate fi cu resort interior (cald), 
de construcţie mai veche, la care indicațiile pot 
fi neprecise din cau- 
za încălzirii resortului, 
care e așezat in inle- 
riorul cilindrului indi- 
cator; el poate fi cu 
resort exterior (rece), 
care poate fi întins sau 
comprimat si e așezat 
în afara cilindrului in- 
dicator. Aceste indi- 
catoare se numesc și 
manografe. (Sin. In- 
dicator Watt). 

Indicatoarele pen- 
tru mașini cu turație 
foarte înaltă, de 
exemplu pentru mo- 
toarele de avion si de automobil, sunt echipate 
cu tijă elastică în loc de resort. Spre a transmite 
la cilindrul port-hártie al indicatorului mișcarea 
rectilinie alternativă a pistonului motorului termic, 
se folosesc unecri reductoare de cursă (v. fig.). 


Schema unui indicator rapid cu 
tijă elastică. 

1) tijă elastică; 2) intrarea flu- 

idului; 3) robinet de izolare; 

4) cilindru indicator; 4a) piston 

indicator; 5)timoneria indica- 


port-hărtie. 


Reductor de cursă pentru indicator. 
1) brățară pentru fixarea aparatului; 2) tobă de infásurare, de 
diametru mare; 2a) inel de prindere a sforii la tija pistonului 
mașinii de încercat; 3) tobă de diametru mic; 3a) inel de 
prindere a sforii la cilindrul port-hărtie al indicatorului; 4) ṣu- 
rub de reglaj, moletat. 


Indicatoarele derulatoare au un cilindru port- 
hârtie echipat cu un rulou de hârtie, un meca- 
nism de orologerie și un dispozitiv cu roată din- 
tată şi clichet, care face ca banda de hârtie în- 
registratoare să se deplaseze după fiecare cursă, 
aproximativ cu lungimea diagramei trasate, pen- 
tru ca diagramele consecutive să nu fie supra- 
puse, ci decalate, una lângă alta. Se folosesc la 
motoarele cu explozie, la cari diagramele con- 
seculive ale aceluiași cilindru pot diferi mult una 
de alta. 

Indicatoarele derulatoare pot fi echipate și cu 
două relee electromagnetice pentru declanșarea 


torului (pantograf); 6) cilindru | 


şi oprirea mecanismului de scriere, respectiv a 
dispozitivului de antrenare a benzii de hârtie. Se 
folosesc pentru ridicarea diagramelor la locomo- 
tivele în mers, indicatorul fiind montat lângă ci- 
lindrul locomotivei; fiind greu accesibil, e comandat 
dela distanţă. 

1, Indicator optic [onruuecnuii yKa3aTe:b; 
indicateur optique; optischer Indikator; optical indi- 
cator; optikus indikâtor]: Indicator de presiune, de 
mică inerție, folosit mai ales pentru motoare cu ex- 
plozie. Se compune dintr'o oglindă care oscilează 
în jurul a două axe perpendiculare si care primește 
una din mișcări dela o membrană elastică pusă in 
legătură cu camera de explozie a motorului, iar pe 
a doua, dela mișcarea alternativă a pistonului mo- 
torului; oglinda reflectă o rază de lumină peo placă 
de sticlă mată, unde, datorită vitesei de deplasare 
foarte mari a punctului luminos, apare imaginea 
luminoasă a diagramei indicate; imaginea poate 
fi fixată pe hârtie fotografică. — Manipularea fiind 


6 


Indicator de presiune optic. 
1) motor cu explozie; 2) izvor de lumină; 3) len! le; 4) prismă 
cu reflexie totală; 5) oglindă oscilantă; 6) oglinzi; 7) cilindru 
înregistrator cu peliculă sensibilă. 


destul de anevoioasă, se preferă, dacă nu se 
cere o sensibilitate prea mare, indicatorul rapid 
cu tijă elastică. 

2. ^ stroboscopic [erpoGocronnuecr:niă 
yka3aTe/b; indicateur stroboscopique; strobosko- 
pischer Indikator; stroboscopical indicator; sztro- 
boszkopikus indikátor]: Indicator cu piston, echi- 
pat cu un dispozitiv pentru tura[ii inalte, care per- 
mite să se ridice numai anumite puncte din d'a- 
gramă, care este compusă astfel din puncte apar- 
ținând unor cicluri diferite. V. și sub Stroboscop. 

s. ~ Watt. V. sub Indicator de presiune pen- 
tru mașini cu piston. 

4. ~ electric, de presiune [>nerrpuueckuii 
YKa3aTeJb AaBJIeHHA; manographe électrique, in- 
dicateur élecirique de pression; elektrischer Druck- 


indikator; electrical pressure indicator; elektromos 
nyomásindikátor]. Ms.: Indicator care funcționează 
sub acțiunea unor mărimi electrice comandate de 
presiune. Se folosește când variațiile de presiune 
sunt rapide. 

Indicatorul (manograful) cu condensator, de 
exemplu, înregistrează variațiile de inteni:itate ale 
curentului electric, produse, la tensiuneelectrică la 
borne de valoare constantă, de variațiile de capaci- 
tate ale unui condensator care are una din armaturi 
fixă, iar cealaltă mobilă, si care se apropie sau se 
depărtează de prima sub influenţa presiunii din ci- 
lindrul motor. — Indicatorul cu rezistență variabilă 
înregistrează variațiile de rezistență de contact 
sub influența presiunii, produse după principiul 
microfonului. Presiunea din cilindrul mașinii modu- 
lează curentul care trece printr'o rondelă de căr- 
bune, așezată într'o ramură a unei punți Wheat- 
stone. — Indicatorul piezoelectric este un ma- 
nograf bazat pe efectul piezoelectric al cristalelor 
de cuar|. Tensiunea electrică produsă sub acţiu- 
nea presiunii la care e supus cristalul este am- 
plificată şi serveşte pentru a obține o curbă lu- | 
mincasá, ca la indicatorul optic (v.). Sin. Manograf 
cu cuarț. 

1. Indicator fotocatodic [dporokaTo/tHbrii yka- 
3aTeJlb; indicateur photocathodique; photo- 
kathodischer Indikator; photocathodical indicator; 
fotokatodikus indikátor]: Manograf care foloseste, 
peniru înregistrarea presiunii (la motoare cu piston 
foarte rapide), un oscilograf catodic și celule 
fotoelectrice (v. montajul din fig.). Variafiile de 


Indicator fotocatodic. 
1) cilindru motor; 1a) arbore motor, 2) oglindă oscilantá; 3) 
proectoare; 
6) celule fotoelectrice; 7) amplificatoare; 8) disc excentric, | 
obturator; 9) oscilograf catodic; 9a) condensator care deviază | 
orizontal fasc|culul catodic, proporțional cu drumul pisto- | 


3a) lentile; 4) raze incidente; 5) raze reflectate; 


nului; 9b) cordensator care deviază vertical fasciculul catodic 
proporțional cu presiunile; 9c) fascicul de raze calodice; 
9d) stra! sensibil. 


presiune prcduc deviațiile fasciculului de raze 
catodice intr'o direcţie, iar mișcarea arborelui cotit, 


157 


2. ~ de tiraj [raroMep; indicateur de lirage; 
Zugmesser; draught gauge; léghuzam indikátor]: 


Indicator. care aralá depresiu- 
nea produsă de tiraj într'o cana- 
lizaţie de gaze. În general, constă 
din două vase comunicante, dintre 
cari unul sub presiunea atmo- 
sferică și celălalt sub acțiunea 
depresiunii. Diferența de nivel 
dintre ramuri măsoară tirajul. Se 
folosesc pe locomotive, la căl- 
dări de abur, la cuptoare din 
industria ceramică (unde indica- 
torul Obel înregistrează automat 
tirajul în cursul a 24 de ore, 
controlând deci deservirea cup- 
toarelor în timpul nopții), la in- 
stalalii de ventilație industriale 
sau civile, etc. 


Indicator de tiraj. 
a) ramură în legătură 
cu atmosfera; b) ra 
mură supusă depre- 
siunii create de tiraj. 


a ~ devid, termoelectric [TEpMOÐJIEKTpH- 
uyeckHii BakyyMMeTp; indicateur thermóelectri- 


que de vide; ther- 
moelektrisches 
Vakuummeter; 
thermo-electric 
vacuum gauge; 
termoelektromos 
vékuumindikátor]. 
Elt.: Instrument 
pentru indicarea vi- 
dului dinredresoa- 
rele cu mercur, ba- 


Indicator de vid, !errmoelectric. 


zal pe creșterea, 
odatácu presiunea, 


|a conductibilităţii 


B) baterie; R) rezistențe aşezate în 
aer; P) rezistențe de platină, aşezate 
în vid; T) tub de sticlă, în legătură 


| termice a gazelor. 


| 
| 
| 
| 


cu tubul redresor cu mercur; V) mili- 
Constă într'o pun- volimeiru. 
te Wheatstone cu 

două ramuri de platină, așezate în vidul din 


tubul redresor, așa încât se răcesc mai greu decât 


| cele două ramuri exterioare, si deci rezistența lor 


electrică crește cu vidul și produce desechilibru 


| în puntea milivoltmetrului V (v. fig.). 


+. Indicator de putere [rokasaTeJIb MONI- 


| HOCTH; indicateur de puissance; Leistungszáhler, 


Mecanism integrator și contor al unui indicator integrator 
(indicatorul propriu zis, cu pistonul indicator si cilindrul port- 
hârtie, nu este reprezentat în figură), 


prin intermediul unui obturator excentric, produce | Leistungsindikator; power indicator; teljesitmenyi 
derivații în direcție perpendiculară pe prima. indikâtor].1.Mș.,Elt.: Instrumentcare indică puterea. 
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V. şi Wattmetru indicator. — 2. Mș.: Indicator cuplat 
cu un dispozitiv de planimetrare si cu un dispozitiv- 
contor al lucrului mecanic efectuat de pistonul 
unei mașini cu piston (v. fig.). Rotiţa plani- 
metrică r se deplasează proporţional cu pistonul 
indicator, la care este legată prin axul a, si 
proporțional cu rotația cilindrului port-hártie 
care îi transmite mișcarea prin plácu[a-suport s si 
roțile dinţate d; axul rotiței pune in mișcare un 
mecanism contor obişnuit c, ale cărui indicaţii sunt 


proporționale cu presiunea si cu drumul pisto- | 


nului mașinii, deci cu lucrul mecanic efectuat, din 
care se poate calcula puterea. La mașinile mo- 
toare alternative (cu piston) cu încărcare va- 
riabilă, indicatorul integrator permite determinarea 
puterii medii. Sin. Indicator integrator, Contor de 
lucru mecanic. 

1. Indicator de temperatură [yrazarenb TEM- 
NepaTypbl, TepMOMeTp; indicateur de tempé- 
rature; Temperaturindikator; temperature indica- 
tor; hómérsékleti indikátor]. Tehn.: 1. V. Termo- 
scop. — 2. V. Con Seger. — 3. Substanţă care 


are proprietatea de a-și Schimba coloarea, când | 


temperatura trece de anumite valori, si de a re- 


veni la coloarea iniţială, când temperatura scade. | 
Se folosește la vopsirea anumitor piese de ma- | 


şini. Mai des folosite sunt: iodura dublă de cupru 
şi mercur, roșie pentru temperaturi până la 55^, 


roşie-brună dela 63*, brună dela 70? si neagră | 


peste 100^; iodura dublă de argint si mercur, gal- 
benă la rece, portocalie dela 70° și carmin peste 90°. 

2. Indicator de umiditate: Sin. Higrometru (v.). 

s. Indicator de unghiu [yruoBoii nokaaa- 
TeJIb; indicateur d'angle; Winkelzeiger; angle 
indicator; szógmulató]. Tehn.: Aparat care indică 
unghiul format de o direcţie cu o direcție de 
referință, de obiceiu verticală sau o anumită ori- 
zontală. — Există numeroase indicatoare de unghiuri: 

4. ~ de derivă [u3Mepurezb cnoca; indi- 
cateur de dérive; Abtriftmesser; drift meter, drift 
indicator; irányszóg mutató]. Fotgrm.: Indicator 
cu care este echipat mecanismul de suspensiune 
al unei camere aerofotogrammetrice automate, 
şi care permite măsurarea și fixarea unghiului de 
derivă al camerei respective. 

5. ~ dedirecțiea vântului [yka3aTe/Ib nanpa- 
BJIEHHA BeTpa; indicateur de ia direction du vent; 
Windrichtungsanzei- — 6 a, 
ger; wind. direction. r 1—7——4- 
indicator; szélirány- | 
mutató]: Instrument x] 
pentruindicareadirec- 4 S 

Indicator de direcție a vântului. 
F4) si Fə) fire de platină; B) ba- 


[iei instantanee (tre- 
terie; P) paletă de lemn sepa- 


cătoare) a vântului. 
Montat pe avion, dă 

ratoare; G) galvanometru dife- 
ren|ial; N) si S) poli; d,) si də) 


direcţia relativă, iar 
pe sol, direcția abso- 

lută. Firele de platină 

F, şi Fa (v. fig.), de întășurări diferențiale; c) înfășu- 
0,05 mm grosime si rare compensatoare, 

30 mm lungime, în- 
călzite prin trecerea curentului electric și despăr- 
[ite prin paleta P, sunt rácite în mod inegal, când 


| YKa3aTeJlb  HaRJOoHa; 


direcția vântului se abate dela planul de sime- 
irie al aparatului; aceasta produce o deviere e 
galvanometrului diferenţial G. 


e. ~ de incidenţă [yrkas3are/rb yrzia aTaku, 
indicateur d'incidence; 
Anstellwinkelindikator; incidence indicator; inci- 


| dens-mutató]. 1. Nav.: Busolá de inclinafie, care 


constă, în general, dintr'o busolă magnetică cu acul 
format din două bare paralele, prinse de un flotor, 
si cari oscilează într'un amestec de alcool si apă. — 
2. Av.: Aparat de bord pentru măsurarea unghiuri- 
lor de incidenţă. Se compune din!r'o giruetă dublă 
cu ax orizontal și din două suprafețe directoare 
orizontale, montate pe un trapez articulat; laturile 
sale neparalele sunt prelungite şi au contragreu- 
tăți. Una din aceste laturi este în legătură cu um 


Indicator de incidenţă. 
V) vântul incident; a) unghiul de incidenţă; f) unghiul de ro- 
taie al giruetei (B = 10a); O) axul de rotaţie virtual al gi- 
ruetei; P) puncte de rotație; G) contragreutăți. 


comutator electric cu ploturi, așezat în supor- 
tul giruetei; deplasarea unghiulară a acestei la- 
turi și a brațului comutatorului sunt egale cu aproxi- 
mativ de zece ori unghiul de incidență corespun- 
zător. Un cablu compus din mai multe fire con- 
ductoare leagă ploturile cu un cadran indicator 
cu lămpi, așezat la tabloul de bord al avionului. 
Indicaţiile luise folosesc pentru a menține echi- 


| librul longitudinal al avionului si, în special, pentru 


a evita pierderea de vitesă. 
7. ~ de inclinare: Sin. Clinometru (v.). 


s. ^ de pantă [xziunoMeTp, HHKNHHOMETP; 
indicateur de pente, clinométre; Neigungsmes- 
ser; clinometer, inclinometer; hajlás-mutató]: In- 


Indicator de pantă 
cu lichid, 


Indicator de pantă cu pendul, 


1) ac (indice) pendular cu vernier; 
2) cadran fix. 


strument care indică inclinarea planului de simetrie 
al unui vehicul (vertical în poziție normală) față de 


verticală, respectiv inclinarea vehiculului față de 
un plan orizontal. 

Indicatoarele de pantă cu lichid sunt formate 
dintr'un tub închis, îndoit în formă de triunghiu 
si umplut cu un lichid colorat; nivelul relativ al 
lichidului în una din ramuri indică unghiul (v. fig.). 
—  Indicatoarele cu pendul sunt constituite din- 
tr'un cadran solidar cu sistemul a cărui pantă se 
caută, și dintr'un pendul care se găsește în fața 
cadranului si își menţine poziția verticală, dato- 
rită gravitației (v. fig.). Se folosesc pentru încer- 
cările de stabilitate a anumitor vehicule, pentru 
determinarea pantelor căilor carosabile, etc. 

În aviaţie se folosesc indicatoare de pantă 
longitudinală, cari indică unghiul de urcare sau 
de coborire al avionului. Aceste indicatoare de 
bord pot fi cu lichid cu aperiodicitate realizată 
prin forma convenabilă a tubului și prin viscozi- 
tatea lichidului, sau cu un cadran pendular care 
se deplasează în fața unui indice fix, solidar cu 
avionul. Sin. Clinometru longitudinal, Inclinome- 
iru longitudinal. — Indicatoarele de pantă trans- 
versală indică inclinarea spre stânga sau spre 
dreapta a avionului. În general, constau dinir'un tub 
de sticlă curbat, umplut cu un lichid amortisor, 
în interiorul căruia se mișcă o bilă metalică. La 
viraje se exercită asupra lui greutatea si forța fictivă 
centrifugă; de aceea, pentru ca pilotul să poată 
folosi citirile, indicatorul de pantă transversală se 
construește combinat cu un indicator de viraj si 
cu un clinometru giroscopic. La sborul rectiliniu, 
el indică panta transversală reală a avionului. 
La viraj corect, bila rămâne la zero sau se depla- 
sează puțin în sens opus deplasării acului indi- 
catorului de viraj. Sin. Clinometru transversal, Incli- 
nometru transversal, 


Indicator de viraj. 
1) revenirea aerului, dela un tub 
Venturi dublu, așezat pe laturile 
fuzelajului; 2) giroscop orizon- 
tal; 2a) alveole; 2b) suspensiu- 
nea giroscopului; 3) ieșirea ae- 
rului din cutia giroscopului; 
3a) máner de reglaj pentru sen- 
sibilitatea indicatorului, prin re- 
ducerea orificiului de ieșire a 
aerului; 4) cadranul indicato- 
rului; 5) placă albă indicatoare. 


1. Indicator de viraj [rupocronnuecnuii yka- 
3aTeJb IOBOpOTOB caMOJéTà; indicateur de 
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virage; Wendezeiger; turn indicator; fordulat-mu- 
tató]. Av.: Instrument de bord care indică vitesa 
unghiulará cu care avionul vireazá in jurul unei 
axe verticale. Se compune dintr'un giroscop ori- 
zontal cu două grade de libertate, a cărui sus- 
pensiune ac|ioneazá o placă albă (v. fig.). Cuplul 
de reacțiune desvoltat de giroscop, când se ro- 
leste odatá cu avionul, este echilibrat de un re- 
sort antagonist, poziția de echilibru depinzând 
de vitesa de virare; la viraje, placa albă apare 
în sectorul din stânga sau în cel din dreapta al 
unui cadran. La alte indicatoare, placa albă e 
înlocuită printr'un ac care se deplasează în fața 
unui cadran gradat. 

». ~ de viraj si de inclinare [yka3aTeJIb no- 
BopoTa H kpena; indicateur de virage et de 
pente; Wende- und Neigungsmesser; turn- and 
bank indicator; fordulat- és hajlás-mutató]. Av.: 
Instrument care conţine, într'o singurá cutie, 
un indicator de viraj și un clinometru transversal. 
Combinația servește să indice pilotului unui avion, 
dacă virajul executat este corect, adică fără gli 
sadă sau derapare. Sin. Indicator de viraj si de 
pantă transversală. 

3. Indicator de vitesă [yrazareJb ckopocTH; 
indicateur de vitesse; Geschwindigkeitsanzeiger; 


Indicator de vitesă cu tub Venturi. 
V)itub Venturi; T) tubulură prin care pre- 
siunea se transmite în interiorul capsu- 
lei; M) capsulă. manometrică; 1) ac indi- 
calor; C) cadran; G) geam protector; 
S) şurub pentru reglarea poziției de 

zero a acului indicator. 


speed indicator, speedometer; sebességmultató]. 
1. C.f. V. Vitesometru. — 2. Av.: Instrument de bord 
care indică vitesa relativă a avionului față de 
aerul în care se deplasează. Are o antenă sau 
o priză de presiune dublă (în stânga si în dreapla 
avionului), o tubulură de legătură și un meca- 
nism indicator; antena e așezată în afara avionu- 
lui, iar indicatorul, pe tabloul de bord. La in- 
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-dicatoarele cu tub (trompă) Venturi (v. fig.), de- 
presiunea din interiorul trompei V, aproximativ 
proporțională cu pătratul vitesei curentului de 
-aer, se transmite asupra 
unei capsule melalice cu 
pereți ondulati care, um- 
flându se, transmite miş- 
«carea, prin pârghii si an- 
grenaje, la acul indicator 
J, care se deplasează 
în fața unui cadran gra- 
dat. Dă erori mari la 
vitese mai mari decât 
200 km/h. La indicatoarele 
<u tub Pitot (v. fig.), 
„depresiunea se transmi- 
te in interiorul capsulei 
manometrice M, iar pre- 
siunea statică asupra exte- 
riorului ei, astfel încât 


Indicator de vitesă cu tub Pilot. 
P) tub Pitot; E) brățară de fixare; D) tub pentru transmiterea 
depresiunii în interiorul capsulei; P,) tub pentru transmiterea 
. presiunii la exteriorul capsulei (în cutia etanşă a indicatoru- 
lui); M) capsulă manometrică; |) ac indicator; C) cadran; 
G) geam de protecţiune; S) surub pentru reglarea poziției de | 
zero a acului, 


indicațiile sunt mult mai precise decât ale celor! 


| întreruptor este comandat 


| asifel încât lampase aprin- 


cu tub Venturi. Se folosesc și la vitese mai mari, de 
peste 300 km/h. 
Spre a elimina 
eroriie de virare 
și de urcare pro- 
duse de nepara- 
lelismulantenei ri- 
gide cu vinele de 
aer, se folosesc 
prize de aer stati- 
ce orientabile, si 
prize de aer su- 
plementare dina- 
mice; de aseme- 
nea, priza statică 
se separă de an- 
tenă şi se plasea- 
ză pe avion în 
locurile în cari pre- 


1 Indicator de pierdere de vitesă [yrasarenb 
norepH ckopocTH;averlisseur de perte de vitesse; 
Geschwindigkeitsverlustanzeiger; loss of speed 
indicator; sebességvesz- 
teség mutató]. Av.: Lampá 
electrică așezată la ta- 
bloul de bord, al cărei 


de un manometru inter- 
calat pe canalizația ane- 
mometrică a avionului, 


de, când vitesa relativă a 
avionului scade sub o 
anumită limită. 

=. Indicator calitativ 
[nauecrBennbliă yka- 
3aTE/Ib; indicateur quali- 
fatif;? Qualitativindikator; 
qualitative indicator; mi- 
nóségi mutat]: Instru- 
ment, apara! sau dispo- 
zitiv care indică faptul cá 
o anumită mărime e di- 
ferită de zero, dar fără 
a o măsura. — Se folo- 
sesc numeroase indica- 
toare calitative. Exemple: 

3. ~ cu picături [Ka- 


Ind.cator de pierdere de 
vite sá. 
B) bec eleciric; C) contact 
electric; M) capsulă ma- 
nometrică; A) conexiune la 
tubulura anemometricá; Cf) 
contact la masă fix; S) surub 


IIJI€y Ka3aT67Ib; indica- de reglaj al pozitiei de a- 
teur du graisseur compte- prindere a becului. 
gouttes;  Tropfschmier- 


gefăbindikator; drip oiler indicator; csepegési 
mutató]. Ms.: Mică fereastră lăsată în canalizaţia 
de ungere, imediat sub un ungător cu picături, 
spre a se vedea 
dacă uleiul picu- 
ră, și deci unge- 
rea funcționează. 
Sin. Indicator de 
ungere. 

4, ^v de acord 
catodic. V. sub 
Ochiu magic. 

& ^ de po- 
laritate |noJrioco- 
onpenennTrenb, 
HHAHKATOp HO- 
NAPHOCTH; indica- 
teur de polarte; 
Polungsweiser, 
Polsucher; polarity 


indicator; polari- 
siunea staticá este tási mutato]: In- 
foarte puțin in- strument care in- 
fluenfatá de evoluțiile avionului. Indicatorul de | dicá polaritatea unui conductor față de un altul. 
vitesă cu corecție altimetrică are un organ ane- | € ^ de tensiune [unjiurarop Hanpa- 
mometric cu trompă Venturi si ac drept, si un | XKeHHA; indicateur de fension; Spannungsanzeiger; 
organ barometric cu ac curb, de care e fixată o | tension indicator; feszültségi mutató]. Elt.: Tub de 
rază vectoare (v. fig.). La intersecțiunea celor | sticlă umplut cu neon, care devine luminos sub ac- 
două ace se citește direct, pe o rețea de curbe |ţiunea câmpurilor electrice alternative, si deci 
de egală vitesă, vitesa relativă corectată în ra- | când se apropie tubul de o conductă pusă sub 
port cu altitudinea. | tensiune. 


Indicator de vitesá cu corecție altimetrică. 


1. Indicator electric [ĐJIEKTpHYECKHÄ HHAH- | 
xaTOp; indicateur électrique; elektrischer Indika- | 
ior; electrical indicator; elektromos indikátor]: 
1. Indicator al cărui principiu de funcționare se 
bazează pe un fenomen electric. Ex.: Indicator | 
electric, de presiune (v.). — 2. Indicator care mă- | 
soară sau dă indicații asupra unei mărimi electri- | 
ce. — Se folosesc numeroase feluri de indica- 
toare electrice: 


2. ^ de conductibilitate a aerului [yka3a- 
TeJb BO3/yXOIIpoBO/IHOCTH; indicateur de con- 
ductibilité de l'air; Luftleitfáhigkeitsindikator; air | 
conductibility indicator; légvezetóképesség mu- 
łató]. Elt.: Instrument pentru indicarea conducti- | 
bilității si deci si a gradului de ionizare al aerului. | 
În indicatorul din figura de mai jos, aerul este | 
aspirat de ventilatorul V prin tubul T, care este 
aşezat între armatura exterioară E si cea interi- 
oară |, ale unui condensator cilindric; sub ac[iu- 
nea tensiunii dintre armaturi, firele electrometru- 


Indicator de conductibilitate a aerului, 


lui El se depărtează mai mult sau] mai puțin 
unul de altul, măsurând gradul de ionizare al 
"aerului, care provoacă pe armaturi o['sarciná pro- 
porlionalá cu el. 

3. ~ de desechilibru 
[uniukaTOp  neypaB- 
noBeinenHocTH; indica- 
teur de déséquilibre; Un- 
symmetrieindikator; un- | 
balance indicator; fázis- 
egyenlőtlenségi indiká- | 
tor]. Elt.: Instrument care 
indică desechilibrul din- 
tre fazele unei linii elec- 
trice, de obiceiu trifazate. 

"Un mic disc metalic e 
suspendat in dreptul cen- 
tului unui cadran, prin 
irei fire de mátase cari 
se infășură pe câte un 
mosor asezal în dreptul 
vârfului triunghiului trasat pe cadran (v. fig.). Fie- 
care mosor se rotește prin acțiunea echipajului 
mobil al câte unui instrument de măsură mono- 


indicator de desechilibru. 

1) disc metalic; 2) fire de 

mătase; 3) cadran gradat; 

R S T) cele trei faze, in drep- 

tul cărora se găsesc mo- 
soarele. 
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fazat, montat pe una din fazele distribuției; la pozi- 
fie excentrică a discului, lungimile firelor de mă- 
fase, între disc și vârfurile triunghiului echilateral 
care limitează cadranul, indică valorile efective 
și fazele mărimii de fază pe care o măsoară 
—(— indicánd astfel gradul de desechi- 
libru. 

1. ~ de izolament [npuGop ia Henbira- 
HHA (H3mepenna) H3onauuu; indicateur d'isole- 
ment; Isolationsprüfer; insulation indicator; szige- 
telesi mutató]: Instrument care indică defectele 
de izolament ale unui circuit sau ale unei insta- 
latii electrice. 

$. ~ de sincronism [unyiurcaTOop cunxponga- 
Ma; indicateur de synchronisme; Synchronismus- 
weiser; synchronism indicator; szinkronizálási mu- 
tat6]. V. Sincronoscop. 

o. Indicator de adâncime [rry ŐHHHbIÄ yka- 
3aT6/Ib; indicateur de profondeur; Tiefenanzeiger; 
depth indicator; mélységi mutató]. Mine: Dispo- 
zitiv în legătură directă cu arborele unei mașini 
de extracție, constând din două cursoare cari se 
mişcă în sens invers, în sus și în jos, de-a-lungul 
unei coloane, indicând mecanicului în orice mo- 
ment poziția coliviilor în put. V. si sub Indicator 
de ascensor. 

7. ~ de apel [Bbi3biBHOÜH yka3aTeJb; indi- 
cateur d'appel; Nummernanzeiger; call display, 
call indicator; számmutató]. Telf.: Dispozitiv fo- 
losit în unele centrale telefonice, constând din cifre 
luminoase cari se „aprind“ la facerea apelului, in- 
dicând astfei operatoarei abonalul chemător. Indi- 
catoarele de apel pot fi pe grupuri de sosire sau 
în tandem. 

8. ~ de ascensor [yra3aTe7Ib XOAa NOAb- 
éMnHka; indicateur d'ascenseur; Aufzugzeiger- 
werk; lift indicator; felvonó-mutató]: Tablou așe- 
zat la fiecare etaj, in dreptul ușilor de acces ale 
pufului ascensorului, și pe care se arată dacă 
ascensorul este ocupat, dacá este in mers, dacá 
vine sau pleacă, la ce etaj se găsește, eic. Sunt 
răspândite două tipuri: indicatoare mecanice (la 
cari un cursor sau un ac reproduc la scară redusă 
mișcarea cabinei, care i se transmite prin angre- 
naje dela cablul ascensorului) și indicatoare elec- 
trice (la cari se aprind becuri, comandate de miş- 
carea cabinei ascensorului, care închide nişte con- 
tacte la fiecare etaj, sau de mișcarea tamburului 
ascensorului, care închide niște contacte în rota- 
lia sa). 

s. Indicator de direcție. Auto. V. Semnalizator 
de viraj. 

19. ^ de viraj. Auto. V. Semnalizator de 
viraj. 

u. ~ la distanță. V. Teleindicator. 

12. Indicator pirometric. V. Con Seger. 

13. Indicator radioactiv [pa;yinoarTHBHblii HH- 
AHKaTOD; indicateur radioactif; Radioaktivindika- 
tor; tracer element; rádioaktiv indikátor]. V. 
Trasor. 

1. Indicator vizual de acord. V. Ochiu 
magic.. 

11 
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+. Indicator [yra3are:b; indicateur; Anzeiger; 


indicator; mutató]: Inscripfie, simbol sau sem- | 


nal cari atrag aten[iunea sau dau indicații tre- 
cátorilor. 


2 ^ de circulație [ykaasaTeZb JIBHAKeHHsI; 
indicateur de circulation; Verkehrszeichen; circu- 
lation indicator; közlekedési mutató]: Tablă cu 
inscripții, așezată pe un stâlp, într'un anumit punct 
al unei căi de comunicaţie, spre a da pietonilor 
și conducătorilor de vehicule indicaţii asupra mo- 
dului de circulaţie în acel loc. Sin. Tablă indica- 
toare, Semnal de circulaţie. 


*. ~ de remorcă [yrazarenb npuuena; in- 
dicateur de rémorque; Anhàngeranzeiger; trailer 
indicator; pótkocsi-mutetó]: Dispozitiv de sem- 
nalizare montat pe un vehicul motor, care atrage 
atenfiunea conducătorilor vehiculelor cari vin 
din sensul contrar să țină seamă, mai ales in 
curbe, de prezența remorcei irase de vehiculul 
motor. 


4 ~ de staţie [CTAHQHOHHbIÄ yrasarenb, 
yKà3aTeJb OCTAHOBKH; indicateur de station; 
Stationsschild; stop indicator, station indicator; 
állomás-mutató]: Táblifá care indică locul si nu- 
mele unei stații de tramvaiu, de autobus, etc. 


s. ~ de stradă [yziuunbrii yka3aTe:rb; plaque 
indicatrice de rue; Stra&ennamenschild; street in- 
dicator; ulca-mutató]: Táblifá așezată la colţurile 
de stradă, cu numele străzii respective. Sin. Tablă 
indicatoare. 

v. ~ de cale [ornnunrenbubiii at. A. CTON6 
(Maura;) poteau indicateur des chemins de fer; 
Eisenbahnindikatormast; railway indicator pole; 
vonal-mutató]. C. f.: Táblifá așezată pe un stâlp, 
in apropiere de o cale ferată, spre a da anumite 
indicaţii personalului de tren sau trecătorilor. — 
Se folosesc indicatoare de cale permanente și 
provizorii. 

7. ~ de cale permanent [noc TOsinnbrit oTIH- 
JIHTO7IbHbIH ;K. A. CTOZIOÓ (MauTa); poteau indi- 
cateur permanent des chemins de fer; permanen- 
ler Eisenbahnindikatormast; railway permanent 
indicator pole; állandó vonal-mutató]: Indicator 
de cale instalat permanent lângă linie. Exemple 
de indicatoare permanente: indicator kilometric 
și hectometric, indicator de începutul si sfârșitul 
curbelor (reper de curbe); de declivitate (v. 
Declivitale, indicator de ~), de delimitare de 
district, de secție, eic; balize avertisoare ina- 


intea semnalelor prevestitoare sau a semnale- | 
lor de intrare în staţii; stâlp de fluier; indicator | 


pentru locomotiva împingătoare (marcarea distan- 
fei până la care se face împingerea trenului cu lo- 
comotiva nelegată la tren); indicator pentru dubla 
tracţiune interzisă; de vitesă (pe anumite secțiuni de 
linie pe cari vitesa este limitată din anumite mo- 
tive); de locuri în cari este pericol de rupere a tre- 
nului; de intrare și de ieşire de pe o secţiune de 
linie cu cremalieră; de limită de manevră; de 
atențiune la bariere (inscripţii de atenţiune, „cru- 
cea Sf. Andrei”, semnale luminoase), etc. 


=. de cale provizoriu [Bpemennbiii OT- 
JHWHTEJbHblii ;K. A. CTOZ26 (MauTa); poteau 
indicateur provisoire des chemins de fer; provisori- 
scher Eisenbahnindikatormast; railway temporary 
indicator pole; ideiglenes vonal-mutaló]: Indica- 
tor care se instalează provizoriu, în anumite pe- 
rioade, în unele puncte ale liniei. Exemple de 
indicatoare provizorii: indicator pentru plug de 
zăpadă (marchează limitele porțiunii de linie pe 
care plugul trebue să ridice cufitele si să în- 
chidă aripile, spre a nu lovi construcțiile ascunse 
de zăpadă, așezate in general la poduri, la pa- 
saje de nivel, ramificații, etc.); indicator pentru 
restricții de vitesă; indicator de marcare a por- 
liunilor pe cari se găsesc echipe de lucru; etc. 


». Indicator [un;tukaTOp; indicateur; Indika- 
tor; indicator; indikátor]. Alg.: Numărul de nume- 
re din şirul 1, 2, 3, ..., à, prime cu numărul în- 
treg şi pozitiv a, se numește indicatorul lui a. Se 
notează cu simbolul z (a). 

ww. Indicator [HuniuHkaTOp, ykHa3aTeJb; indi- 
cateur; Indikator; indicator; indikâtor, mutató]: 
Imprimat, in general sub formá de brosurá sau 
de carte, care confine indicaţii de o aceeași na- 
tură, expuse de obiceiu sub formă de tablouri. 
Exemple: indicator de mers al trenurilor (care 
indică plecările şi sosirile trenurilor și distanțele 
dintre staţii); indicator kilometric (carnet în care 
se arată distanțele dintre stațiile uneicăi ferate); 
indicator de străzi (care conţine toate străzile 
unui oraș, împreună cu indicații asupra monumen- 
telor, teatrelor, instituțiilor, tramvaielor, etc.). 

11. Indicator, instrument ~ [HHAHKATOPHbiÄ 
HHCTpyMeHT; indicateur, indicateur Watt; Zeiger- 
insturment, Indikator; indicator; indikátormüszer]. 
V. Instrument indicator. 

12. Indicatorul desenului [ueprennbrii yrcasa- 
TeJIb; indicateur du dessin; Zeichnungsindikator; 
drawing indicator; rajzindikátor]. Tehn.: Ansamblul 
tabelelor de pe un desen, cari conțin indicații 
generale referitoare la acesta și date caracteris- 
lice pieselor desenate: tabela indicaliilor gere- 
rale, numele întreprinderii sau al instituției, numá- 
rul desenului și al planșei, numele desenatorului, 
al proiectantului, etc., și tabela pieselor: numirea, 
materialul, dimensiunile brute, greutalea brută 
sau netă, bucăţi, etc., uneori si tabela modificá- 
rilor pieselor V. fig. sub Desen de montaj. 

13. Indicatrice. V. Indicatoare. 

14. Indice [noka3aTezib; indice; Index; index; 
index]. Mat.: Dacă G e un grup finit, iar g un 
subgrup al sáu, numárul claselor de resturi a! 
descompunerii (la dreapta) e finit si se numește 
indicele lui g în G. Dacă n si m sunt, respectiv, 
ordinele lui G si g, indicele ral lui g în G, 
este dał de formula 

Fi 

15. Indice [r1oka3aTE€7Ib; indice; Index; index; 
mutate, jelző]. Alg.: Dacă r este o rădăcină pri- 
mitivă a numărului prim p, orice număr întreg n, 
care nu se divide prin p, este congruent după 


modulul p, cu unul și numai cu unul din termenii 
șirului 1, 7, 72, r?,...,7^ ?, Exponentul acelui ter- 
men se numește indicele numărului n în bazar, 
după modulul p. Notaţie: Ind. (n, p). 


1. indice [norazarenb; indice; Index; index; | 


index, mutató]. 1. Mat.: Simbol numeric sau literal, 
aşezat la dreapta și mai jos (uneori mai sus) 
decât simbolul numeric sau literal al unei mărimi, 
căreia îi precizează valoarea sau semnificația. | 
— 2. Chim.: Mic simbol numeric, așezat jos, la | 
dreapta simbolului chimic al unui element, care 
arată numărul de atomi din același element cu- 
prinşi în molecula unei substanțe. 


>. Indice de coordinare. V. Cifrá de coor- 
dinare. 

2. Indice de contravarian|á [r1orra3aTe7Ib. KOH- 
TpaBapHaHTrHOCTH;indice de contra variance; Kon- 
travarianzindex; contravariance index; kontravariâns 
mutató]. Clc. t.: Indice care afectează componen- 
tele unui tensor spre a le preciza natura contrava- 
riantă. Litera sau literele lui sunt așezate sus, la 
dreapta simbolului componentei contravariante. 
Exemple: Ai, BÏ, C7, Vi". 

4. Indice de covarianlá [norazareub HoBa- 
PHaHTHOCTH;indice de covariance; Kovarianzindex; 
covariance index; kovariáns mutató]. Clc. t.: In- 
dice care afectează componentele unui tensor 
spre a le preciza natura covariantá. Litera sau 
literele lui sunt așezate jos, la dreapta sim- 
bolului componentei covariante. Exemple: A; 
B; V 


ij A? e 


5. ~ de numerotare [noka3aTeJgb HCHHC- 


nenns; indice de numération; Numerierungs- 
index; numeration index; számozási jelző]: Indice 
a cărui literă sau ale cărui litere sunt așezate 
deasupra sau dedesubtul simbolului unor entități, 
pentru a arăta numărul entităților de același fel. 
Exemple: 


o ~ de sumare [peayzbTHpyjonlHH noka- 
3aTeJlb; indice de sommation; Summationsindex; 
summalion index; ósszegezési jelzó]: Indice a 
cărui literă e așezată într'o expresiune odată sus 
şi odată jos, si care indică o sumă în raport cu 
el, între limite cari se precizează separat, Această 
convențiune de sumare e introdusă pentru a su- 
prima semnul sumă. Astfel nu se mai scrie întreaga 
sumă, ci un termen monom, in care indicii repetali 
jos și sus arată că trebue să se facă o sumă de 
atâți termeni, câți indici repetaji sunt. Simbolul 
lor se poate schimba după voie. Exemple: Suma 


^" 7] 
A y; 4,8? 

iA - 
se noteazá cu A,B”, și aceeași sumă, scrisă sub 
forma 

n H 

DAR; 

r 
rii 
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se notează cu A,B”, adică 

ABi= ABI. 
cu conven|iunea de însumare asupra indicilor de 
sumare i și r. În acest Lexicon nu s'a folosit 
convenliunea de sumare. Sin. Indice mut. 

7. Indice [riokaaaTe/Ib; indice; Index; index; 
jelzó]: Număr cu sau fără dimensiuni, care ca- 
raclerizeazá o proprielate a unei substanfe, a unui 
obiect, dispozitiv, etc. — Exemplu: d 

s. ^ cefalic [ronoBnoi noka3are:ib; indice 
céphalique; Kopfzahl; cephalic index; fej-jelzó- 
szám]: Raportul 7, dintre lărgimea, adică dia- 
metrul transversal d, și lungimea, adică dia- 
metrul longitudinal d, al capului unui animal sau 
al unui om, înmulțit cu 100: 


I d 
z s 
„= 100 d, 

Servește pentru clasificarea animalelor în doli- 
cocefale, brahicefale și mesaticefale. 


9. Indice al unei pulberi [nopoxoBoii noka- 
3aTeJb; indice d'une poudre; Pulverzeichen; 
powder number; lóporjelzószám]. Expl.: Raportul 
dintre numárul de granule ale unei pulberi de in- 
fanterie si dintre greutatea ei. Se exprimá, de o- 
biceiu, in numár de granule pe gram, si se folo- 
sește pentru a măsura gradul de fragmentare al 
pulberii. Gradul de fragmentare al pulberilor de 
artilerie se indică prin simboluri literale sau cifrice, 
după o scară convențională. 

10. Indice cetanic. V. Cetanică, cifră ~. 

u. ~ cetenic, V. Cetenică, cifră ~. 


12. ~ de acetil [arjerHZipHOe *"HCJIO; indice 
d'acétyle; Azethylzahl; acetyl value; acetylszám]. 
Ind. ulei. si grás.: Raportul. dintre greutatea de 
hidroxid de potasiu necesară pentru neutralizarea 


| acidului acetic. provenit din hidroliza unei gră- 


simi sau a unui acid gras acetilat, și dintre greu- 
tatea acestei grăsimi sau a acestui acid gras. Se 
exprimă, de obiceiu, în promili. Indicele de acetil 
depinde de prezența, în materiile grase, a gru- 
părilor hidroxilice sau a funcțiunilor alcoolice. 
Grăsimile, fiind puse în contact cu anhidrida ace- 
ticá, vor combina de atâtea ori gruparea aceti- 
lică, de câte ori grăsimea sau constituenții săi 
conțin gruparea hidroxil. Prin efectuarea acestor 
combinaţii se pune în libertate acid acetic, care 
se titrează. 


13. ~ de aciditate [KHCJIOTHOe unco; indice 
d'acidité; Sáurezahl; acid value; savjelzószám]. 
Ind. ulei. si grăs.: Raportul dintre greutatea de 
hidroxid de potasiu care este necesară pentru neu- 
tralizarea acizilor grași liberi confinufi într'o grá- 
sime, şi dintre greutatea grăsimii. Se exprimă, 
de obiceiu, în promili. Constitue o măsură a con- 
ținutului de acizi grași liberi dintr'o grăsime. 

Cu puţine excepțiuni, grásimile vegetale au un 
indice de aciditate mult mai mic decât grăsimile 
animale. De aceea e mult mai greu să se pro- 
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tejeze grásimile animale contra influențelor dău- 
nátoare ale aerului, decât grăsimile vegetale, cari 
se păstrează mult mai bine. — Modul de obţi- 
nere a grăsimilor, puritatea, vechimea și modul 
de conservare influențează formarea acizilor grași 
liberi. Grăsimile proaspete au, în general, un 
indice de aciditate mic. Acesta crește cu timpul 
de depozitare, deoarece se scindează acizii grași 
liberi. Grăsimile ráncede au, în general, un in- 
dice de aciditate mare. Indicele de aciditate 1 
corespunde unui conținut de 0,5%% acizi grași li- 
beri, calculali ca acid oleic. 

1. Indice de ariditate [nokasaTe7b CyXocTH; 
indice d'aridité; Trockenheitsindex; aridity index; 
szárazságjelzószám]. Meteor.: Raportul dintre 
cantitatea de precipitații căzute într'un an (în mi- 
limetri) și suma, mărită cu 10°, a temperaturilor 
medii ale tuturor lunilor unui an (în grade Cel- 


sius). Dacă valoarea raportului este mai mică | 
decât 25, clima e aridă sau semiaridă, iar dacă | 
| anumită substanță grasă, și dintre greutatea acestei 


e mai mare decât 25, clima e umedă. 
2. Indice de aur. Chim.: Sin. Cifrá de aur (v.). 
3. ^ debrom. V. Brom, indice de ^. 
1. ^ de cupru [Mejuoe unco; indice de 
cuivre; Kupferzahl; copper number; rézjelzószám]. 


| rification value; eszterjelzószám]. Ind. ulei. si grás.: 


Raportul dintre greutatea de hidroxid de potasiu, 
necesară pentru saponificarea acizilor grași este- 
rificați dintr'o anumită substanţă, și dintre greu- 
tatea acestei substanțe. Se exprimă în promili. 
În cazul grăsimilor complet neutre, indicele de 
saponificare este indicele de esterificare, iar la 
acizii graşi puri, indicele de esterificare este 
egal cu zero. În cazul produselor cari se compun 
dintr'un amestec de acizi grași și grăsime neutră, 
indicele de acid si cel de saponificare reprezintă 
indicele de esterificare. Indicele de esterificare 
se poate calcula deci pe baza indicelui de acid 
si de saponificare, fără nicio altă determinare 
suplementară. 

s. ^ de hidrogenare [uuc:o ru ]pHpoBaHHst; 
indice d'hydrogenation; Hydrierzahl; hydrogena- 
tion value; hidrogenélási jelzószám]. Ind. ulei. si 
grăs.: Raportul dintre greutatea de hidrogen ab- 
sorbită prin hidrogenare cantitativă de către o 


substanțe. Se exprimă în procente. E un criteriu 


! de apreciere a caracterului nesaturat al substanței 


Ind. cel.: Raportul dintre greutatea de cupru le- | 


gată de celuloză, si dintre greutatea celulozei 
care o leagă. Indicele de cupru caracterizează 
numărul grupărilor carboxilice cari se formează 
în molecula de celuloză în urma procesului de 
albire. În practică, se determină astfel: Se fierbe 
1g celuloză cu licoare Fehling de titru cunoscut; 
oxidul cupros care se formează se depune pe 
fibră; după spălare, fibra e tratată cu sulfat feric, 
pe care-l reduce la sulfat feros, iar acesta este 


dozat cu permanganat; din cantitatea de perman- | 
ganat întrebuințată la titrare se calculează can- | 


titatea de cupru care a fost legată de celuloză. 


s. Indice de declin al presiunii |norasarenb 
JlàjeHHs JIaBJIeHH5I; 
pression; Druckabnahmezahl; pressure decline 
index; nyomâscsâkkenesi jelzószám]. Mine: Vitesa 
de scădere a presiunii de strat în raport cu 
producţia cumulativă extrasă, considerată ca va- 
riabilă independentă (derivata cu semn schim- 
bat a presiunii în raport cu producția cumulativá). 
at : 
TTE Asociat cu 
presiunea de zăcământ, este întru câtva repre- 
zeniativ pentru rezerva exploatabilă (v.) a zăcă- 
mántului. 

6. 


Se exprimá, de obiceiu, in 


indice de déclin de la! 


~ de declin al producției [norasareJb | 


ynajuia NpPOHBBOACTBA; indice de déclin; Ab- | 


nahmezahl; decline index; termelésapadási jelzó- 
szám]. Mine: Media lunar& a scáderii procentuale 
a debitului unei sonde. În general, indicele este 


constant cât timp regimul de zăcământ nu sufere | 


alteralii in zona sondei respective. 

7. Indice de densitate. V. Densitate, 
de ^. 
s. Indice de esterificare [uncio »crepubu- 
kannn; indice d'estérification; Esterzahl; este- 


indice 


grase. 

1». Indice de înfoiere [norasaTe;zb pa3pbl- 
XJ4enHocrH, npnramenna O6 béMa; indice de 
foisonnement; Aufquellungszahl; bulk factor; duz- 
zaszlósi szám]. Mat. pls.: Raportul dintre volumul 
pulberii necesare spre a mula un obiect si vo- 


| lumul obiectului mulat. După natura materialului 
| plastic folosit și natura prelucrării (care depinde 


de calitățile cerute obiectului mulat), indicele 


| variazá între 1,7 si 10. 


n. ^ de iod. V. lod, indice de ~ . 

12. ~ de mobilitate [rroka3aTe/Ib IO/IBH3K- 
HOCTH; indice de mobilité; Bewegungszahl; mobi- 
lity number; kózlekedési szám]. Transp.: Raportul 
dintre numărul total al călătoriilor efectuate într'o 
localitate într'o unitate de timp (zi, lună, an) cu 
mijloacele de transport în comun, şi dintre cifra 
populației acelei localităţi. Pentru o zi, indicele 
variază în medie între 0,8 și 1,3. El serveşte, 
uneori, la determinarea oportunității de a se 
crea sau de a se desvolta transporturile in comun 
dintr'o localitate. 

13. Indice de molibden [M0:;1HO;teHOBOe "IHC7IO; 
indice de molybdéne; Molybdănzahl; molybdenum 
figure; molibdenszám]. Ind. piel.: Raportul dintre 
greutatea de precipitat de tanat de molibden, 
produsă cu taninul dintr'un extract încercat, si 
dintre greutatea taninului. Se exprimă, de obiceiu, 
în procente. Se bazează pe efectul de precipitare 
diferențial al unui amestec de molibdat de amoniu 
şi clorură de amoniu asupra taninurilor de que- 
bracho și mangrove. Serveşte la identificarea 
amestecurilor de materii tanante, în special de 
mangrove cu quebracho. Extractele de quebracho- 
ordinar au indici de molibden cuprinși între 29 
si 37, iar cele de mangrove, indici cuprinși între 
124 şi 144. 

14, ~ deneutralizare [inc nornoe uucao;indice 
de neutralisation; Neutralisationszahl; neutralization 
number; semlegesitési jelzószám ]. Ind. ulei. si grás.: 


Raportul dintre. greutatea de hidroxid de potasiu 
necesară pentru neutralizarea acizilor organici si 
anorganici dinir'un uleiu, şi dintre greutatea ule- 
iului. De obiceiu, în uleiu nu se găsesc acizi 
anorganici, asifel încât, prin această determinare, 
se găsește si cifra de saponificare a uleiului. 

1. Indice de nomol [rpsiseBol noka3aTeJb; 
indice des boues, index boue; Schlammindex; mud 
index; iszapjelzószám]. Canal.: Raportul. dintre 
volumul nomolului (exprimat in cm?) depus de 
apă in 1/, oră, si dintre greutatea lui (exprimată 
în grame), cântărit uscat. 

>. Indice de oxigen [kucopoanoe uHCcIlo; 
indice d'oxygène; Sauerstoffzahl; oxygen index; 
oxigénjelzószáml. Ind. tut.: Raportul dintre volu- 
mul oxigenului din aer absorbit și dintre greutatea 
tutunului în soluție apoasă care, agitat timp de 
o oră, îl poate absorbi. Se exprimă, de obiceiu, 


în cm?/gh. Servește la constatarea gradului de | 


fermentație al tutunului: pe măsură ce scade acest 
indice, a cărui limită este de 0,1 cm? oxigen 
absorbit de un gram de tutun pe oră, se reduce în 
aceeași proporție durata tratamentului, fiindcă 
tutunul pierde capacitatea de a absorbi oxigenul 
din aer la sfârșitul procesului de fermentare. 

3. Indice de productivitate al sondei [rroka3a- 
TeZb TIPOH3BOAHTENbHOCTHA Hebranoii ckBa- 
3KHHbl; indice de productivité; Produktivitatszahl; 
productivity index; olajküttermelékenységi szám]. 


Mine: Indice care caracterizeazá o sondá in pro- | 


duclie. El poate fi: 

4. ~ de productivitate absolută [r1oka3a Te/7Ib 
aó6coumTHoH npojykTHBHOCTH; indice de pro- 
ductivité absolue; absolute Produktivitătszahl; ab- 
solute productivity index; abszolüt termelékeny- 
ségi szám]. Mine: Câtul debitului de [ifeiu al unei 
sonde prin depresiunea activá corespunzátoare. 


Se exprimá, de obiceiu, in tone produse zilnic | 


pentru o atmosferă de diferenţă de presiune între 
strat și sondă. 

5. ^» de productivitate specifică [norazarenb 
yaueu1benuoh NPOAYKTHBHOCTH; indice de produc- 
livité spécifique; spezifische  Produktivitătszahl; 
specific productivityindex; szpecifikus termelékeny- 
ségi szám]. Mine: Cátul debitului de fifeiu al unei 
sonde prin produsul dintre depresiunea activă 
corespunzătoare și grosimea de strat productiv. 
Se obține împărțind indicele de productivitate 
absolută prin grosimea productivă a stratului, 
exprimată, de obiceiu, în metri. 


o ~ de productivitate al stratului [r0- 


Ka3aTeJlb IIpOH3BO/IHTEeJIbHOCTH MECTOpPOAt- | 


nemna; indice de productivité de la couche, in- 
dice de productivité du gisement; Produktivităts- 
index einer ólführenden Schicht; pool's produc- 
tivity index; olajrétegtermelékenységi szám]: Câtul 
dintre producția de fifeiu a unui strat și scăderea 
corespunzătoare a presiunii de zăcământ (v.). Se 
măsoară în 10?t/at. 

7. Indice de randament [unczo npou3BoAn- 
TEJIbHOCTH; indice de rendement; Rendements- 


index; return figure; teljesitményi szám]. Ind. piel.: | 


Raportul dintre greutatea de piele tăbăcită vegetal 
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cu umiditate normală, și dintre greutatea sub- 


'stanței dermice folosite. Se exprimă, de obiceiu, 


in procente. Serveşte pentru a aprecia randa- 
mentul de fabricație. 

s. Indice de refracțiune |[norazareJb npe- 
NOMIeHHA (pepparnun); indice de réfraction; 
Brechungsindex; refraction index; törési mutató]. 
V. sub Refracțiune. 

9. ~ de refracfiune al aerului [pedpparimuon- 


| nibil rroka3aTe/b BO3Ayxa; indice de réfraction 


de l'air; Luftbrechungsindex; refraction index of 
the air; légtórési szám]. Meteor. V. sub Aer. 

1». Indice de retragere [ycajjounoe YHCJ0; 
indice de retrait; Schwindmab; contraction num- 
ber, shrinkage number; ósszehüzódási szám]. 
Metl: 1. Raportul dintre dimensiunile lineare 
ale unei piese in stare de fuziune si in stare 
rece (indice de retragere în lungime). — 2. 
Raportul dintre ariile suprafețelor unei piese 
în stare de fuziune și în stare rece (indice de 
retragere în arie). — 3. Raportul dintre volumele 
unei piese în stare de fuziune și în stare rece 
(indice de.retragere în volum). — Cunoașterea 
indicelui de retragere este necesară la confecțio- 
narea modelelor pentru formarea pieselor. Indi- 
cele variază cu condi[iunile de răcire, cu tem- 
peratura de încălzire si cu natura materialului. 
De exemplu, pentru fonta cenușie, indicele de re- 
tragere în lungime este de !/,,, în suprafață !/,,, si 
în volum t/s. Sin. Indice de retrecisare. V. si sub 
Retragere. 

11. Indice de saponificare [uHC7IO OMbIJeHHSI; 
indice de saponification; Verseifungszahl; sapo- 
nification value; szappanosodási szám]. Ind. ulei. 
și grăs.: Raportul dintre” greutatea de hidroxid 


| de potasiu și greutatea substanţei care poate fi 


saponificată complet cu hidroxidul. Alături de 
indicele de iod și de indicele de aciditate, este 
una din constantele grăsimilor și ale cerurilor, 
care serveşte la evaluarea lor. Indicele de sapo- 
nificare permite să se recunoască eventuale 
adausuri de substanțe nesaponificabile (unsori mi- 
nerale), fiindcă acestea reduc valoarea indicelui. 

is ^ de tăbăcire [jiyónzbnoe uHcIlO; indice 
de tannage; Durchgerbungszahl; tanning figure; 
cserzési szám]. Ind. piel: Raportul dintre greu- 
tatea de tanin si greutatea substan]ei dermice care 
îl leagă. Se exprimă adesea in procente. Serveste 
pentru aprecierea gradului de tăbăcire. Valoarea 
lui trebue să fie cuprinsă între anumite limite, 
pentru ca tăbăcirea să fie saturată. 

13, ~ dè tamponare [kOZHuecTBO THTpO- 
BAHHOTO pacTBOpa, Heo6X0/IHMOe JIA 3aHaH- 
HOTO H3MEHEHHA KOHQEHTpaNHH BO/IODO/IHbIX 
HOHOB; indice de tampon; Pufferzahl; buffer index; 
lómési szám]. Ind. piel.: Raportul dintre volumul 
de soluție de acid clorhidric n/1, necesar pentru 
a ridica cu două unități valoarea pH-ului într'un 


| anumit volum de zeamă tanantă vegetală care are 


greutatea specifică 1,020, şi volumul de zeamă 
tanantă. Se exprimă, de obiceiu, în procente. 
Zemurile tanante mai slabe se titrează in mod 
asemănător, și indicele de tamponare se recal- 
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culeazá pentru o zeamă cu greulalea specifică 
1,020, inmultind rezultatul titrării cu raportul dintre 
greutatea specifică 1,020 și dintre greutatea spe- 
cifică a zemii. Zemurile tanante cu mare indice 
de tamponare sunt mult mai puțin influențate prin 
adausuri de acizi tari decât zemurile cu indice 
de tamponare mic. 

1, Indice de umflare lineară [3710 naOyxanua 
HEJIJIOJIO3bI; coefficient de dilatation de la cellu- 
lose; linearer Ausdehnungsindex; cellulose swel- 
ling number; hossznyulăsi szám]. Ind. cel.: Alungi- 
rea procentuală a celulozei, după tratarea ei cu 
lesie de mercerizare. 

2 ^ de viscozitate Dean-Davis. 
Davis,. indice de viscozitate ~. 

3 ~ Hehner [uuczo D.; indice de H.; H. 
Zahl; H. value; H. szám]. Ind. ulei. și grás.: 
Raportul dintre greutatea de acizi graşi insolubili 
în apă conținuţi într'o anumită substanță grasă si 
dintre greutatea acestei substanțe. Se exprimă, 
de obiceiu, în procente. Se determină prin sa- 
ponificarea cu potasă alcoolică a substanței grase 
şi descompunerea săpunului format cu ajutorul 
acidului clorhidric. Acizii graşi rezultați sunt se- 
parati din amestec cu ajutorul eterului etilic. 

4. ~ Kauri-butanol [uuczio Haypu-OyTranour; 
indice Kauri-butanol; Kauri-butanol Zahl; Kauri- 
butanol value; Kauri-butanol szám]. Chim.: Má- 
rime monoton crescătoare cu conținutul în hidro- 


V. Dean- 


carburi aromatice al unui solvent organic, nu-| 


meric egală cu cantitatea de solvent care tre- 
bue amestecată cu o cantitate dată de soluție 
saturată de rășină de Kauri în butanol, care este 


clară, pentru ca această soluție să capete o anu- | 


mită turbiditate. Turbiditatea se produce prin faptul 
că hidrocarburile parafinice nu disolvá rășina de 
Kauri si micșorează solubilitatea când se adaugă 
butanolului, așa încât se formează o suspensie 
fină de Kauri, care provoacă turbiditatea la o 
cantitate de solvent cu atât mai mare, cu cât 
solventul introdus în soluția de Kauri-butanol 
are un conținut mai mare în hidrocarburi aro- 
matice. Practic, se introduc 20 g soluție Kauri- 
butanol intr'un balon Erlenmayer de 250 cm, 
care se pune intr'un cristalizor de sticlă la 25°, 
şi sub care s'a introdus o hârtie cu un text tipărit, 
cu un caracter standardizat ca mărime şi grosime, 
iar dintr'o biuretă se picură solventul de cercetat 


(de ex. benzină); când turbureala care se pro-. 
duce face lizibil textul de sub cristalizor, se ci- | 
teste cantitatea de solvent scursă, care reprezintă | 


indicele Kauri-butanol. Reactivul folosit este for- 
mat dintr'o soluție de 100 g rășină de Kaeuri în 
500 g alcool butilic cu punctul final 116:::119*, 
Pentru determinarea echivalentului soluției, se fine 
seamă că heptanul, care este o hidrocarbură para- 
finică, are indicele O0, și cá benzenul, care este o 
hidrocarbură aromatică, are indicele 100. Indicele 
Kauri-bulanol se folosește în industria lacurilor, 
unde se întrebuințează kenzine ca solvenți. 

5. Indice octanic. Chim. V. Octanică, cifră ~. 

v. ~ Polenske [uuczo II.; indice P.; P. Zahl; 
P. value; P. szám]. Ind. ulei. și grăs.: Raportul 


dintre volumul de soluție de hidrat alcalin n/10 
întrebuințat la neutralizarea prin titrare a acizilor 
| volatili insolubili în apă, obținuți dintr'o anumită 
| grăsime, și dintre greutatea grăsimii. Se măsoară, 
0,2 cm? cm? 

xd 
7. ~ Reichert-Meissl [uncio P.-M.; indice 
| de R.-M.; R.-M. Zahl; R.-M. value; R.-M. szám] 
Ind. ulei. si grăs.: Raportul dintre volumul de 
soluție de hidrat alcalin n/10 întrebuințat la neu- 
| tralizarea prin titrare a acizilor volatili solubili în 
| apă, obținuți dintr'o anumită grăsime, si dintre 
| greutatea grăsimii. Se măsoară, de obiceiu, în 
0,2 cm? j cm? 


9 


| de obiceiu, în unitatea 


unitatea = ; 
5g 

s ^ Siebert [uuczo 3.; indice de S.; S. 
Bestimmung; S. number; S. jelző]. Ind. cel.: Ra- 
| portul dintre greutatea de clor necesar pentru 
| eliminarea ultimelor resturi de lignină dintr'o anu- 
| mită materie primă și dintre greutatea materiei 
| prime. Prin oxidarea celulozei cu permanganat 
de potasiu de titru cunoscut si retitrarea exce- 
| sului cu sarea lui Mohr se determină greutatea 
| de permanganat de potasiu întrebuințat; creutatea 
| se recalculează apoi în clor. 


9. Indice tehnico-economic [TEXHO-3KOHOMH- 
*4eckHi rmonka3aTe/gb; indice technique-écono- 
| mique; technisch-ókonomischer Index; technical 
economical index; müszaki- gazdasági jelzószám]. 
Ec. t: Orice mărime derivată (v.) din mărimile 
caracteristice ale producţiei și care permite să se 
compare între ele, din punct de vedere tehnico- 
economic, mijloace de producție asemănătoare sau 
regimurile succesive de utilizare ale acelorași 
mijloace de producţie. După natura mărimilor din 
cari derivă, indicii tehnico-economici pol fi indici 
de utilizare (a instalaţiilor, agregatelor, mașinilor, 
suprafețelor, etc.) sau indici de ccnsum (de ma- 
terii prime, combustibil, energie electrică, etc.). 
Indicii de utilizare a instalaţiilor se referă la gradul 
în care este folosită capacitatea de producţie a 
unui utilaj. Ei se împart în indici de utilizare in- 
tensivă, cari se referă fie la numărul de unități 
produse (bucăţi, tone, metri cubi, etc.), fie la 
cantitatea de materie primă prelucrată cu un utilaj, 
într'o unitate de timp dată (oră, schimb de optore, 
an, etc.), si indici de -utilizare extensivă, cari se 
referă la timpul cât a fost folosit un utilaj, în 
raport cu fondul de timp total disponibil intr'o 
anumită perioadă, adică față de timpul total de 
lucru prevăzut pentru instalația respectivă, ținând 
| seamă de reparațiile generale periodice. — În par- 
| ticular, indicii de utilizare specifică a instalaţiilor 
| sunt raportați la o unitate caracteristică a capaci- 
látii de producţie a instalaţiilor, pentru a permite 

| compararea instalațiilor asemănătoare, însă de 
| diferite mărimi. Pentru a compara întreele, de 
| exemplu cuptoare înalte de diferite mărimi, sepoate 
| folosi indicele tehnico-economic care exprimă 
numărul de tone de fontă produse pe ziua de 
| 24 ore si pe 1 m? de volum de cuptor înalt, 
| ultima unitate fiind aleasă ca unitate caracterislicá a 


la Ri oase du clc c d AMI aa 


capacității de producţie. — Indicii de consum 
se referă la consumul raportat la unitatea de 
cantitate de produs, consumul putând fi: de ma- 
terii prime (de ex. cantitatea de minereu, de o 
anumită concentrație şi provenienţă, consumată de 


un cuptor înalt spre a produce unitatea de can-. 


litate de fontă), de materiale auxiliare (de ex. 
cantitatea de căptușeală bazică necesară unui 
cuptor Martin pentru a produce unitatea de can- 
litate dintr'un sort de oțel dat), de combustibil 
(cantitatea de combustibil de o anumită calitate, 
consumată de un cuptor înalt pentru a produce 
unitatea de cantitate de fontă), sau de energie 
electrică. 


Indicii tehnico-economici se numesc generali | 


dacă se referă la un grup de mașini-unelte, de 
întreprinderi similare, etc., şi individuali, dacă se 
referă la o singură întreprindere, la o singură 
industrie, etc. | 

1. Indice terapeutic. V. sub Chemoterapie. | 

». Indice [ykaaaTe/b; index; Index; index; | 
mutató]. Fiz.: Ac sau altă piesă a unui instrument | 
sau a unui aparat, mobile in fața unei scări gradate, | 
și cari servesc la citirea numărului diviziunii 
scării, până la care s'a deplasat sau s'a rotit echi- 
pajul mobil al instrumentului sau al aparatului. 

3. Indice [yrasareJb; index; Index; index; jel]. 
Gen.: Semn trasat pe o curbă, pe o scară, etc., 
pentru a se raporta la el poziția părților — even- 


tual mobile — ale unui sistem tehnic, ale unei! 


fotografii, diagrame, etc. Sin. Marcă. 
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narea axelor rectangulare din planul clișeului 
fotogramei. Se folosesc numai la camerele fotogra- 
fice mstrice. 

s. Indicii cadrului [pamnble oTMeTRH; repères 
du cadre; Rahmenmarken; frame marks; keretjel- 
zések]. Foto.: Reperii sápafi in metal pe marginea 
interioară a cadrului, cari se imprimă pe clișeu 
odată cu înregistrarea obiectivului fotografiat, și 
cari determină axele rectangulare ale planului 


| clişeului. 


s. Indiferent, echilibru ~  [6eapaaanuuoe 
| pagHoBecHe; équilibre indifférent; indifferentes 
Gleichgewicht; indifferent equilibrium; kózómbós 
| egyensúly]. Mec. V. sub Echilibru, poziție de ~. 

w. indigen [MecTHOrO npou3BOoACTBa; indi- 
gèneļ; inlândisch; indigenous; belföldi]. Tehn.: 
| Calitatea unui material sau a unui fabricat de a 
fi fost produs în țară. 

u. Indigo [HHAHrO; indigo; Indigo; indigo; 
indigo]. Chim.: 


H H 
C C 
| Hc^ Ne—co óe-—c^ Neu 
[ut un PA RN 
OMEN MEE o ABE E RET 
| Se^ Nn’ Xu” Nef 
KM HE HW 


| 
| Prototipul coloranților de cadă. A fost extras 
| mult timp din plantele Indigofera tinctoria L., 
| originară din India, Isatis tinctoria L., Baptisia 


i. ~ stereoscopic [crepeockoriueckHit yka- | tinctoria R. Br., originară din America de Nord, 


3aTeJb; index; Mebmarke; stereoscopical index; 


sztereoszkopikus jel]. Fotgrm. V. sub Marcă ste- | 


reoscopică. 

5. Indice [ykasarezb, HHĄEKC; index; Na- 
menregister, Sachregister; index; tárgymutató]. 
Arte gr.: Listă alfabetică sau metodică de nume 
și de materii conținute într'o lucrare sau într'un 
periodic, pusă la sfârșitul (uneori la începutul) 
volumului. Sin. Index. 


o. Indice alfanumeric (al unui standard) [anba- 
BHTHO-uHCJOBOH yka3aTeJb; indice alphanu- 
msrique; alphanumerisches Verzeichnis; alphanu- 
merical indicator; alfanumérikus tárgymutató]: 
Indice compus dintr'o literá (de obiceiu majus- 
culá) urmatá de una sau de mai multe cifre, 
folosit adesea pentru numerotarea si clasificarea 
standardelor; în acest caz, litera majusculă ca- 
racterizează ramura de specialitale, iar grupul de 
cifre indică: clasa și grupul, eventual ordinea 
cronologică și data întocmirii standardului re- 
spectiv. 

7. Indici de referire [pamiibie oTMeTKH; re- 
péres des axes, reperes du cadre; Rahmenmarken; 


frame marks; keretjelzések]. Fotgrm.: Indici sau | 
semne imprimate la mijlocul laturilor cadrului | 


unei fotograme, și anume indicii P si b', situaţi 
la mijlocul laturilor stânga și dreapta ale clişeului, 
și indicii v și v', situați la mijlocul laturilor de 
sus si de jos ale clișeului. Servesc la determi- 


şi Tephronia tinctoria Pers., originară din Cey- 
lon. Indigoul natural (indigotina) se găsește sub 
| formá de indican (v. Indican). Astăzi se între- 
buinfeazá numai indigoul sintetic, care se fa- 
bricá din aniliná sau din acid antranilic. Indigoul 
este o pulbere de coloare albastrá inchisá, cu 
|p. t. 390° (in absența aerului); conține două 
nuclee indolice. Este insolubil în apă. — Pentru 
a putea fi întrebuințat în imprimeria textilă, in- 
digoul trebue redus în leucobază (alb de indigo). 
Reducerea se face cu hidrosulfit de sodiu, cu 
| zinc sau cu sulfat de fier in baie alcalină. Prin 
oxidare în aer, colorantul revine la forma inițială, 
| şi astfel se fixează pe fibră, colorând-o în al- 
bastru. Derivaţii bromuraţi ai indigoului dau co- 
| loranti de tip Ciba. 

12. Indigo roșu. V. Indirubină. 


13. Indigoide, materii colorante ~ [HHIHTOHLbI ; 
matières colorantes indigoides; indigoide Farb- 
stoffe; indigoid dyes; indigoides festóanyagok]. 

Chim.: Materii colorante din clasa indigoului, sub 
| formă de derivați di-, tri-, și tetrabromura[i sau 
| -clorurafi, caracterizate. prin gruparea cromoforá 
MET TREO eR 

VA 
| care conţine patru atomi de carbon, fiecare jumá- 
tate fiind legată de un ciclu complex. Sunt asemá- 
| nátoare cu indigoul in privința constituției lor chi- 
| mice, ca si din punctul de vedere al proprietăților 
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fizice şi chimice. Se cunosc coloranți din această | pentru a pune o navă „la uscat” într'un doc, 
clasă cu cari se pot obline toate nuanțele, dela | în vederea efectuării unor lucrări de reparație 
galben la negru, nuanța fiind determinatăde grupa- | sau de întreținere a carenei ei. Indocarea in 
rea care înlocueşte gruparea NH în molecula de | docuri uscate consistă în următoarele operațiuni: 
indigo. Ecarlatul de tioindigo R si ecarlatul Ciba dau | introducerea navei în doc, prin plutire; închiderea 
colorații extrem de rezistente, atât pe fibrele | porților ecluzei; evacuarea apei din interiorul 
vegetale, cât si pe cele animale. Materiile colo- | docului; așezarea navei pe tachelii și săniile de 
rante indigoide sunt substanțe cristalizate, în ge- | pe fundul docului, şi proptirea laterală a navei. — 
neral greu solubile, cari sublimează.ușor. Ca si | Operaliunile pentru îndocare într'un doc plutitor 
indigoul, sunt coloranţi de cadă cari, prin reducere | sunt: cufundarea docului plutitor și tragerea lui 
in baia alcalină, dau leucobaze din cari se re- | sub chila vasului; evacuarea parjialá a apei din 
generează colorantul inițial pe fibră, prin oxidare | doc, pentru ca nava să se așeze pe tacheți și 
cu oxigenul din aer. | pe sănii; proptirea laterală a navei, și continuarea 

1. Indigolit [uror indicolite, indigolite; | evacuării apei, până ce fundul docului se ridică 
Indigolith; indigolite; indigolit). Mineral.: Varietate | deasupra apei. — Îndocarea cu docul-mamă are 
albastră de turmalină. Coloarea este datorită unui | următoarele faze (v. fig. sub Doc-mamă): cufun- 
exces de fier. | darea docului-mamá și aducerea lui sub pontonul 

=. Indigosoli [uuuro307H; indigosoles; In. | intermediar; ridicarea docului-mamă sub ponin 
digosole; indigosols; indigoszolok]. Chim.: Com- |?! înzăvorirea acestuia; cufundarea ooi 
binafii obţinute prin acțiunea acidului clorsulfonic | doc-mamă și ponton, și ratare e Ho Pro 
asupra leucoderivatului indigoului sau al altor fires: vasului: si k pei aper. qu ia pee 
coloranți de cadă. Sărurile de sodiu solubile in eva pontonul şi TUM Jas ei aos ais pa 
apă servesc la vopsirea în soluție neutră, a lânii, | dar f giia ile pon gems vitii vd Pia 
a mătasei si a bumbacului, in albastru. Indigosolii keen CULTO qa ORARAA A aratris 

| docare. V. si sub Doc. 


sunt preferați coloranților de cadă, cari vopsesc : 1 
in soluție alcalină. Sunt stabili și se pot conserva | ə. Indofenoli [unjjodernobi; indophénols; 


şi transporta ușor. Indophenole; indophenols; indofenolok]. Chim.: 
s. Indigotiná. Chim.: Sin. Indigo (v.). |o-q Di d X-OH. Derivați ai fenil- 
+. Îndilat. Ind. fár.: Tip de cusătură cu tighel chinon-iminei, cari cuprind o clasă de materii 
rar, ca la o plapomă. Sin. Însăilat (Jud. Tutova). | colorante (v. Albastru x-naftol). Au valoare 
s. Indilafans: Oțel cu coeficient de dilatație practică mică în vopsitoria textilă, fiind instabili 


isunicl-minim, de compozite apropisii de a faţă de acizi; unii dintre ei servesc ca materii 
atulului_invae (v.) (N. D.) P zi prime la prepararea coloranților de sulf și a sa- 


PADS. . |franinelor. 
——— e ox e Wn alei lñdi- 10. Îndoire [cru6anne, u3ruGanne; ployage; 


| Biegen; bending; hajlitás]. Metl.: Operaţiune de 


H H | forjare la cald sau la rece, efectuată pentru a 
H N C schimba forma unui metal sau a unui aliaj, si prin 
d£ NOZEN 
c E | care fibra neutră a piesei se curbeazá în două 
xc 0-9 CH P 
HC CSE | | | brațe (lungimea ei rămânând constantă, fibrele 
| SC=C— C4 „CH exterioare fiind în- 
HC C—N E tinse, iar cele inte- 
"c^ H H | rioare, comprimate) 5 
H | fărăcasăseschimbe p — 
Produs de coloare roşie, care însoţeşte indigoul re E b 
natural. Se obține sintetic prin condensarea in- mari se ndosie\la * Indoiré; 


doxilului cu isatina. Sin. Indigo roșu. cald, iar cele subțiri, a) forma inițială; b) forma finală; 
7. Indiu [unii; indium; Indium; indium; in- | |a rece. Pentru a !) fibră neutră; 2) zona comprimată; 
dium]. Chim.: In; nr. at. 49; gr. at. 114,8; gr. efectua operațiunea, 3) zona întinsă. 
sp. 7,2:::7,4; p. t. 156°. Element chimic bi- şi | sẹ folosesc diferite unelte, ca nicovale, furci, 
trivalent din grupa a treia a sistemului periodic. scoabe, plăci de îndoit, etc. și ciocane sau prese, 
Se găsește în cantități foarte mici în blendá, după forma și materialul piesei care se îndoaie. 
alături de zinc, de care se separă prin tratări | Defectele cari se pot produce prin îndoire sunt: 
succesive cu acid azotic, acid sulfuric, amoniac | ruperea materialului, dacă piesa a fost insuficient 
şi acid clorhidric. E un metal maleabil. Cu oxi- încălzită sau dacă unghiul de vârf este mult prea 
genul formează oxidul In;O;; cu clorul dá com- | mic, sau sub[ierea piesei, dacá nu s'a prevázut 
puși mono-, bi- și trihalogenati. Nu are între- un surplus de material la îndoitură. 
buinfári tehnice. Uneori, indoirea se face de-a-lungul unei linii 
s. Îndocare [BBegjeuue B HOK, yCTAHOBKA B | drepte sau curbe a unei foi sau a unei table, 
One; mise au dock; Docken; docking; dokkra astfel ca raza de curbură a îndoiturii să fie mică 
szerelés]. Nav.: Totalitatea operațiunilor executate în raport cu grosimea foii sau a tablei, si să for- 


* belihajlitás]:Indoire efec- 


meze o muchie; in acest caz, indoirea se nu- 
meste in muchie sau pliere, raza de curburá 
fiind de 0,5 și până la de 5 ori grosimea foii. 


După dispozitivul folosit, se deosebesc: 


1. Îndoire în aer [cruGanne na Bo3jyxe; plo- 
yage à l'air; Biegen in der Luft; bending in air; lég- 
tuată cu ciocanul pe ni- 2 5 
covalá. Piesa se fixeazá 
pe nicovalá prin apásarea 
cu un baros, lásánd in con- 
solá capátul de indoit, si 
efectuând apoi îndoirea 
cu un ciocan; dacă piesa 
se fine cu cleşștele și se 
îndoaie pe cornul nico- 
valei, operațiunea se nu- 
meste si bicornare. Cotul 


Indo:re în aer, cu Îngroşare. 

1) nicovalá; 2) bares 3) for- 

ma inițială a barei; 4) forma 
îndoită; 5) îngroșare, 


poate fi rotund sau în unghiu ascuţit, în ultimul | 


caz ingrosándu-se în prealabil porțiunea care se 
îndoaie. 


». ~ la cilindru [crnGanne na 3arn6ounoM 
cTaHKe C BaJIKaMH; cintrage; Biegen im Walz- 
werk; bending in train of rolls; hengermüves haj- 
litás]: Indoire efectuatá la magina de indoit cu 
cilindri (valturi). Se folosește la indoirea diferi- 
lelor profile, a fevilor si a plácilor, pentru a 
li se da o curbură regulată. Formele obișnuite 
date plácilor sunt cilindrice sau conice. Masina 
de indoit cuprinde trei cilindri; piesa de indoit 
trece pe deasupra a doi cilindri cari sunt rotifi 
in același sens, iar al treilea cilindru presează ma- 
terialul contra celorlalți doi si este antrenat in 
sens contrar de către piesa 
care se îndoaie. Îndoirea se 
face succesiv, prin mai multe 
treceri, după fiecare trecere 
cilindrul de presare fiind apro- 

iat de ceilalți doi (v. fig. sub 
ndoit, mașină de ^ cu cilin- 
dri). — Pentru îndoirea ţevilor, 
cilindrii sunt profilați după dia- 
metrul țevii, iar țeava este 
umplută sau goală, după cum 
peretele este subțire sau gros 
(v. fig.). Ţevile se umplu cu ră- 
siná topită, cu plumb topit sau 
cu nisip, si se prezintă deci la îndoire ca și o bară de 
secțiune circulară. Ţevile de metal feros se umplu 
cu nisip, iar cele neferoase 
cu nisip, cu plumb sau cu 3 
rășină. După indoire, cutele 
sunt îndreptate prin ciocănire. 


s. ~ la furcă [uarnuóa- 
HHE HpH IHOMOI!HH BHJIKH; 
ployage au mandrin à griffe; 
Biegen in der Gabel; bend- 
ing in fork; villában való 
hajlitás]: Indoire efectuatá cu 
ciocanul, folosind o furcá 
montată pe nicovală. Se folosește mai ales pentru 
indoirea barelor de secțiune circulară (v. fig.). 


Indoirea la cilindru a 
țevii. 

1) cilindru canelat, an- 
trenat; 2) cilindru ca- 
nelat, de acţionare; 
3) teavă de indoit. 


1 


Indoire la furcă. 
1) nicovală; 2) bară de 
îndoit; 3) furcă 
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i. ~ la matriță [ua3rHóauHe Ha wramne; 
ployage à l'etampe; Biegen im Gesenk; bending 
in die; odorhajlitás]: În- 4 
doire la care se folosesle l 

? 


| 2 $ 
| 1 
1 
| 
Indoire la matritá. 


1) nicovalá; 2) matrijá; 
3) bară de îndoit; 
4) ciocan-daltă, 


Îndoire la matri, 
| 1) matriță; 2) bară de indoi!; 
3) vergea de indoire (patriță). 


o matrijá peste care se presează piesa de in- 
| doit, Presarea se poate face cu ciocanul, cu vergea, 


Indoire (la matriță) cu dispozitiv 
de indoit, 1) matrijá; 2) țeavă; 3) dis- 
I) poziția inițială; Il) poziția pozitiv de fixare; 4) dispo- 
finală; 1) dispozitiv de indoit, zitiv de indo're. 
cu rolă; 2) țeavă. 


Indoire la matriță. 


presă, etc. Uneori, pentru indoirea în unghiu, se 
eliminá prin tăiere materialul din unghiul de 
indoire (v. fig.). 


Îndoirea la matriță a țevii. 
a) indoirea liberă a țevii; b) îndoirea țevii pe matriță; 1) ma- 
irifá; 2) opritor; 3) țeavă; 4) matriţă. 


s. ~ la placa de îndoit [crunóanne na me- 
rannunuecnoii maHTe; ployage à la planchette; 


Indoire la placa de îndoit. 
1) bară de îndoit; 2) placă de îndoit; 3) cep; 4) pârghie 
îndoire. 


Biegen auf der Biegeplatte; bending on bending 
plate; hajlitólemezen való hajlitás]: Indoire efec- 
tuată pe placa de îndoit. Materialul se fixează 
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între cepuri, iar cu o pârghie specială se îndoaie 

la unghiul dorit. Se foloseste mai ales pentru bare. 
1. Îndoira la scoabá [cru- * 

Ganne npHIOMOIHHCHOÓBI 3 

ployage au crampon; Biegen 

in der Krampe; bending in 

clamp; kampóval való haj- 2 

litás]: Îndoire efectuată cu 

scoaba așezată pe nicovalá, 

peste care materialul este 

bátut la cald cu barosul, prin 

intermediul ciocanului gâtui- 

tor (v. fig.). 


7 


Indoire la scoabă. 
1) nicovală; 2) ciocan gà- 
tuitor; 3) bară de îndoit; 
4) scoabă. 


2. Indoif, masiná de ~ cu cilindri [aaru6ounbrit 
CTAHOR C BankaMH; machine à cintrer; Walz- | 


Maşină de îndoit cu cilindri, pentru tablă. 
a) îndoirea cilindrică a tablei; b) indoirea. conică a tablei; 
1) cilindru antrenat; 2) cilindru de acţionare; 3) mecanismul 
de apropiere a cilindrului antrenat; 4) tablă îndoită. 


biegemaschine; 
roller bending 
machine; henge- 
res  hajlitogep]. 
Ms.-unelte: Masi- 
ná-unealtá inzes- 
tratá cu trei cilin- 
dri cari, prin roti- 
rea lor, indoaie 
piesele la o curbu- 
ră regulată, dân- 
du-le formă cilin- 
drică sau conică, 
Se compune din 
trei corpuri cilin- 
drice pline (cu axe- 
le paralele), dintre 
cari două au axele 
intr'un plan ori- 3 
zontal şi se rotesc xg 
în acelaşi sens 

(fiind antrenate 

printr'o manivelă 
sau de un motor), 
iar al treilea apasă 
materialul de in- 
doit pe primele 
două, fiind antrenat in sens contrar prin con- 


profilele de îndoit; 7) dispozitiv de 


Maşină de îndoit cu cilindri, pentru profile (stânga, elevaţie; dreapta, 
vedere in plan). 

1) electromotor; 2) angreraj; 3) soclu; 4) volan pentru cuplarea motorului 

cu cilindrii (5); 5) cilindri de actionare cu axa verticală; 6) ghidaje pentru 


8) cilindru antrenat, care poate fi apropiat de cilindrii de acţionare (5); 
9) volan pentru deplasarea cilindrului antrenat (8). 


tactul de frecare (v. fig., pp. 170 și 172). Cilindrul 
al treilea se poate deplasa pe verticală, pentru a se 
putea varia astfel forţa de apăsare. Materialul este 
îndoit prin mai multe treceri succesive, apropiind — 
după fiecare trecere — cilindrul superior de ceilalți 
doi, inferiori, ceea ce permite să se dea curbura 
dorită. Pentru îndoirea tablei, a oțelului plat, etc., 
se folosește mașina cu cilindri netezi, iar pentru 
îndoirea diferitelor profile (U, T, etc.) sau a dife- 
ritelor țevi (v. fig. sub Îndoire la cilindru) se folo- 
sește mașina cu cilindri canelaji. Dacă unul din 
cilindri are axa neparalelă cu axele celorlalți doi, 
materialul generează o suprafață conică (v. fi3.). 

s». ~, mașină de ~ cu valfuri. V. Îndoit, 
mașină de ~ cu cilindri. 

4. ~, mașină de ~ în muchie [craHOk Ana 
CrHOaHHA JIHCTOB; machine à plier les tôles; 
Abkantmaschine; straight-line bending machine; 
lemezhajlitógép]. Metl.: Maşină “folosită pentru 
indoirea tablelor metalice în muchie rotundă sau 


| în unghiu de-a-lungul unei linii drepte. 


Maşina e constituită din două mese, una inte- 
rioară, fixă, şi una superioară, reglabilă în inàl- 
lime, şi dintr'o placă oscilantă în jurul axei sale 
longitudinale și care se poate acţiona cu ajutorul 
unei bare. Uneori placa oscilantă se echilibrează 
cu contragreutăți. Ambele mese ale mașinii, ca 
şi placa oscilantá, sunt înzestrate cu fălci, la 
cari se pot monta diferite sine profilate, după 
forma indoirilor de obținut (v. fig. A, p. 171). — 
Tabla de indoit se introduce intre cele douá mese, 
până la linia după care se va efectua indoirea, limi- 
tarea în adâncime făcându-se printr'un şurub de 
reglare. Se coboară masa superioară până ajunge 

în contact cu su- 

prafaja tablei de 

indoit, pe care o 

fixeazá; apoi se 

ridicá placa osci- 
lantá până la înăl- 
țimea corespunzá- 
toare unghiului ca- 
re trebue obținut 
prin îndoire; par- 
. fea de tablă care 
depășește linia de 
îndoire este rabă- 
tută de către fal- 
ca plăcii oscilante, 
luând forma profi- 
lului dat de falca 
mesei superioare. 
— Prin tolosirea 
de șine cu profile 
diferite se pot ob- 
ține îndoiri în un- 
ghiuri ascuțite, 
drepte sau obtuze, 
şi cele mai varia- 
te lucrări de în- 
doire (de ex. jghia- 
buri, țevi, ciubuce, etc.), (v. fig. B, C, D, E, p. 171). 


apropiere a cilindrului antrenat (8); 


A) Maşină de îndoit în muchie. 
1) masa superioară reglabilă prin suruburile (3); 2) masa inferioară fixă; 3) şuruburi pentru deplasarea în înălțime a mesei 
superioare; 4) volan pentru rotirea şuruburilor (3); 5) suport; 6) placă oscilantă; 7) bare de legătură; 8) bară de manevrare 
a plăcii oscilante; 9) pârghie pentru ghidarea contragreutății; 10) contragreutate; 11) pârghie pentru manevrarea contra- 


greutății. 
* ZA 


C 


ZA 


E COSS LA 


RSN, 


B), C), D) si E) Secţiuni m—n prin fig. A 
1) placă oscilantá; 2) sine divers profilate ale plăcii oscilante; 3) tablă de îndoit; 4) siná demontabi á a mesei superioare 
5) masă superioară; 6) masă inferioară; 7) bară cilindrică pentru confecficnarea de ciubuce. 


pa: 6 H 
şi. 
3 
2. : 3 2 
1 72 
7 
5 


F) şi F') Indoire in unghiu (mcmenlul prim si final), la presa de indoit in muchie; G) îndoire in | J (în două faze), la presa 
de îndoit în muchie; H) îndoire în Lj (într'o singură fază), la presa de îndoit în muchie, 
1) matri; 2) tablă de îndoit, 3) patri]; 4) piesă de fixare a matrilei. 
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1. Îndoit, mașină de ~ țevi [sarnGounbrit 
cTaHOK AA TpyÓOok; machine à cintrer les tubes; 
Rohrbiegemaschine; tube bending machine; csó- 
hajlitó gép]. Metl.: Maşină folosită pentru a indoi 
la rece țevi cu pereții subțiri (până la 50 mm Ø 
exterior) si țevi cu pereții groși (până la 45 mm Ø), 
fără ca acestea să fie umplute. Maşinile (acţionate 
manual sau mecanic) se compun dintr'un sistem 
de role de diferiți diametri, cu canelură peste 
cari țeava de îndoit — împiedecată la un cap 
de un opritor sub acțiunea unui surub cu mani- 
velă — e forțată să treacă si să ia curbura lor. 

2, ~, presă de ~ în muchie [3arnGounblii 
npecc JIA JIMCTOB; presse à plier les tôles; 
Abkantpresse; straight-line bending press; lemez- 
hajlitó sajtó]. Metl.: Presă folosită la indoirea in 
muchie a tablelor metalice, pentru lucrările de 


tinichigerie, lăcătușerie si cazangerie (v. fig., p. 173). | 


Îndoirea se efectuează cu ajutorul patrifei si al 
matrifei; patrița este montată în piesa culisantá 
a presei, iar matrija e fixată pe masa de lucru 
a presei. Îndoirea în muchie se face cu o patrijá 
în unghiu, pe când o îndoire în U se efec- 
tuează în una sau în două faze (una pentru fie- 
care unghiu) (v. fig. F, F'G si H p. 171). 

Se deosebesc prese manuale si prese mecanice. 
Presa manuală se compune dintr'un batiu, pe 
care e fixat un suport, în care se deplasează un 
şurub, acționat printr'un braţ de rotaţie cu câte 
o greutate la extremitate. La partea inferioară a 
şurubului se montează patrija, care are profilul 
de obținut, iar pe masa presei, matrița corespun- 
zătoare. Rotind braţul, șurubul coboară și, prin 
inerția celor două greutăţi, patrița imprimă tablei 
forma dorită. — Presa mecanică de îndoit în 
muchie funcționează pe același principiu ca și 
cea manuală, la partea superioară a presei 
fiind montată patria cu profilul unghiular pre- 
văzut pentru îndoire; acționarea e făcută cu un 
motor. 

s. Indol [unjjoz; indol; Indol; indole; indol]. 
Chim.: Benzopirol cu p. t. 52°, p. f. 253°; cris- 
talizeazá in foife lucitoare, incolore, solubile în 


se găsește si in gudroanele cărbunilor de pá- 
mânt, în cantități mai mari (3:::5%/), în fracțiunea 


cu p. f. 220:::260*, din care se extrage industrial; | 


HN " 


sintetic, se obține trecând vapori de anilină cu 
acetilenă, printr'un tub încălzit la 700°. — E o 
combinație de bază a multor 


produși naturali (triptofan, in- y 

digo, etc.). Are un miros ne- JN 

plăcut, dar, adăugit in cantităţi HC C——— CH 
foarte mici in esențe de flori, T E Gu 
accentuează parfumul acestora. PU IW. 
Are întrebuințări in sinteze, E " 


în industria parfumurilor sin- 
tetice, a cosmeticelor și a uleiurilor eterice. 

4. Indoliná [unqonuH; indoline; Indolin; indo- 
line; indolin]. Chim.: Colorant al- 


bastru marin, obfinut prin redu- i 
cerea indolului. SEN 

s. Indopare. C. f.: Sin. Burarea Ceh — CH; 
căii (v.). N 

s. Îndoparea rosturilor. Cs., H 


Drum.: Sin. Rostuire (v.). 

7. Indoxil [ungjokcuz; indoxyle; Indoxyl; in- 
doxyl; indoxil]. Chim.: Substanţă care se prezin- 
tă sub formă de cristale gal- 


bene, cu p. t. 85°. E un pro- A 

dus intermediar, important în MX 

sintezele indigoului. Soluţia HC E co 
sa in hidrali alcalini depune ne & du 
indigo prin oxidare în aer. K TN ada 
Alături de glucoză, formează C N 

in naturá un glucozid — in- H H 
dicanul — care se gáseste in unele leguminoase 


papilonacee (Indigofera tinctoria, Indigofera anil, 
Indigofera argentea, etc.) cari cresc in India, în 
China, in Japonia si in Eritreea. Prin macerarea cu 
apá a plantelor fárámate se produce hidroliza in- 
dicanului. Această reacție este provocată de o 
enzimă conținută în plantă. Esterul sulfonic al indoxi- 
lului se găsește în urina normală a mamiferelor. 

s. Îndreptare [Boinpamrenne, npaBka; dres- 
sage; Abrichten, Ausrichten; straightening; egyen- 
getes, kiegyenesités]. Metl.: Operaţiunea de în- 
lăturare a îndoirii, a bombării sau a gondolării 
(ondulare incidentală, neregulată) a unui material, 


| prin forjare la cald sau la rece. Îndreptarea se 
apá. — Se gáseste liber in unele uleiuri eterice; | 


efectuează prin lovituri de ciocan repetate, prin 
presare sau între cilindri rotativi. La îndreptarea 
la ciocan, pentru a nu se strica suprafața bătută, 
se interpune uneori o foaie de metal moale 


Masini de îndoit cu cilindri, pentru tablă. 
1) soclu; 2) electromotor; 3) cilindri de acţionare; 4) cilindru antrenat, cu axa deplasabilă pe verticală; 5) dis- 
pozitiv pentru deplasarea cilindrului (4); 6) tablă de îndoit; 7) pârghii pentru cuplarea motorului cu cilindrii (3). 
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(cupru, plumb, etc.).. Fiindcă materialul se poate 
ecruisa prin lovituri, operaţiunea e uneori urmată 
sau alternată cu recoacere. — Exemple: 

1. Îndreptarea sârmei [B»inpamnenne npo- 
BOJIOKH; dressage d'un fil; Ausrichten des Draktes; 
wire straightening; 
drótkiegyenesi- 
tés]. Metl.: Ope- 
ratiuneadetrecere 
a sármei printre 
mai mulli cilindri, 
pentru ca aceasta 
să se îndrepte în . 
trecere, rămânând 
numai cu eventua- 
le mici ondulări. 

2. ~ tablei [BbirrparMJIeHHe JIHCTOBOTO ;Ke- 
mesa; dressage d'une tôle; Ausrichten des Ble- 
ches; sheet iron straightening; lemezkiegyene- 
sites]. Metl.: Îndreptarea tablelor bombale sau 
gondolate. Operaţiunea se efectuează cu un ciocan 
de planare sferic, piesa fiind așezată pe o masă 
plană. Bombarea indică exces de material la centru 
(v. și Bombare); de aceea îndreptarea se face 
ciocănind dela centru spre periferie — pe cercuri 
concentrice — cu lovituri slabe la centru și pu- 


Îndreptarea sármei, 
1) tobă cu sârmă înlăşurată; 
2) cilindri; 3) sârmă. 


Indrepiarea tablei bombate, 
Lovituri concentrice de inten- 


ondulate 


Îndreptarea tablei 
radial, 
sitate crescătoare spre peri- Lovituri radiale de intensitate 
ferie. 


descrescáloare spre periferie. 


ternice spre periferie, și planând apoi cu ciocanul 
de planare. Dacă tabla este gondolată, se pla- 
nează de-a-lungul cutelor feţei. Cutele radiale in- 
dică exces de material periferic; îndreptarea se 
face pornind dela centru spre periferie, cu lovituri 
puternice la centru și din ce în ce mai slabe spre 
periferie, planând apoi cu ciocanul de planare. La 
îndreptarea cu ciocanul, piesele se așază cu con- 
cavitatea în jos. — Îndrepiarea se poate face si la 
presă sau la mașina de îndreptat, cu cilindri. 
s. Índrepfat, mașină de ~ tablă [ncronpaB- 
HbIÄ CTaHOK; machine à dresser la tôle; Blech- 
richtmaschine; plate straightening machine; le- 
mezegyengetógép]. Metl.: Maşină-unealtă care 
serveşte la îndreptarea tablelor, prin trecerea 
repetată a unei table metalice între două serii 
de cilindri dispuși astfel, încât tabla să nu poată 
trece decât în linie dreaptă. Mașina e constituită 
dintr'un batiu cu cinci sau cu șapte cilindri de 


(v. fig.) sunt așezați în două grupuri, cei din 
grupul superior intercalându-se în golurile dintre 


gigi: 


Maşină de indreptai tablă. 
1) cilindru de sprijin; 2) cilindru comandat. 


cilindrii de jos. — Grupul superior e reglabil în 
înălțime, printr'un volan, surub și roată elicoidală, 
după grosimea tablei de îndreptat. Cilindrii de 
jos se rotesc în cusineli ficsi. Pentru a evita curba- 
rea cilindrilor pentru table late, ei sunt susți- 
nufi de cilindri de sprijin. — De obiceiu e coman- 
dat un singur cilindru din grupul inferior, ceilalți 
fiind antrenați de tablă prin frecare. Se construesc 
însă și mașini la cari toți cilindrii de jos sunt acfio- 
nali prin angrenaje, aclionarea având o comandă 
de inversare, pentru ca tabla să poată trece în 
ambele sensuri. 

1. Inducfanfá [HnHjjykTHBHOe CONpOTHBJE- 
HHE, HHAYKTHBHOCTb; inductance; Induktivităt, 
Induktanz; inductance; induktivitás, induktáncia]. 
Elt.: 1. Sin. Inductivitate (v.). — 2. Circuit cu induc- 
tivitate. — 3. Produsul inductivităţii prin pulsafie. 

s. Inductanfá acustică [akycTHueckoe corrpo- 
THBJIeHHe; inerta- ce acoustique; akustische Masse; 
acoustic inertance; akusztikus induktivitás]. Acust.: 
1. V. Inductivitate acustică. — 2. Produsul induc- 
tivității acustice prin pulsafie. 

o ~ mutuală. V. Inductivitate mutuală. 

7. ~ proprie. V. Inductivitate proprie. 

s. Inducfie aerodinamică [a2ponunnamuue- 
CKAA HHAyKTHBHOCTb; induction aérodynamique; 
aerodynamische Induktion; aerodynamical induc- 
tion; áerodinamikus indukció]. Elm.: Proprietatea 
vârtejului reprezentat de un fir turbion de a modi- 
fica intensitatea cámpului de vitese al unui fluid, 
cu o valoare Av care depinde de rotorul de 
linie T (v.) al turbionului, de dimensiunile firului 
turbion C; si de distanţele 7 până la elementele 


ei de arc ds, după „legea lui Biot și Savart" 
din Electromagnetism: 
Ava ret = ; zu 
i C; C; 
Dacá firul turbion e rectiliniu, vitesa Av, pe care 
o induce la distanţa r de el, este: 


P 
Ades 


adică invers proporțională cu distanţa, si propor- 


oțel forjat, cu fusurile în cusinefi de bronz. Cilindrii | ionalá cu circulaţia (rotorul de linie) T. 
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1. inducţie electrică [o1e&rpuuecias HHAYK- | Anume, polarizatia electrică P e câtul prin 4m al 


naa; induction électrique; elektrische Erregung, | diferenței dintre inducția electrică D si produsul 
elektrische Induktion; electrical induction; elek- | permetivității absolute &, a spațiului presupus vid, 
saF in i i i 2 à i ric: 
tromos indukció]. El: Cátul iesi js | prin intensitatea A E a câmpului electric 
qa 5 pzp-s,E 

dusului dintre permetivitatea absolută e, (v. sub | „Motivele peniru cari se operează in materie 
Permetivitate) a spațiului presupus vid si vectorul roi pare ed cuo Hee prin bod foem. 

us em 3 : eterminat pentru discul presupus vid si plat, nor- 
forță de natură electo Fp, prp 29 cmo elec- | mal pe direcţia polarizafiei electrice, pentru a 
trică adevărată q, a unui mic corp metalic elec- | defini inducția electrică locală, și de altă parte 
trizat, asupra căruia se exercită forța, într'un punct | cu același cât, dar determina! pentru canalul pre- 
dintr'o cavitate presupusă vidă, mică si foarte | supus vid, strâmt si paralel cu polarizația elec- 
plată, care e practicată în materie, normal pe |trică locală, cât care definește intensitatea locală 
direcţia locală a polarizației electrice. Această |a câmpului electric (v.), sunt următoarele: 
direcție se determină cum urmează: Se formează | Experiența arată cá in materie limita către care 
câtul dintre forță si sarcina adevărată, pentru | tinde câtul forței prin sarcina adevărată a unui 
corpul introdus odată în cavitatea presupusă vidă | mic corp asupra căruia se exercită, introdus intr'o 
în formă de mic „disc“ foarte plat, și odată într'un | cavitate ale cărei dimensiuni tind către zero, de- 
scurt canal presupus vid, foarte strâmt, dirijat | pinde și de forma cavităţii, si de orientarea ei față 
după normala pe discul indicat în prima expe- | de câmpul electric şi în raport cu materia. Aceasta 
rienlá — si se determină diferenţa vectorială dintre | deosebește câmpul electric de câmpul de gravi- 
aceste câturi (dintre cari ultimul este intensitatea |tație. În adevăr, câtul forței de gravitație prin 
locală a câmpului electric); direcția privilegiată | masa grea a corpului asupra căruia se exercită 
local, care trebue să fie dată discului pentru ca, | nu depinde de forma si de orientarea micii cavi- 


Definiția intensității câmpului si a inducției electrice in materie. 
a) intensilataa câmpului, definită într'un mic canal strâmt şi vid; b) inducția electrică, definită intr'un mic disc plat și vid, 
perpendicular ps canalul folosit pen'ru definirea intensității câmpului; c) axa de simetrie comună a canalului folosit pentru 
definirea intensității, și a discului perpendicular pe el folosit pen'ru definirea inducției, trebue să fie paralelă cu diferența 
vectorială dintre forțele cari se exercită în cele două cavități asupra unui mic corp de. probă electrizat; d), e) si f) în 
corpurile isolrope şi fără polarizație prmanentă, forțele cari se exercită asupra unui mic corp de probă electrizat, introdus 
în cavitățile folosite pentru definirea intensității și a inducție’, sunt paralele cu axa de simetrie comună acelor cavități. 


într'un câmp electric dat, valoarea absolută a aces- | tăți presupuse vide, din materie, în care se intro- 
tei diferențe să fie maximă, este direcţia discului | duce corpul greu pentru a determina aces! cât. 
presupus vid, care se foloseşte pentru determi- | De aceea descrierea stării locale din câmpul de 
narea inducției electrice într'un punct din interio- | gravitalie, în vid sau în materie, se poate face 
rul lui. În aceste condițiuni, experiența arată că | folosind un singur vector: câtul indicat, care 
discul e normal pe direcția vectorului-diferență, şi | se numeşte intensitatea câmpului de gravitație. 
acesta e proporțional cu polariza[ia electrică locală. | Spre deosebire de acest caz, descrierea stării 
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locale din câmpul eleciric nu se poate face in 
materie decât cu ajutorul a doi vectori, si acești 
vectori se determină cum urmează: Se constată 
experimental că, dacă se variază orientarea dis- 
cului presupus vid, într'un punct și câmp elec- 
tric dat, câtul forței prin sarcina adevărată a 
corpului asupra căruia se exercită depinde de 
orientarea discului, dar, oricare ar fi orientarea 
lui, componenta acestui cât după normala pe 
disc este egală cu componenta după această nor- 
mală a vectorului câtului, dacă acesta ar fi deter- 
minat în discul normal pe direcția polarizafiei elec- 
trice (v. fig.). De asemenea, componenta de-a- 
lungul axei unui canal presupus vid, a câtului 
forței prin sarcina adevărată a corpului din canal, 
e egală cu componenta după această axă a vec- 
torului câtului forței prin sarcina adevărată, de- 
terminat în canalul paralel cu direcția polarizafiei 
electrice (v. fig.). De altă parte, pentru a mă- 
sura fluxul câtului dintre forță si sarcina ade- 
váralá, printr'o suprafață care trece în parte sau 
în întregime prin materie, trebue practicate în 
ea interstiții presupuse vide, foarte plate, cari 
îmbracă elementele locale de arie ale supra- 
"feței, pentru ca astfel să nu se modifice starea 
restului, și să se poată introduce corpul de probă 
si determina, pe elementul de arie, câtul al cărui 
produs scalar prin elementul de arie intervine 
în expresiunea fluxului. În această expresiune 
intervine deci numai componenta normală pe ele- 
mentul de arie a câtului amintit, care e egală cu 
componenta după acea normală a câtului deter- 
minat în discul normal pe direcția polariza[iei 
“electrice. Acest cât, înmulțit cu &,, defineşte induc- 
Hia electrică locală. Fluxul câtului forței prin sarcina 
adevărată, prin orice suprafață, poate fi calculat 
deci, oricare ar fi orientarea locală a elementelor 
de arie, ca și când ar exista în fiecare loco sin- 
gură „intensitate“ a câmpului electric, egală cu 
câtul inducției electrice prin permetivitatea abso- 
lută e, a spațiului presupus vid. — De asemenea, 
pentru a determina circulația câtului dintre forță 


şi sarcina adevărată, de-a-lungul unei linii închise | 


care trece în parte sau în întregime prin materie, 
trebue practicate în ea scurte canale presupuse 
vide, foarte strâmte, cari îmbracă elementele 
. locale de linie, pentru ca astfel să nu se modi- 

fice starea restului și să se poată introduce corpul 
de probă și determina, de-a-lungul elementului 


numită „intensitatea câmpului electric". — Dacă 
se cunoaște deci relația locală dintre inducția 
electrică și intensitatea câmpului electric — și 


această relație e dată de legea polarizajiei elec- 
trice — urmează că se poate determina atât fluxul, 
cât și circulația fiecăreia din aceste două mărimi; 
fluxurile prin toate suprafețele închise și circula- 
fille de-a-lungul tuturor curbelor închise deter- 
| mină însă complet un câmp de vectori. 

Dacă se determină deci în trei discuri cu nor- 
malele necoplanare, proiecţiile ortogonale pe 
|acele normale ale câturilor forță prin sarcină ade-. 
| váralá, vectorul care are aceleași proiecții orto- 
| gonale pe aceste normale, înmulțit cu s,, e induc- 
|[ia electrică (dar această construcție nu permite 
| determinarea orientării discului în care se reali- 
| zeazá inducția). 

În mediile isotrope, si fără polarizaţie electrică 
| permanentă, direcția polarizafiei electrice coincide 
cu aceea a câmpului electric, și deci in acestea 
discul presupus vid si plat, folosit în definiţia induc- 
ției electrice, e perpendicular pe forța care se 
exercită asupra micului corp electrizat, si deci si pe 
| intensitatea locală a câmpului electric (v. fig.). 
Relaţii analoage sunt valabile în câmpul magnetic, 
În câmpurile și în mediile cari satisfac legea 
lineară a polarizaţiei electrice (v. Polarizafiei, 
legea~electrice), inducția electrică e egală cu 
| produsul tensorului permetivitate absolută sọ & 
prin intensitatea locală a câmpului electric: 

D= SE, 
| unde permetivitatea relativă a mediului depinde 
|de susceptibilitatea electrică X; a sa: 


4x 
il, 
| “o 
şi se reduce la un scalar în mediile isotrope: 
4r 
e=1+—x 


1. inducţie electromagnetică |orerrpomar- 
| HHTHaA HHAYKUHA; induction électromagnétique; 
| elektromagnetische Induktion; electromagnetic in- 
| duction; elektromágneses indukció]. Elm.: Pro- 
| ducerea unei tensiuni electromotoare în sens re- 

strâns, prin variația în timp a fluxului magnetic. 
Fluxul magnetic pe care-l încinge o linie închi- 
să rigidă și imobilă variază în timp numai dacă 
| variază în timp inducția magnetică, în puncte date 


de linie, câtul al cărui produs scalar prin elemen- | și imobile. Dacă linia închisă e mobilă, fluxul 
tul de linie intervine în expresiunea circulației. În | magnetic poate varia si dacă inducția magnetică 
această expresiune intervine deci numai compo- je invariabilă, de exemplu prin deformarea liniei în- 
nenta tangentă la elementul de arc a câtului prin | chise. În primul caz se spune că tensiunea electro- 
sarcina adevărată, al forței din canalul tangent la | motoare e produsă prin inducţie statică, iar în al 
elementul de arc, care e egală însă cu compo- | doilea, prin inducţie prin mişcare. Transformatoa- 
nenta după acea normală a câtului dintre forța rele electrice (statice) folosesc excluziv inducția 
din canalul care are direcţia polarizaţiei electrice, | statică; tensiunile electromotoare din mașinile 
și sarcina adevărată. Circula[ia câtului forță prin | electrice sunt stabilite excluziv sau parţial prin 
sarcina adevărată, de-a-lungul oricărei linii, poate | scare. - 

fi calculată deci, oricare ar fi orientarea locală. 2: inducţie magnetică [maruarua HHAY RUA; 
a elementelor de linie, ca și când ar exista în induction magnétique; magnetische Induktion; mag- 
fiecare loc o singură „intensitate“ a câmpului | hetical induction; mágneses indukció]. Magnt.: 
electric, diferită de cea folosită în definiţia inducfiei, | Mărimea vectorială B prin care trebue înmulțit vec- 
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torial momentul magnetic m al unui mic corp, pen-|  Inducţia magnetică B este media, pe un mic 
iru a da produsul permetivitá[ii absolute p, a | volum şi un scuri interval de timp, a inducției 
spațiului, prin momentul static de natură magne- | microscopice b, sau a produsului permeabilităţii 
țică Cp, care se exercită asupra corpului mag” | absolute a spațiului presupus vid p, prin inten- 


netizat: 
ho Cp= mX B, 

corpul fiind presupus introdus inir'o cavitate | 
vidă, mică și foarte plată, care e practicată 
în materie, și e perpendiculară pe polarizaţia 
magnetică. Această orientare se determină cum 
urmează: Se determină mărimea vectorială prin 
care trebue înmulțit vectorial momentul micului 
corp spre a da cuplul static care se exercită 
asupra lui, peniru corpul presupus introdus odată 
în cavitatea vidă în formă de mic „disc” foarte 
plat, si odată într'un scurt canal vid, foarte strâmt, 
normal pe discul presupus vid din prima expe- 
riență — si se determină diferența vectorială dintre 
aceste două mărimi; orientarea privilegiată local 
pe care trebue să o aibă discul pentru ca, într'un 
câmp electric dat, valoarea absolută a acestei di- 
ferențe să fie maximă, este orientarea discului 
vid care se foloseşte pentru determinarea induc- 
ției magnetice într'un punct din interiorul lui. 

Motivele pentru cari se operează în materie 
atât cu inducția, cât și cu intensitatea câmpului 
magnetic (v.), sunt expuse sub Inducţie electri- 
că (v.). 

Câtul prin 4n al diferenței dintre inducția mag- 
netică B si produsul permeabilităţii absolute a 


spațiului vid, prin intensitatea /7 a câmpului magne- 
lic, e polarizația magnetică locală sau intensita- 
tea de magnetizare M: 
pe at a că 
4x 

care este perpendiculară pe interstijiul presu- 
pus vid si plat, folosit în definiția inducției mag- 
netice. 

În mediile isotrope si fără polarizajie magne- 
ticá permanentă, direcția polarizaţiei magnetice 
coincide cu aceea a intensității câmpului mag- 
netic, și deci în acestea discul presupus vid și 
plat, folosit în definiția inducției electrice, e 
perpendicular pe intensitatea locală a câmpului 
magnetic, adică e cuprins în planul determinat 
de momentul static și de momentul magnetic 
asupra căruia se exercilă momentul static. 

În câmpurile și în mediile cari satisfac legea 
lineară a polarizaţiei magnetice (v. Polarizafiei, 


legea ^ magnetice), inducția magnetică e egală | 


cu produsul tensorului permeabilitate absolută | 
Hop a mediului, prin intensitatea locală a câmpu- 
lui magnetic: 

B= hop, 
unde permeabilitatea relativă a mediului depinde 


de susceptibilitatea magnetică x,, a lui: 
p= 1 T n9 us 

şi se reduce la un scalar in mediile isotrope: 
= 1 + AR po Zye 


| sitatea microscopică locală b a câmpului mag- 


| netic (b= toh). Relații analoage sunt valabile în 
| câmpul electric. 


1. inducţie mutuală [B3aHMHàasl HHAYKUHA; 
piueio mutuelle; gegenseitige Induktion, Ge- 
geninduktion; mutual: induction; kölcsönös induk- 
ció]. Elm.: Inducerea de tensiune electromo- 
toare într'un circuit electric, prin câmpul magnetic 
stabilit prin acel circuit de curentul electric variabil 
care trece printr'un alt circuit electric. 

2, ~ proprie [caMOHHAYKRUHA; induction pro- 
pre; Selbstinduktion; self-induction; ónindukció]. 
Elm.: inducerea de tensiune electromotoare într'un 
circuit electric prin câmpul magnetic al curentu- 
lui electric variabil care trece prin însuși circu- 
itul indus. 

s. inducţie prin mișcare [HHAYKLHA NYTeM 
ABHjKeHH;; induction par mouvement; Induktion 
durch Bewegung; induction by motion; mozgás 
általi indukció]. V. sub Inducţie electromagnetică. 

4. prin pulsa[ie [ityzibCHpyronias HHAYK- 
UHA; induction par pulsation; transformatorische 
Induktion; pulsation induction; lüktetési indukció]. 
Elm.: Inducļie electromagnetică statică, in care 
fluxul magnetic e funcțiune (practic) periodică de 
timp. 

5. ~ statică [Craruueckas HHAY KUHA; induc- 
tion statique; statische Induktion; static induction; 
elektrosztatikus indukció]. V. sub Inducfie electro- 
magnetică. 

s. Inducfie, carolaj prin ~ [HHAYKUHOHHbIÄ 
| kaporta; carottage électrique à induction; Bohr- 
kernbestimmung durch elektrische Induktion;induc- 
lion resistivity logging; magfürásmeocállapitás elek- 
tromos indukció utján]. Mine: Procedeu de deter- 
minare a profilului de rezistivitate electrică al 
formațiilor geologice străbătute de o sondă, 
care folosește, ca aparat de explorare a pufului, 
o infásurare primară de transformator static, in- 
trodusă în puț, secundarul transformatorului fiind 
constituit de însăși roca înconjurătoare, in care 
primarul stabilește curenţi turbionari prin induc- 
ție electromagnetică. Impedanţa echivalentă, re- 
dusă la primar, a transformatorului de explo- 
rare, depinzând de rezistivitatea rocei înconjură- 
toare, aceasta se poate calcula cu aproximaţie 
în funcțiune de condifiunile experienței (diame- 
trul pufului, salinitatea noroiului, condifiunile de 
|reglare a aparatului, etc.). Procedeul este rela- 
| tiv oneros în cazul fluidelor de sapă apoase, 
dar e deosebit de util în cazul fluidelor de sapă 
izolante, in cari carotajul electric (v.) nu se poate 
face cu aparatura normală. 
| 2. inducţie, perioadă de ~ [uniykiugontbiit 
!nepHoA; période d'induction; Induktionsperiode; 
induction period; indukciós idószak]. 1. Chim.: 
Timpul dintre punerea reactivilor in contact cu 
substanța de analizat, și momentul în care se 
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constată manifestarea unei acţiuni. — 2. Foto.: 
Intervalul de timp dintre momentul imersiunii în 
revelator a unei suprafețe sensibile expuse la 
lumină, şi momentul apariției imaginii. 

1. inducției, legea ~ electromagnetice [3a- 
KOH ƏJEKTPOMATHHTHOÄ HHAYRIMH; loi de 
l'induction électromagnétique; Gesetz der elek- 
tromagnetischen Induktion; law of electromagnetic 
induction; ez elektromágneses indukció tórvénye]. 
Elm.: Lege după care cámpurila magnetice va- 
riabile în timp produc câmpuri electrice: În fiecare 
moment, tensiunea electromotoare în sens re- | 
| | in 

RIRIH Kaini 
T[i 
INI! Inl 
MI 


Exemplificarea inducției 


in jos și descrește în valoare absolută (fig. 7); e nul și iși 


strâns #ç, de-a-lungul unei linii închise oarecari, 
LI 


antrenată de materie, C; e egală și de semn 


contrar cu vitesa de variaţie a fluxului magnetic 
d. care trece prin orice suprafață deschisă S 


mărginită de linia C,, flux al cărui sens pozitiv e 


asociat, după regula burghiului drept, sensului 
pozitiv al tensiunii electromotoare de-a-lungul li- 
niei C;: d$, 


în unități MKSA. 


Aplicând teorema lui Stokes, si notând cu E 
intensitatea câmpului electric, și cu B inducția 
magnetică, se obține forma diferențială a legii: 

= dB 
rot E= B 
adică: În fiecare moment, rotorul intensității 
câmpului electric e egal și de semn contrar cu 
derivata (substanţială) în raport cu timpul a induc- 
fiei magnetice locale. 

Inducţia magnetică neputând fi infinită, nu poate 

trece, prin secţiunea unui înveliş aplicat strâns 


(= 
M, 


W 


A electromagnetice statice. 

Câmpul eleci*ic indus de un câmp de inducție magnetică variabil în timp, omogen si ocupândiun cilindru drept, Câmpul 
magnetic e dirijat în sus și creşte în valoare absolută (fig. 1); e dirijat in sus și e maxim (fig. [2); ie dirijat in? sus [si 
descrește în valoare absolută (fig. 3); e nul si își schimbă sensul din dirijat în sus în dirija! în jos (fig. 4). Cámpul?mag- 
netic e dirijat în jos si crește în valoare absolută (fig. 5); e dirijat in jos și e maxim în valoare absolută (fig. 6); "dirijat 


schimbă sensul din dirijat în jos în dirijat în sus (fig, 8). 


pe cele două fețe ale unei suprafețe, un flux 
magnetic infinit, astfel încât rotorul de suprafaţă 
al intensității câmpului electric e nul, adică și 
componentele tangen[iale Ey si Ej, ale acestui 
câmp pe cele două feţe 1 și 2 ale unei suprafețe 
sunt egale: 
En Eg. M 
În virtutea legii fluxului magnetic, inducția 
magnetică derivă dintr'un potenţial vector A: 


B=rot A, 


astfel încât forma diferențială a legii inducției 
electromagnetice devine 


AAA 
rot (£+4£)=0 


Ținând seamă de faptul că rotorul gradientului 
scalarului câmp al oricărui câmp de scalari e 
identic nul, urmează că suma dintre intensitatea 
câmpului electric și derivata în raport cu timpul 


a potenţialului vector al inducției magnetice derivă | 


dintr'un potenţial scalar, adică există în orice mo- 
ment un câmp de scalari V, numit câmpul poten[ia- 
lului  electrodinamic scalar, astfel încât suma 
amintită să fie egală și de semn contrar cu gra- 
dientul lui, adică: 


=_ dA 
E= m grad V. 


În câmpurile electrice stajionare în cari nu 
există câmpuri magnelice variabile în timp, ten- 
siunea electromotoare în sens restrâns e deci 
egală cu zero de-a-lungul tuturor liniilor închise 
cari se pot trasa în câmp: 


“c= 0. 


Aplicând teorema lui Stokes urmează că, în 
orice moment, în câmpurile electrice staționare 
în cari nu există câmpuri magnetice variabile in 
timp, rotorul intensității câmpului electric e nul: 


rot E=0. 


Urmează că toate câmpurile electrice staționare 
în cari nu există câmpuri magnetice variabile în 
timp derivă dintr'un potențial scalar, adică există 
în orice moment un câmp de scalari, numit câmpul 
potențialului electric scalar V, astfel încât inten- 
sitatea câmpului electric să fie egală și de semn 
contrar cu gradientul lui: 


E= —grad V. 


Toate formele legii inducției electromagnetice 
sunt satisfăcute atât de valorile microscopice, cât 
şi de valorile macroscopice ale intensității câmpului 
electric si ale inducției magnetice. 

În teoria clasică macroscopică a fenomenelor 
electrodinamice din corpurile mobile, induc[iile 
şi intensitáfile câmpului eleciric și ale celui mag- 
netic sunt considerate definite în fiecare punct în 
sistemul de referință solidarizat local cu materia, 
astfel încât curbele închise și suprafețele deschise 
mărginite de ele, cărora li se aplică legea in- 
ducției electromagnetice, trebue considerate soli- 
darizate cu materia, și se mișcă deci impreună 
cu ea. Dacă derivatele parţiale în raport cu timpul 
reprezintă deci vitesa de variajie a unui vector 
câmp (care poate fi inducția magnetică B, po- 
tenfialul vector A, etc.), în raport cu un anumit 
sistem de referință, vitesa (substanţială) de variaţie 
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|a acestui vector, care intervine in legea inducției 
electromagnetice, este 

|dB oB rr PEU dm SP 
dr ^ at d -Fv div A+IXA, 
dacă v e vitesa in raport cu acel sistem a 
punctului căruia i se ataşează vectorii B, re- 
spectiv A. 

În teoria clasică a electronilor, inducliile si 
intensitățile câmpurilor electric şi magnetic sunt 
considerate definite numai în sistemul de refe- 
rință inerţial care e fix în raport cu sistemul 
stelelor fixe, in care trebue să fie deci fixe si 
curbele şi suprafețele cari intervin în legea in- 
ducției electromagnetice, astfe : incât forma legii, 
valabilá in corpurile mobile, se ob[ine pe cale 
indirectă, și anume termenul x B din relația de 
mai sus reprezintă forța magnetică exercitată 
asupra unității de sarcină care are vitesa v. 

1, Inductivitate [uryi THBHOCTb; inductance; 
Induktivităt; inductance; induktivitás]. Elm.: Cátul 
dintre fluxul magnetic care trece printr'un circuit 


4-vdivB --9X B, =a 


electric linear închis, si intensitatea curentului 
care-| stabileşte, si care trece, de asemenea, 
printr'un circuit linear închis. Când circuitul prin 
care se stabileşte câmpul magnetic e deschis si 
are două borne, el se consideră închis prin 
dielectricul dintre borne, de-a-lungul unei linii 
în lungul căreia se contează tensiunea la borne. 
Inductivitatea se numește proprie sau mutuală, 
după cum circuitul parcurs de curent coincide 
sau nu cu circuitul prin care curentul stabileşte 
un flux magnetic. 

2, ^ proprie [HHAYKTHBHOCTb (koBPppunu- 
enT CAMOHH/AYKUHH); inductance propre; Selbst- 
induktivităt; self-inductance; óninduktivitás]: Cátul 
fluxului magnetic total ,, încins de spirele unui 
circuit electric linear inchis (1) si parcurs sin- 
gur de -curentul care stabilește fluxul 4,,, prin 
intensitatea i, a curentului electric care trece 
prin el: 


Inductivitatea proprie a unui circuit electric 
închis si oarecare, adică si nelinear, e câtul 
dublului energiei câmpului magnetic datorit 
curentului ce trece prin el, prin pătratul intensi- 
tății acestui curent. Sin. Inductanţă proprie. 

s». ~ mutuală [B3aHMHaA HHAYKTHBHOCTb; 
inductance mutuelle; Gegeninduktivităt; mutual 
inductance; kölcsönös induktivităs]: Câtul fluxului 
magnetic total 4, pe care curentul dintr'un 
circuit electric linear (1) îl stabilește prin spirele 
unui al doilea circuit electric linear (2), prin însăşi 
intensitatea curentului i, din primul circuit, se 
numeşte inductivitate mutuală Lis a primului circuit 
în raport cu al doilea: 


În câmpul magnetic staționar (si cuasistajionar) 
al curenților i,, is, i,..., i, ce trec prin n circuite 
Uu 
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electrice lineare închise, fluxurile magnetice to- 


tale Pi, Par Por... 0, încinse de spirele celor n 


circuite sunt funcțiuni lineare și omogene de cu- 
renți, dacă nu se găsesc în câmp corpuri fero- 
magnetice: 

=L zi PL aiT Lois Tories 
unde Ly sunt inductivităţile proprii ale circuitelor 


l pentru ]—5, si inductivitátile mutuale dintre 
circuitele & si l pentru IE. 


Unitatea practică de inductivitate se numește | 
henry și e egală cu inductivitatea proprie a unui 
circuit prin care trece fluxul magnetic de un weber 
când e parcurs de curentul de un amper. 


Relaţiile lineare și omogene de mai sus dintre 
fluxurile și curenții electrici ai circuitelor electrice 
lineare se numesc ecuațiile de inductivitate ale 
lui Maxwell. Inductivitatea mutuală L,, a două! 
circuite electrice lineare cari ocupă curbele în- 
chise C, si Ca, de elemente de linie ds, și ds, 
la distanțele r,2 unul de altul, situate într'un mediu 
cu permeabilitatea magnetică absolută constantă 
ito se poate calcula din următoarea formulă a 
lui Neumann: 


ds,ds 
Lot $ P 
[o^ Ca 12 


Dacă C, şi Ca reprezintă același circuit, formula | 
dă inductivitatea proprie (v.) a acestuia. — Sin. 
Inductanță mutuală. 

1. Inductivitate utilă |[nonesnaa HH/IYKTHB- 
HOCTb; inductance utile; Hauptinduktivitat, Nutzin- 
duktivităt; principal inductance; hasznos induktivi- 
tás]: Câtul L,,, dintre produsul numărului de spire 


n, al unui circuit electric linear si în vid (2), prin 
fluxul său magnetic fascicular util mijlociu &,,, în 


raport cu alt circuit (1), şi dintre curentul i, care 
trece prin primul circuit. 

» ~ de dispersiune [HHAYKTHBHOCTb pac- | 
cesHHs; inductance de dispersion; Streuindukti- 
vităt; inductance of dispersion; szorási indukti- 
vitás]: Câtul dintre produsul numărului de spire 
al unui circuit prin fluxul său magnetic (fasci- 
cular) de dispersiune față de un al doilea, si 
dintre curentul care trece prin primul circuit, 


3, ~ în serviciu [paOouaA HH/Iy RTHBHOCTb; 
inductance de travail; Arbeitsinduktanz; working 
inductance; szolgálati induktivitás]. Elm.: Câtul 
dintre fluxul magnetic care trece prinire o con- 
ductă de linie electrică și proiecția conductei pe 
cel mai apropiat înveliș conductor în legătură cu 
pământul, făcută în direcția în care învelișul e 
cel mai apropiat de conductă, si dinire curentul 
care trece prin conductă în condifiunile de ser- 
viciu la cari se referă, se numește inductivitatea 
în serviciu a conductei. — Când se raportează 
la unitatea de lungime de linie, inductivitatea 
în serviciu se numeşte inductivitate lineică. Această | 
mărime prezintă importanță în regimurile în cari | 
dă același sau aproape același rezultat în toate 
momentele unei perioade. | 


1. Inductivitate acustică [arycrHueckasi HH- 
AyKTHBHOCTb; inertance acoustique; akustische 
Masse; acoustic inertance; akusztikus induktivitás]. 
Acust.: Câtul părţii din reactanfa acustică a unui 
mediu care e datorită inerliei, prin pulsajia co- 
respunzătoare. Sin. Inductanfá acustică. 

5. Inductor [uiiykTOp; inducteur; Induktor; 
inductor; elektromosgép állórésze]. Elt.: Partea 
unei mașini electrice sau a unui aparat electric, 


|in care se găsește magnetul permanent sau în- 


fășurarea parcursă de curent, care induce ten- 
siunea electromotoare în infásurárile (induse ale) 
mașinii sau aparatului, chiar dacă acestea nu sunt 
parcurse de curenți electrici. — Inductorul mași- 
nilor electrice e format dintr'un circuit feromag- 
netic si din înfășurarea electrică inductoare. — In- 
ductorul e destinat în principal stabilirii fluxului 
magnetic prin mașina sau prin aparatul care lucrează 


„prin inducţie electromagnetică. 


s». Inductor [BbI3bIBHOIĂ HHAYKTOP; magnéto 
d'appel; Induktor; calling magneto; induktor]. 
Ms. el.: Maşină (aparat) pentru producerea cu- 
renlilor de apel magnetic. Este format dintr'o 
bobină cu spire izolate, infáguratá pe un rotor 
(miez) de fier in formă de dublu T, care se ro- 
teste între polii unor magne[i permanenți, pentru 
a se induce în rotor tensiunea electromotoare 
de apel. Se folosește ca mijloc de apel ,maq- 
netic", în telefonie. 

7. Inductor diferenţial |4upbepennnanbnbrii 
HHAYRTOD; ohmmetre différentiel, inducteur dif- 
férentiel; Differentialinduktor; differential induc- 
tor, differential megohmmeter, differential Meg- 
ger; differenciális induktor]. Elf.: Instrument por- 
tativ pentru. măsurarea rezistenfelor electrice, 
funcționând pe principiul galvanometrului dife- 
renlial. În inductorul diferenţial din figura de mai 


jos, înfășurarea A este în serie cu rezistența 
de măsurat. Înfășurările B și B, sunt legate în 


serie cu generatorul (inductorul) D. Cele trei 
înfășurări sunt solidare între ele si oscilează în 


| jurul axului O; sunt legate la circuit prin fire de 


Inductor diferențial. 
E) şi E) borne, între cari se leagă rezistența de măsurat, 


cupru foarte fine, cari nu exercită nicio forță 
asupra echipajului mobil. La acționarea manivelei 


generatorului, înfășurările B si B, sunt parcurse 
de un curent care depinde de tensiunea electro- 
motoare indusă. Dacă circuitul exterior este des- 
chis, B și B, se deplasează până în poziţia în 
care trece prin ele un flux magnetic al magne- 
lilor permanenți M si M,; când cuplul rezistent 
e nul, acul va indica pe scară o rezistență infi- 
nită. Dacă între bornele exterioare se introduce 
rezistența de măsurat, circuitul înfășurării A se 
închide, și trece prin A un curent indus; acesta 
produce cuplul activ care tinde să deplaseze 
echipajul mobil cu acul spre partea de jos a 
scării din figură. Poziţia de echilibru depinde de 
mărimea rezistenţei de măsurat și este independen- 
18 de tensiunea electromotoare a generatorului. 

1. Inductor terestru [3emeJbublii HHAYKTOp; 
inducteur terrestre; Erdinduktor; earth inductor, 
earth coil; fóldinduktor]. Magnt.: Aparat bazat pe 
principiul inducției electrice, folosit pentru măsura- 
rea inclinației câmpului magnetic pământesc. Se 
compune dintr'o bobină care se poate roti în jurul 
unui ax situat într'un plan paralel cu planul spi- 
relor, și care este legată, printrun colector, 
cu un galvanometru. Bobina se dispune cu 
axul în planul meridianului magnetic și este 
apoi rotită în jurul axului. Se deplasează axul 
în planul meridianului magnetic, până ce nu 
mai deviază galvanometrul. Unghiul pe care-l 
formează axul cu orizontala este unghiul de in- 
clinaţie al intensității câmpului magnetic pămân- 
tesc. Instrumentul dă valoarea unghiului de in- 
clinafie cu o eroare care poate fi mai mică decât 
un minut. E folosit în determinarea inclina[iei in 
ridicări pe zone întinse, ca şi în observarea va- 
riațiilor în timp ale inclinaţiei. 

2. Induit [AKOpb; induit; Anker; armature; 
armatura]: Sin. Indus de mașină electrică (v.). 

s. Îndulcire. Meti. V. Recoacere de inmuiere. 

4. Îndulcire. Ind. petr., Chim.: Sin. Doctori- 
zare (v.). 

s. Îndulcirea apei. Tehn.: Termen folosit în fa- 
brici pentru înmuierea (v.) apelor dure. 

e. Îndulcirea pieselor optice  [uuidonka; 
doucissage; Feinschleifen; grinding; finom csiszo- 
lás]. Opt.: Ultima și cea mai importantă opera- 
fiune de rectificare (șlefuire) a sticlelor optice. 
Se execută cu strunguri de rectificat întrebuin- 
țând emeriurile cele mai fine, tripoli, etc. 

7. induline [uugyzHHbi; indulines; Induline; 
indulines; indulinek]. Chim.: Materii colorante 
fenazinice obținute din p-aminoazobenzen şi ani- 
lină. Nuanjele lor variază între albastru, verde 
şi negru, după condiţiunile de lucru. Derivalii 
lor sulfonici, solubili în apă („albastru 'solid”), 
servesc la vopsirea mătasei în albastru. 

s. Indulone [uuytyJioubir; indulones; Indulone; 
indulones; indulonok). Chim.: Produsi cari diferá 
de induline prin substituirea unui atom de oxigen 
cu grupa imine (=NH). 

9. Indus de mașină electrică [siopp Bien- 
TpHueckoi MamHHbl; induit de machine élec- 
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órésze, elektromosgep-rotor, armatura]. Ms. el.: 
nfásurarea electrică indusă, împreună cu suportul 
ei, într'o mașină electrică. (v.). 

10. indusă, radioactivitate ~. V. sub Radio- 
activitate. $ 

11, Indusă, rezistență ~. V. Rezistență indusă. 

12. Industrializare [un;1y c Tpnazinu3ars; indus- 
trialisation; Industrialisierung; industrialization; ipa- 
rositás]. Ec. t.: Introducerea tehnicei maşinilor de 
mare anvergură, în economia națională a ţării. 

—  Industrializarea capitalistă pornește de regulă 
dela industria ușoară, unde se impun investiții 
mai mici și venitul se realizează mai repede; for- 
marea de rezerve și trecerea ulterioară treptată 
a mijloacelor de producție în industria grea este 
un proces de lungă durată, necesitând mai multe 
decenii. În ceea ce privește mijloacele cu aju- 
torul cărora s'a făcut industrializarea în țările capi- 
taliste, istoria cunoaște calea uzurpării si a jafului 
coloniilor, calea distrugerilor de războiu şi a contri- 
buțiilor impuse de o ţară unei alte țări şi calea 
concesiunilor și a împrumuturilor de sclavaj dic- 
tate țărilor mai înapoiate de către țări cu capi- 
talismul desvoltat. — Industrializarea socialistă se 
face pe calea desvoltárii industriei grele si a diri- 
jerii tuturor ramurilor de economie națională pe 
făgașul tehnicei moderne avansate. Industriali- 
zarea din Uniunea Sovietică s'a înfăptuit în timpul 
scurt al primelor două planuri cincinale, prin mij- 
loace proprii, în contul economiilor interne și al 
acumulărilor socialiste. Natura acestor economii 
interne este determinală de existența proprietății 
obștești asupra mijloacelor de producție și de 
caracterul planificat al economiei sovietice. — La 
noi, industrializarea urmează să se realizeze în 
cursul primului plan cincinal. 


13. Industrie [npoMbinienHocTb; industrie; 
Industrie; industry; ipar]. Gen.: Producţie orga- 
nizată de bunuri materiale, realizată în general, 
pe baza folosirii mijloacelor tehnice de pro- 
ducţie. 

După natura bunurilor produse, se deosebesc: 
industrie de bază, industrie ușoară, industrie de 
transporturi, industrie agricolă, forestieră, etc. 


Industria de bază cuprinde industria extractivă 
(care se referă la exploatarea materiilor prime cari 
se găsesc în subsol: gaze, petrol, cărbuni, mine- 
reuri, roce comune), industria grea (care se referă 
la prelucrarea minereurilor de fier în fontă și oțel, 
ca și la prelucrarea acestora pentru obținerea 
mijloacelor de producţie grele), industria chi- 
mică de bază (care se referă la obținerea de 
produse din materii prime naturale: cupru, plumb, 
aluminiu, zinc, etc.; sodă, acid sulfuric, acid azo- 
lic, amoniac, elc.; distilate din petrol, cărbuni, 


lemn, etc.). 


Industria ușoară are ca obiect producerea bunu- 
rilor de consum și cuprinde industria alimentară, 


| textilă, chimică de sinteză, ceramică, etc. 


Industria agricolă consistă în cultivarea intensivă 


trique; Anker einer elektrischen Maschine; arma- | a solului, bazată pe folosirea pe scară mare a în- 
ture of an electric machine; elektromosgép for- | grășămintelor și a mecanizării. 


^ 
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1. inegal [uepaBrnbiit; inegal; ungleich; un- 
equal; egyenlótlen]: Calitatea a două mărimi de a 
admite existența uneia sau a mai multor propoziţii 
valabile despre una, fără ca ele să fie valabile 
şi despre cealaltă. 

2. Inegalifate [uepaBeHcTBO; inégalité; Un- 
gleichheit; inequality; egyenlőtlenség]. Mat.: Re- 
lația dintre două mărimi inegale a si b. Se 
reprezintă prin simbolul grafic #; de ex.: a#b. 
Inegalitatea nu e niciodată reflexivă, adică nicio 
mărime nu este inegală cu ea însăși; inegalitatea 
e simetrică, adică, dacă o mărime e inegală cu 
o a doua, urmează că și a doua e inegală cu 
prima; inegalitatea nu e transitivă, adică, dacă o 
mărime e inegală cu o a doua, si a doua e 
inegală cu o a treia, prima mărime nu trebue să 
fie negală cu a treia. Aceste proprietăţi deosebesc 
relația de inegalitate de relația de egalitate (v.). 

3. inegalităţi, calculul cu ^ [paccuer c ne- 
paBeucTBaMH; calcul aux inégalités; Ungleich- 
heitsrechnung; inequality calculus; egyenlőtlenségi 
szâmitâs]. Mat.: Relaţia de inegalitate între două 
elemente a si b ale unei mulţimi ordonate se 
scrie, de ex.: a>b (sau, echivalent, b<a), se 
citește a mai mare decât b (respectiv b mai mic 
decât a), si are următoarele proprietăți: 

Pentru o pereche de elemente distincte a si b 
există numai una din relațiile a>b sau b<a; 

din ab, b>c, rezultă ac; 

din a>a', b>b', rezultă a+b>a'+b'; 
din a>a', b>b'>0, rezultă ab>a'b'; 
din a>a', k>0, rezultă ak>a'k; 

din a>a', k<O, rezultă ak<a'k; 

din a>a', rezultă t<i 

+. Inel [koJbii0; anneau; Ring; ring; gyűrű]. 
Alg.: Mullime de mai multe elemente, în care 
sunt definite două operațiuni, numite adunare si 
înmulțire, indicate prin simbolurile grafice + si , 
și cari satisfac următoarele reguli sau legi: 

|. Dacă « și sunt elemente ale mulţimii, suma 
lor «+8 este un element al aceleiași mulțimi, 
determinat în mod univoc de & si f. 

||. Adunarea a două elemente « și 8 ale mul- 
limii e comutativá, adică suma lor e independentă 
de ordinea în care se adună cele două elemente; 
se obline deci același element al mulţimii, fie 
că se adună « cu f, fie cá se adună f cu «: 

a+p=f +a. 

lll. Adunarea a trei elemente a, £ si y ale 
mulțimii e asociativă, adică suma lor e inde- 
pendentă de faptul dacă se adună întâi elemen- 
tele a si f, şi se adună suma lor cu elementul y, 
sau se adună elementul « cu suma elementelor 


şi T: 


(2-+-5)+r=a+(6+7). 

IV. Mulțimea conține un element, numit ele- 
mentul zero, care se notează cu simbolul grafic 0, 
și care are proprietatea că, adunat cu oricare 
element « al mulțimii, dă drept sumă elementul a: 

a+0=a. 


V. Dacă a și & sunt elemente ale mulțimii, 
există un element al ei ò, și unul singur, care are 
proprietatea că, adunat cu B, dá o sumă egală cu a: 

Brea; 
el se numeşte diferența dintre « si B, si se no- 
tează si cu «—£: 
=a- $, 
așa încât rezultă din definiția diferenței ò: 
p+(a—f)=a. 

VI. Dacă a si î sunt două elemente ale mul- 
limii, produsul lor a:f este un element al aceleiași 
mulțimi, determinat in mod univoc de «x si $. 

VII. Înmulțirea a trei elemente «, B si y ale 
mulțimii e asociativă, adică produsul lor e inde- 
pendent de faptul dacă se înmulțesc întâi ele- 
mentele « si B și se înmulțește produsul lor cu 
elementul y, sau se inmulfeste elementul « cu 
produsul elementelor $ si y: 

(2:8): y=a: (6-7). 

VIII. Înmulțirea e distributivá în raport cu adu- 
narea, adică produsul unui element a prin suma 
a două elemente 8 si y e egal cu suma produ- 
selor elemeniului « prin elementele $ si y: 


a: (+ D) apta. 

IX. Produsul elementuiui zero al mulțimii prin 
oricare element a al ei este elementul zero al 
mulțimii: 

0:a=0.— 

Un inel se numeşte comutativ, dacă înmulțirea 

satisface și următoarea lege: 


X. Produsul a două elemente « si £ ale mul- 
țimii e comutativ, adică e independent de ordinea 
în care se înmulțesc cele două elemente: 

a B= a — 

Un inel comutativ se numeşte corp (v.), dacă 
operațiunile de adunare si înmulţire definite în 
el satisfac și următoarele două legi: 

XI. Mulțimea contine un element, si numai 
unul, care se numește elementul unitate si se 
notează cu simbolul grafic 1, și care are pro- 
prietatea cá, înmulţit cu oricare element a al 
mulțimii, dá drept produs elemeniul «: 

1a=a, 

XII. Dacă « si B sunt elemente ale mulțimii, si 
dacă f e diferit de elementul ei zero (8750), 
există un element al ei e, și unul singur, care 
are proprietatea că, înmulţit cu elementul f, dă 
drept produs elementul «: 

s" Pa; 
el se numeste cátul elementului « prin elementul f, 


: d a 
și se notează cu 8 sau cu a: ff: 
o 
di iului 
așa încât rezultă din definiția câtului s: 
a 
Pme (a: f= 


pentru f diferit de elementul zero al mulțimii. — 


Mulțimea numerelor pare formează un inel 
comutativ în raport cu adunarea si înmulțirea lor 
aritmetică, dar nu constitue un corp, fiindcă nu 
conţine elementul unitate, adică nu satisface legea 
XI și nici legea XII. Mulțimea numerelor întregi 
formează un inel comutativ în raport cu adunarea 
și înmulțirea lor aritmetică, dar nu formează un 
corp, fiindcă, deși satisface legea XI, nu satisface 
legea XII (de exemplu câtul numărului 3 prin 2 
nu e număr întreg, adică nu face parte din 
mulțime). Numerele raționale formează însă un 
corp în raport cu adunarea și înmulțirea aritme- 
ticá. Mulțimea numerelor complexe formează de 
asemenea un corp în raport cu adunarea și 
inmulțirea în complex. 

1. Inel complet de matrice [nonnoe marpuue- 
BOE KOJIbIIO; anneau complet de matrices; voller 
Matrizenring; complete matrix ring; matrixok teljes 
gyűrűje]. Alg.: Inelul format de totalitatea matri- 
celor de ordinul n (aga dar cu n linii si n coloane) 
cu coeficienţii dintr'un inel (nu neapărat comutativ). 

2. ~ cu ideal principal [KOJIbIIO C OCHOBHbIM 
HieaJoM; anneau à idéal principal; Hauptideal- 
ring; principal ideal ring; fóideális gyűrű]. Alg.: 
Domeniu de integritate (clasic) cu element uni- 
tate ale cărui ideale sunt toate ideale principale. 
Uneori se rezervá sistemului algebric astfel defi- 
nit numele de inel cu ideal principal clasic, iar 
inelelor ale cáror ideale sunt toate principale, 
numele de inel cu ideal principal. — Exemple: 
Inelul numerelor întregi; inelul polinoamelor de 
o variabilă K [x] peste un corp arbitrar K. 

». Inel [kOJMbuo; anneau; Ring; ring; kör]. 
Drum.: Bulevard sau autostradă cu traseu circular 
sau poligonal, care înconjură o localitate și leagă 
capetele autostradelor cari duc la această lo- 
calitate. Sin. Bulevard de centură, Ring. 

4. Inel [kOJNbIIO; anneau; Ring; ring; gyűrű]. 
Cs.: Porţiune din galeria unui tunel, lungă de 
6:::10 m, in care se execută îmbrăcămintea 
tunelului, în timp ce galeria rămâne proptită în 
regiunile vecine. 

Se deosebesc: 

s.  campadă [coennnuTenbHoe KOJIbIIO; 
anneau moyen; Anschlubring; connection ring; 
összekötő gyűrű): Inel mărginit la unul din ca- 
pete de un inel executat în prealabil. 

$. ~ campion [KOJIbIO "eMrHOH; anneau 
champion; Aufbruchring; champion ring; feltörő 
gyűrű]: Fiecare din primele inele ale unui tunel, 
executate în punctele în cari se atacă excavația. 
Inelele campion se plasează în locurile unde îm- 
pingerea muntelui este mai mare, din care cauză și 
zidăria lor este mai groasă decát a celorlalte inele. 

7. ~ final.[koneunoe KOJIbHO; anneau final; 
Schlufring; final ring; vég-gyürü]: Inel mărginit 
la ambele capete de câte un inel executat în 
prealabil. Sin. Inel slus. 

s. Inel [xozbiio MOJ/IEJIHpOBO'"HOO; mirette; 
Bohrstab; boring rod; fürópálca]. Artá: Modelator 
înzestrat la capăt cu un inel de sârmă, si care ser- 
veste la tăierea lutului necesar modelajului în 
sculptură. 
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o. Inel anual [romqHunoe KOJIbHO; couche 
annuelle; Jahresring; annual ring, grain; évgyürü]. 
Bot.: Stratul de lemn format în cursul unui an (in 
cursul unei perioade de vegetație) la arborii din 
regiunile temperate. Acest strat de lemn, care 
reprezintă creșterea arborelui într'un an, apare, 
în secțiune transversală, mai mult sau mai puțin 
ca un inel. Limita inelului este distinctă, mai ales 
la speciile cu diferență mare între lemnul tim- 
puriu si cel târziu. 

19. Inel cleios [xzeiiioe KOJIbIjo; anneau glu- 
anl; Leimring, Fanggürtel; medicated paper-band, 
grease-band; enyvgyürü]. Agr.: Bandá de hártie 
pergamentoasă, lată de 15:::20 cm, fixată, prin 
legarea cu sfoară de cânepă sau de in, pe trunchiul 
pomilor, la 0,60:::1,20 m înălțime, si care se 
badijonează apoi cu cleiu de pomi sub forma 
unui strat de 1 mm grosime. Mai multe astfel de 
inele servesc ca baraje contra cotarilor, a omi- 
zilor migratoare, a gărgărițelor florilor de măr, etc. 


11, Inel colector de curent electric |ronekTrop- 
HOe KOJIbIO 3Jie&TpoTOKa; bague collectrice de 
courant électrique; Schleifring für elektrischen 
Strom; slip ring for electric current; elektromos 
áramgyüjtó gyürü]. Elt.: Inel conductor montat 
pe un arbore coaxial cu el, în legătură cu o 
conductă rotitoare și destinat să asigure, prin in- 
termediul uneia sau al mai multor perii, legătura 
conductoare între conducta rotitoare și o con- 
ductă fixă. 

12, ~ colector de mașină electrică [KOHTAKT- 
HOe KONbUO ƏJEKTpPOMAINHHbI; bague collec- 
trice de machine élec- 
trique; Schleifring 
einer elektrischen Ma- 
schine; slip ring for 
electric machine; elek- 
tromos gép gyüjtó 
gyiiriije].EIt.: Inel con- 
ductor montat coaxial 
pe arborele mașinii, 
în legătură cu infásu- 
rarea ei rotitoare, și 
destinat să asigure, 
prin intermediul uneia sau al mai multor perii, 
legătura conductoare între înfășurarea rotitoare 
și nişte conducte fixe. 

13. Inel de amaraj. Nav.: Sin. Organou (v.). 


14. Inel de ancoră [aropuaa cko6a, AKOpHbIÑ 
PbIM; anneau d'ancre; Ankerring; anchor ring; 
horgonygyiri]. Nav.: Piesă circulară de metal, la 
capătul de sus al fusului ancorei, care serveşte 
pentru a prinde de el lanţul ancorei. Sin. Verigă. 
V. și sub Ancorá. 

15. Inel de etanșare [yriioTmHsuormtee npokla- 
NOUHOE KOJIbNO; rondelle de garniture; Dichtungs- 
ring; packing ring; tómitó gyűrű]. Ms.: Garnitură 
inelară de cauciuc, de pâslă, cupru, plută, etc., 
folosită la unele asamblări, care se presează între 
piesele asamblate, spre a face asamblarea etanşă 
(de ex. garnitura dintre o cutie circulară si ca- 
pacul ei). V. şi Garnitură. 


Inele colectoare de mașină 
electrică. 
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1. Inel de excentric. V. Excentricului, co- | 


lierul. ~. 

Inel de fixare a bandajului [kpenmrezib- 
Hoe KOINO angaa; cercle de retenue, agrafe 
circulaire; Sprengring, Klammerring; retaining ring, 
clamp ring; kerékabroncserósitógyürü]. Cf.: nel 
de oțel laminat, folosit pentru asigurarea banda- 
jului pe obada roții unui vehicul de cale fera- 
tă. Inelul este con- 
feclionat dintr'o bară 
dreaptă cu un anumit 
profil (V, U etc.), care 
se îndoaie la rece în 
formă de cerc, îna- 
inte de a fi introdus 
în canelura circulară 
a bandajului. În ge- 
neral, inelele se in- 
troduc la cald, în ca- 
nelură, rabătând apoi 
marginea bandajului 
peste inel; alte tipuri folosite mai puţin, pătrund 
în bandaj și sunt solidarizate cu obada fie prin 
nituire, fie prin simplă agrafare. În caz de rupere 
a bandajului, inelul menţine bucăţile rupte pe 
roată, evitând astfel accidentele pe cari le-ar pro- 
voca bandajul dacă ar cădea pe linie (v. fig.). 
Sin. Inel de reţinere, Inel de strângere, Cerc de 
fixare a bandajului. 


3. inel de gardă [3auuTHoe KO/IbII0; anneau 
de garde; Schutzring; guard ring; védógyürü]. 
Elt.: 1. Piesă conductoare plană, care inconjurá 
una din armaturile unui condensator plan, cu 
care e legată electric și de care e separată prin- 
tr'un interstițiu strâmt, inelul fiind într'un plan cu 
armatura. — 2. Suprafață conductoare dispusă ca 
sub 1 si folosită în măsurătorile de rezistivitate 
a izolanfilor. — 3. Inel metalic (tor) montat la 
capătul de jos al unui lanț de izolatoare, cu un 
diametru mai mare decât al izolatorului, care ser- 
veste la protec[iunea acestuia contra supraten- 
siunilor, in special a celor de origine atmosfericá. 

4. Inel de încercare [npoGnoe koibiio; bande 
d'épreuve; Versuchsring; test ring; kiserleti gyürü]. 
Agr.: Inel cleios, aplicat la începutul lunii Octom- 
vrie, din loc în loc, pe trunchiurile pomilor din 
livezile infestate de cotari, pentru a stabili mo- 
mentul apariţiei lor şi al aplicării în toată regiunea 
a inelelor cleioase. 

5. Inel de piston. V. Segment. 

s. Inel de praf [robuo npenoxpanaronee 
OT IIbIJIH; chapeau à poussière; Staubring, Staub- 
haube; dust cap; porgyürü]. Ms.: Inel de pâslă, 
de piele, de grafit, etc., așezat la unele paliere, 
concentric cu fusul, unde acesta iese din palier, 
ca să astupe interstițiul dintre marginea palie- 
rului si fus, și să împiedece intrarea prafului în 
interiorul palierului. 

7. Inel de reazem [onopnoe Konbuo; collier 
d'appui; Stiitzring; support ring; támasztékgyürü]. 
Canal.: Piesá metalicá de formá circulará, care 
servește ca reazem perimetral unei conducte. 


Inel de fixare a bandajului. 
a) prin strângere (profil v); b) prin 
nituri și agrafe (profil v); f) inel; 
2) obadă; 3) bandaj; 4) nit. 


s. Inel de reglare |perynupyiomee KOJIbIHO; 
anneau de vannage; Regulierring; regulating ring; 
szabályozó gyürü]. Ms. hidr. V. Cerc de reglare. 

9. Inel de rulare exterior [Hapy?KHOe KOJIbIIO 
IHàpHHO-HOJHIHHHHKa; anneau de roulement 
extérieur; äukerer Kugelring; external ball race; 
külsó futógyürü]. Tehn.: Inelul exterior al unui 
rulment. Sin. Cămașa rulmentului. V. si sub Rul- 
ment. 

10, ~ de rulare interior [Bryrpennee KOJIbilO 
IIAapHKO-IIO/IIIHIIHHKa; anneau de roulement in- 
térieur; innerer Kugelring; internal ball race; belsó 
futógyürü]. Tehn.: Inelul interior al unui rulment. 
Se montează prin presare la rece sau la cald (la 
temperatura de, cca 60.:::70%). Sin. Buceaua rul- 
mentului. 

11. Inel de spațiu [npowe;kyTOuHoe KO/Ibil0; 
espace; Ausschliebring des Typographen, Spatien- 
ring; lypograph space; távolsáci gyűrű]. Arte gr.: 
Disc compus, care ser- 
veste pentru spalierea 
cuvintelor la mașina 
tipograf. Se compune 
din piesele concen- 
trice (a) si (b) cu 
fefe tangente, numite 
respecliv disc (a) si 
aripioará (b), cari se 
pot roti una faţă de 
cealaltá si sunt asam- 
blate prin arcul (c). 
Aceste piese, având secțiunea variabilă, pot forma 
împreună grosimi diferite. 

12. Inel de strângere [BauiHmnoe — KOJIbIIO; 
frette; Bundring, Schrumpfring, Zwinge; ferrule; 
szoritó gyűrű]. Ms.: Piesă de tablă, cilindrică, a- 
plicatá stráns pe mánerele de lemn ale uneltelor 
de mână, pentru ca lemnul ‘să nu crape si coada 
uneltei să fie bine strânsă. Se folosește la pile, 
la șurubelnițe, ferestraie, etc. Sin. Man;on de 
strângere, Fretă. 

13. Inel de ungere [cma3ounoe HOJIbIO; an- 
neau huileur, bague de graissage; Schmierring, 
Ólring; oil ring, oiling ring; olajgyürü]. Ms. V. sub 
Ungere cu inele. 

14, Inel nazal [HO3jIpeBOe KOJIbI[Oo; anneau 
nasal; Nasenring; nose ring; orrgyürü]. Zoot.: In- 
strument metalic pentru constrángerea taurilor greu 
de stăpânit. Există inele permanenie, și detașabile. 
Cele permanente au forma unui belciug compus 
din două bucăţi, si se aplică prin perforarea mem- 
branei mediane a nasului; cu ajutorul unui băț cu 
cârlig care trece prin acest inel, se poate prinde 
taurul. Inelul 'detașabil are forma unei lire ale 
cărei braţe, strânse de un arc sau cu un surub, 
presează peretele median al nărijor; se folosește 
numai când trebue deplasaţi taurii nervoși. 

15. Inel ocular. Opt.: Sin. Pupilă de ieșire. 

16. Inel protector [npe;jtoXxpaHHTeJIbHOe KO/Ib- 
IO; bague de protection; Schutzring; drill pipe 
protector; védógyürü]. Mine: Inel de cauciuc 
sau de alt material asemănător, care se aplică 
forțat pe corpul prájinilor de foraj. Se aplică mai. 


Inel de spaliv. 


multe inele, la diferite distanțe, cu scopul de a im- 
piedeca! uzura exterioară a prájinilor, prin fre- 
care de pereţii coloanei de tubaj, când se sapă. 

1. Inel reglabil [ycranoBounoe KO/Ibit0; ba- 
gue d'arrêt; Stellring; adjusting ring; szabályoz- 
ható gyűrű]. Ms.: Guler mobil, montat pe un ar- 
bore, asifel încât poziția lui să poată fi reglată 
în direcţie axială. Se montează pe arbore prin 
filet, prin caneluri elc., si poate avea un dispo- 
zitiv de fixare pentru a limita deplasările axiale 
ale arborelui. Sin. Guler reglabil. 

2. Inel-resort [cnupanbnoe koubno [poBepa; 
anneau-ressort; Federring; spring washer; rugó- 


gyűrű]. Ms.: Resort elicoidal, format din una sau | 
| raport cu acel sistem de referință trei drepte, 


NS 


Ine!-resor! simplu (1) şi dublu (2). 


din două spire, care se așază sub piulițele şu- 
ruburilor spre a împiedeca desurubarea lor. Sin. 
Inel Grower, Şaibă Grower. 

s. Inel Townend [konbno 'ToBnenma; anneau 
T.; T. Ring; T. ring; T. gyürü]. Av.: Inel circular 
cu secțiune profilată, dispus în faţa motoarelor de 
avion în stea, pentru a le micșora rezistenţa la 
înaintare prin aer. Secțiunea inelului are profil de 
aripă. Din acest inel s'a desvoltat, prin prelun- 
girea cilindrică spre aval, capotajul NACA. — La 
inceput, inelul servea numai la colectarea uleiului 
împroșcat de motorul rotativ. 

4. Inel, aparat ~ și bilă. V. Aparat inel si bilă. 

5. Inelaj [onbneBanne; annelage; Beringe- 
lung; girdling; begyürüzés]. Agr.: Operaţiunea de 
fixare a inelelor cleioase pe trunchiul pomilor. 

6. Inelare [roubieBoii nanpe; incision annu- 
laire; Ringelung; girdle incision; gyürüzés]. Hort.: 
Incizie în coaja unei tulpine sau a unei ramuri de 
pom, care se face scoțând un inel de coajă lat 
de 7:::12 mm. Se practică pentru a grăbi pu- 
nerea pe rod a pomului și pentru ca să se des- 
volte excepțional fructele de pe ramura inelată. 

7. inelare [omennenne; baguage, encuivrage; 
Verkupfern; coppering; rézesedés]. Art.: Feno- 
menul de depunere în altă regiune, a metalului 
pe care gazele rezultate din explozie îl desa- 
gregă într'o anumită regiune a țevii unei guri de 
foc. Sin. Arámire. 

s. Inelarea filmului [tonbmeBariue — KHHO- 
nieuKH; bouclage; Herstellung der Double- 
Schleife; film looping; film-gyürüzés]. Cinem.: 
Operaţiunea de lipire a sfârșitului unei porțiuni 
de film cinematografic cu începutul ei, pentru ca, 


| sică, fiindcă în 
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printr'o rulare continuă, să se proiecteze acea 
porțiune de mai multe ori. 

9. Inert [uneprnbrii; inerte; indifferent, träge, 
unwirksam; inert, indifferent; tehetellen]. 1. Fiz.: 
Calitatea unui corp de a avea inerție. — 2. Chim.: 
Calitatea unei substanțe de a avea inerție chi- 
mică (v.). 

10. Inerfial, sistem de referință ^ [cucrema 
HHepTHOCTH; système d'inertie; Inertial-System; 
inertia system; tehetetlenségi rendszer]. Fiz.: Dacă 
se aruncă din trei puncte ale unui sistem de refe- 
rință, foarte depărtate de orice alte corpuri, trei 
puncte materiale de mase neglijabile, în trei di- 
recții necoplanare, și dacă punctele descriu în 


sistemul se numește inerţial. 


Faţă de orice sistem inerţial e valabil prin- 


| cipiul inerfiei sub forma sa din Mecanica clasică 
| e. . " page a 
si din Mecanica relativității restrânse. 


Sistemele iner[iale formează un grup (v.) de 
sisteme de referință, în mişcare de translație rec- 


| filinie si uniformă unul față de altul. Grupul sis- 


temelor iner[iale posibile în Teoria relativităţii re- 
strânse e mai restrâns decât cel din Mecanica cla- 
relativitatea restrânsă vitesa lor 
relativă poate fi cel mult egală cu vitesa de propa- 
gare a undelor electromagnetice în vid, pe când 
în Mecanica clasică nu există această restricțiune. 

Sistemele de referință cari nu se găsesc în miş- 
care de translație rectilinie și uniformă față de 
grupul sistemelor iner[iale se numesc neinerl[iale. 

u inerție [unepuna; inertie; Trăgheit; inertia; 
tehetetlenség, inercia]. Fiz.: Proprietatea unui 
sistem tehnic sau a unui sistem fizicochimic de 
a avea un timp mare de relaxa[ie, privitor la o anu- 
mită mărime de stare a sa (la care se referă 
inerția). Exemple: inerția termică a unui corp, 
inerția de indicare a unui instrument de măsură, 
eic. — Această accepliune a termenului nu are 
legătură cu inerția corpurilor. 

12, inerție [unepuna; inertie; Trăgheit; inertia; 
tehetetlenség, inercia]. Fiz.: Proprietatea punctelor 
materiale de a-și menține starea de mișcare uni- 
formă si rectilinie în raport cu grupul sistemelor 
de referinţă inerțiale, dacă se găsesc la mare dis- 
tanfá de celelalte puncie materiale, adică dacă 
nu se exercită forțe asupra lor. Corpurile sunt 
inerte fiindcă au masă. — Fiindcă oricărei mase 
îi corespunde o energie proporjională cu ea, si 
invers, si fiindcă energia poate fi localizată în . 
spațiu, orice formă de energie are inerție. 

15. Inerţie [HnepruA; inertie; Inerlie, Trăgheit; 
inertia; inercia]. Foto.: Expunerea minimă, nece- 
sară impresionării unui material fotografic, dacă 
curba de înnegrire este dreapta care corespunde 
expunerii corecte. Iner[ia unei plăci este practic 
independentă de modul de developare. 

14. inerție chimică [xuMHueckas Hnepuna; 
inertie chimique; chemische Trăgheit; chemical 
inertia; kémiai tehetetlenség]. Chim.: Lipsa de re- 
activitate chimică a unor elemente sau a unor sub- 
stanțe chimice față de toate sau față de foarte 
multe substanțe. Inerție chimică au mai ales mo- 
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leculele combinațiilor în cari atomii sunt legati 
prin covalenfe, covalenţele fiind foarte stabile. 
Vitesa de reacție a substanțelor inerte e foarte 
mică, uneori nemăsurabil de mică. — Un caz spe- 
cial de inerție chimică îl prezintă gazele nobile, 
cari au complet stratul electronic exterior al ato- 
mului, ceea ce dă atomului acestor gaze o con- 
figurafie foarte stabilă, gazele neintrând în re- 
ac[ie nici între ele, nici cu alte elemente. Iner- 
lia este mai mare mai ales la temperaturi joase; 
ea dispare pe másurá ce temperatura creste. 
La temperatura ambiantá, un amestec de oxigen 
si hidrogen rámáne neschimbat, fárá formare de 
apă; la temperaturi joase, cărbunele și oxigenul 
pot fi păstraţi fără a se forma bioxidul de carbon. | 
Aceste! substanțe având călduri de formare foarte | 
mari (energii libere de formare negative), dacă 
nu ar avea inerție, ar reacţiona imediat și, ca ur- 
mare, s'ar stabili un echilibru chimic între ele. 
Datorită inerţiei chimice este posibilă păstrarea 
substanțelor organice, de exemplu a alimentelor 
în aer și, dintr'un anumit punct de vedere, da- 
torită ei este posibilă existența vieţii pe pământ. | 

1. Inerfie instrumentală [uHcrpyMenranrnaa 
HHepuHA; inertie de l'instrument; Trágheit, Nach- 
hinken; inertia of the instrument; müszeri tehe- 
tetlenség]. Tehn.: 1. Întârziere de înregistrare a 
valorii unei mărimi, de către un instrument de | 
măsură, datorită timpului de relaxafie mare al! 
echipajului său mobil, care dă un tren de osci- 
latii amortisate ale echipajului în jurul poziției 
care corespunde valorii mărimii de măsurat. — 
2. Întârziere de înregistrare a valorii unei mărimi, 
de către un instrument de măsură, datorită frecări- 
lor, isterezei sau întârzierii cu care energia în joc 
este transmisă instrumentului de măsură. Datorită 
ei, echipajul mobil al instrumentului tinde asimp- 
totic către poziția care corespunde valorii mă- 
rimii de măsurat, 

>. inerție, moment de ~ [MoMeHT Hnepruu; 
moment d'inertie; Trágheitsmoment; moment of 
inertia; tehetetlensegi nyomaték, inercia nyoma- 
ték]. Mec.: Suma produselor maselor m; ale punc- 


telor materiale ale unui sistem, prin pátratele dis- 
tantelor lor d; dela o axă ^: 

Ja7 Y nidi 
se numeşte momentul de inerție (axial) al sistemului 
de puncte materiale in raport cu acea axă. Dacă masa 
e repartizată cu o anumită densitate pọ în spațiu, 
m, trebue înlocuit prin dm;— dv, d; cu distanţa 
d dintre punctele curente în câmp și axă, iar 
suma > trebue înlocuită printr'o integrală de vo- 
lum: 


dex e d «d. 


Calculul momentului de inerție J este ușurat 
prin teorema lui Steiner: /— /y--Ma?, unde Jo 
este momentul de inerție în raport cu axa para- 
lelă cu A, și care trece prin centrul de greutate 
C al sistemului, a este distanţa dintre C şi A, și 
M e masatoială. (Variația momentului de inerție, 


când axa ia toate pozițiile trecând printr'un punct 
fix, e descrisă sub Elipsoid de inerție). 

Dacă în formulele de mai sus d; este distanța 
dintre un punct P; si un plan II, momentul de inerție 
se numește planar (în raport cu planul II); iar dacă 
d;— P;O, O fiind un punct, momentul de inerție 
se numeşte polar (în raport cu 0). — Momen- 
tele planare de inerție ale unui sistem de puncte 
materiale în raport cu cele trei plane de coor- 
donate cartesiene trirectangulare Oxyz sunt 

Ym, Dry şi Drzi 
si reprezintá cele trei componente de prima specie 
ale tensorului inerție (v.). 

s. Inerţie, moment de ~ axial [momen OCbe- 
BOji HHepuuu; moment d'inertie axial; achsiales 
Trágheitsmoment; axial moment of inertia; axiális 
tehetetlenségi nyomaték]. Mec. V. sub Inerție, 
moment de ^. 

4. Inerfie, moment de ~ centrifug [MOMeHT 
neuTpo6exHol Hnepuuu; moment centrifuge; 
Zentrifugalmoment; centrifugal moment of inerția; 
centrifugális tehetetlenségi nyomaték]. Mec.: Suma 
tuturor produselor dintre masele punctelor mate- 
riale ale unui sistem de puncte și coordonatele, 


| luate două câte două, ale punctelor corespunzá- 


toare în raport cu un sistem Oxyz de coordonate 
cartesiene trirectangulare. Fiecărui sistem de axe îi 
corespund astfel trei momente centrifuge, Xmyz, 
Xmzx, Xmxy. Ele sunt, în același timp, cele șase 
componente de a doua specie din cele nouă com- 


| ponente ale tensorului inerție, care e simetric si de 


ordinul al doilea (v. sub Tensor), și are deci com- 
ponentele de a doua specie egale două câte două, 
Sin. Produs de inerție. 

5. inerție, moment de ~ ideal [momen HAE- 
azpuoli HHepunHH; moment d'inertie idéal; ideales 
Trágheitsmoment; ideal moment of inertia; ideális 
tehetetlenségi nyomaték]. Mec.: Momentul deiner- 
[ie al unei secţiuni neomogene, compusă din mate- 
riale cu coeficienți de elasticitate diferiți. Pentru 
două materiele cu coeficienţii de elasticitate E, si 
E, şi momentele de inerție /, și /,, momentul 
de inerție ideal /; este 


E, _ 
Jiz hg hh! n]; 


în care n— E,[E, este raportul coeficienţilor de 
elasticitate. 

s. Inerfie, moment de ~ planar [Momenr njia- 
nupyronieit HHepuHH; moment d'inertie planaire; 
planares Trágheitsmomert; planar moment of iner- 
tia; planáris tehetetlenségi nyomaték]. V. sub 
Inerție, moment de ~. 

7. Inerfie, moment de ~ polar [momen no- 
nspHol HHeprHH; moment d'inertie polaire; po- 
lares Trágheitsmoment; polar moment of inertia; 
poláris tehetetlensegi nyomaték]. V. sub Inerţie, 
moment de ^. 

s. Inerfie, produs de ~: Sin. Inerţie, moment 
de ~ centrifug (v.). 


1. Inerfie, rază de ~ [pamuyc unepiuHu; 
rayon d'inertie; Trăgheitshalbmesser; radius o 
inertia; tehetetlenségi sugár]: Sin. Rază de gi- 
rație. V. Girafie, rază de ^. 

2. Inerfie, tensor  [nnepuuonblă Ten30p; 
tenseur inertial; Trăgheitstensor; inertia tensor; te- 
hetetlenségi tenzor]. Fiz: Tensor simetric si de ordi- 


nul al doilea J, ale cărui nouă componente /;; in ra- 


port cu un sistem de coordonate cartesiene tri- 
rectangulare Oxyz sunt elementele următoarei 


matrice : 
Ys mi Yn; Xizi 

Jir d Yrvin Yny; $i Vizi 

Prizi Yzy; Nus 

Componentele de prima specie ale tensorului 
sunt deci egale cu momentele de inerție pla- 
nare ale sistemului de puncte materiale în raport 
cu planele sistemului de coordonate, iar com- 
ponentele lui de a doua specie sunt egale cu 
momentele centrifuge ale sistemului de puncte 
materiale în raport cu sistemul de coordonate. 
Tensorul asociază deci, într'un punct, fiecărei 
orientări, un vector a cărui componentá după 
acea orientare e egală cu momentul de inerție 
axial al sistemului in raport cu ecea axá si a 
cărui componentă cuprinsă într'un plan perpen- 
dicular pe acea orientare e egală cu momentul 
de inerție polar al sistemului de puncte mate- 
riale în raport cu acea orientare. 

3. Inerfiei, legea ^. V. Inerţiei, principiul ~. 

4. Inerfiei, principiul ~ [saxon HHepuuu; 
principe de l'inertie; Trăgheitsgesetz; principle 
of inertia; tehetetlenségi elv, inercia-elv]. Fiz.: 
Un punct material extrem de depărtat de orice 
alte corpuri rămâne în mişcare rectilinie uniformă 
(în particular, în repaus) față de orice sistem de 
referință inerţial. 

Principiul (legea) inerliei, numit şi principiul 
lui Galilei sau legea întâi a lui Newton, are numai 
în parte un conținut experimental, adică repre- 
zintă numai în parte o lege a Fizicei. În adevăr, 
partea din principiu privitoare la faptul cá miş- 
carea unui singur punct material e rectilinie se 
folosește pentru a defini numai ce se înțelege 
printr'un sistem inerţial (v. Inerţial, sistem de re- 
ferinfá ~), iar partea privitoare la faptul că miş- 
carea lui e uniformă se foloseşte pentru a defini 
numai ce se înțelege prin durate egale (v. Du- 
rată). Aceste părți au deci un caracter de defi- 
nifi, adică sistemele inerțiale se aleg tocmai 
astfel, încât mişcarea a trei puncte materiale 
extrem de depărtate de orice alte corpuri să 
rezulte rectilinie, iar duratele se definesc ca egale 
tocmai astfel, încât unor durate egale să le co- 
respundă lungimi egale ale drumului parcurs de 
ele în raport cu un sistem inerţial. — Faptul că 
există sisteme iner[iale, că adică există sisteme 
de referință în cari reușește experimentul cu 
trei puncte materiale cari, aruncate după trei 
orientări necoplanare, se mişcă după trei drepte, 
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ca și faptul că, în raport cu un astfel de sistem 
inerţial, toate punctele materiale extrem de de- 
părtate de alte corpuri se mișcă rectiliniu și uni- 
form (la definiția de mai sus a duratelor egale), 
oricât de mare ar fi în univers distanța dintre 
ele, reprezintă însă un conținut experimental al 
principiului inerfiei — pentrucă s'ar pulea ca 
lumea fizică să fie constituită astfel, încât aceste 
fapte să nu fie realizate. Principiul inerției se 
enunță adesea sub forma: Orice punct material 
asupra căruia nu se exercită nicio forță sau 
asupra căruia se exercită forțe de rezultantă nulă 
rămâne în mişcare rectilinie și uniformă sau, în 
particular, în repaus, în raport cu un sistem de 
referință inerţial, — iar condifiunea de a fi extrem 
de departe de orice alte corpuri (v.) se consi- 
deră drept caz particular în care nu se exercită 
forțe asupra unui punct material. 

În teoria relativităţii generale se afirmă că nu 
există sisteme inerțiale, adică sisteme de refe- 
rință față de cari să fie satisfăcut principiul iner- 
ției sub forma enunțată mai sus, si se foloseşte 
un principiu al inerfiei formulat mai adânc, sub 
forma echivalenfei dintre masa inertă și masa 
grea. V. Echivalenfei, principiul ^ masei inerte 
şi al masei grele. 


s. Inertol. Ind. piel.: Vopsea de protec[iune 
pentru basine de ciment. Se foloseste, de exemplu, 


in tăbăcărie, spre a feri dubele de corodare 
prin aciditatea zemurilor tanante. (N. D.). 


o. Inesit [unesuT; inésite; Inesit; inesite; ine- 
szit]. Mineral.: Caz Mn; Sie Oas (OH), * 5H,0. Mi- 
neral din grupul zeolifilor. E caracterizat prin 
prezența MnO, care poate ajunge la 40%. Cris- 
talizează în sistemul triclinic. Se prezintă în agre- 
gate radiare, de coloare roșietică, în cavitățile 
rocelor eruptive bazaltice, 


7. Infásare [o6MoTKa; rubanage; Umbande- 
lung; taping; burkolás, betekercseles). Elt.: Apli- 
carea unei benzi izolante pe o conductă electrică, 
pe un element de infá;urare electrică, etc., prin 
înfășurarea ei în elice cu „spirele” parțial suprapuse. 


s. Înfășare [ramorka raGena; fourrage d'une 
corde; Taubekleidung; rope serving; hajókótél- 
burkolás]. Nav.: A- 
plicarea unei pân- 
ze cătrănite pe o 
parámá de ma- 
nevrá, prin infá- 
surarea ei in elice 
în jurul parámei, 
pentrua oproteja. Infásare. 

Infásarea se face 1) ccrdcnul parámei; 2) saulá sau 
după operaţiunea merlin; 3) fășie de pânză, 
de umplere (v.). 

s». Înfășurare [1. rpennenne napycoB; ser- 
rage d'une voile; Beschlagen eines Segels; sail 
furling; vitorla bevonása. — 2. 3aKpbiTb napyca 
uexaMu; fourrage d'une corde à maillet; Tau- 
bekleidung mit Klopfkeule; mallet rope serving; 
hajókótél-burkolás ütósülyokkal]. Nav.: 1. Strán- 
gerea unei vele în lungul unei vergüi, urmată de 


188 


legarea ei cu sachetele. — 2. Operaţiunea de 
protejare a unei paráme de manevră prin aco- 
perirea porțiu- 


nii infásate cu A 5 

comandă (lan- 5m 

faná eet E VUA 
4 


sfilafe,albásau 1, 
cătrănită) sau 


cu lusin, cu a- Infásurare. 


: „| . 1) cordon; 2) saulá sau merlin; 3) fásie de 
jutorul maiului pânză; 4) comandă sau lusin; 5) maiu de 
de înfăşurat. infásurare. 


1, Înfășurare electrică [o1nexrpuueckas 00- 
MOTKaà; enroulement électrique; elektrische Wick- 
lung; electrical winding; elektromos tekercse- 
lés]. Elt.: Ansamblu de spire conductoare cari 
fac parte dintr'un circuit al unui aparat sau instru- 
ment electric, sau al unei mașini electrice. Înfă- 
şurările electrice pot avea rolul de a da numai 
stabilitate unui fir de rezistență electrică; ele 
pot avea şi rolul de a constitui o reactanfá — 
şi se numesc, în acest caz, înfășurări de reac- 
tanjá (v. şi Bobină de reactanţă). Ele pot avea 
în principal rolul de a stabili un flux magnetic 
prin anumite circuite, pentru a induce în ele, prin 
mişcare şi, eventual, static, tensiuni electromo- 
toare, sau rolul de a fi induse prin mişcare și, 
eventual, static. Ele pot avea si rolul de a induce 
numai static alte infásurári, sau rolul de a fi in- 
duse numai static de alte înfășurări — și sunt, în 
acest caz, imobile. Alteori servesc pentru a atenua 
efectele reacţiunii datorite curentului electric care 
circulă prin alte infásurári, etc. — După mersul gene- 
ral al curentului, într'un moment dat, se deosebesc: 

2, ~ electrică bifilará [Onpunapnaa 3aek- 
TpH*ueckas o6MoTKàa; enroulement élecirique bi- 
filaire; bifilare elektrische Wicklung; two wire elec- 
trical winding; kétfonalos elektromos tekercselés]: 
Infásurare electrică constituită din două conducte 
electrice izolate și juxtapuse, prin cari curentul 
electric trece în sensuri opuse. Se folosește pentru 
a reduce inductivitatea înfăşurărilor, de exemplu 
în cazul firelor de rezistenţă, întășurate. Dacă 
reducerea inductivității trebue să fie foarte mare, 
înfășurarea se execută și ca dublu bifilară (de ex. 
în anumite metode de măsură în înaltă frecvenţă). 

3. ~ electrică monofilară (Monobunnapnaa 
3JuekTpHuecKas OÓMOTKaà; enroulement élec- 
trique monofilaire; monofilare elektrische Wick- 
lung; single wire electrical winding; egyfonalas 
elektromos tekercselés]: Înfășurare electrică cu 
un singur fir, ale cărei spire sunt conduse astfel, 
încât curentul electric să nu treacă, în general, 
în sensuri contrare prin spirele alăturate. — 

După felul curentului care trece prin ele, sau 
după felul curentului pe care trebue să-l debi- 
teze, înfășurările se împart cum urmează: 

1. Înfășurare electrică de curent continuu 
[5ztfek&rpuaeckas OOMOTKa NOCTOAHHOTO TOKA; 
enroulement électrique à courant continu; Gleich- 
stromwicklung; direct current electrical winding; 
egyenáramú elektromos tekercselés]: Înfășurare 
electrică parcursă de curent continuu sau desti- 


natá să debiteze în exterior, în anumite condi- | asincrone serie monofazate cu colector. V. sub 


liuni (de exemplu prin intermediul unui colector 
de mașină electrică), curent continuu. 

5. Înfășurare electrică de curent alternativ 
[pnekrpuueckaa oðmorTka X nepewenHoro 
TOKà; enroulement élecirique à courant alter- 
natif; Wechsel- und Drehstromwicklung; alternat- 
ing current electrical winding; váltóáramü elek- 
tromos tekercselés]: Înfășurare care primește 
curent alternativ sau e destinată să debiteze în 
exterior curent alternativ. 

După felul curentului alternativ, aceste infá- 
șurări se împart în două grupuri: 

e.  monofazată ([ojnodasuas oóMorka; 
enroulement électrique monophasé; Einphasen- 
wicklung; single-phase electrical winding, mono- 
pes electrical winding; egyfázisú tekercselés]: 
nfásurare de curent alternativ monofazat. , 

7. ~ polifazatá [Mnoropasnaa  oó6Morka; 
enroulement électrique polyphasé; Mehrphasen- 
wicklung; multiphase elecirical winding, poly- 
pere electrical winding; többfázisú tekercselés]: 
nfásurare de curent alternativ polifazat. — În 
curenții tari se folosesc de obiceiu infășurări tri- 
fazate, rareori di-, hexa- sau dodecafazate. — 

Dupá felul sistemului tehnic din care fac parte, 
infásurárile pot fi de instrumente electrice, de 
aparate electrice, de relee, transformatoare, etc., 
şi de mașini electrice. Dintre acestea, prezintă 
interes mai ales înfășurările de mașini și cele de 
transformatoare electrice. 

Din punctul de vedere al felului în care sunt 
legate între ele înfășurările unui transformator sau 
ale unei mașini electrice polifazate, ele se îm- 
part în înfășurări legate în stea (v. Legătură în 
stea) si în poligon (v. Legătură în poligon), în 
particular în triunghiu (v. Legătură în triunghiu). 

Din punctul de vedere al catenării cu fluxul 
magnetic util, se disting înfăşurări cu catenare u- 
nică pe fiecare fază, și infágurári în zig-zag (v. 
Legătură în zig-zag), la cari fiecare jumătate de în- 
fășurare de fază are fluxul magnetic fascicular util, 
comun cu o jumătate de infásurare dintr'o altă fază. 

s. Înfășurare de mașină electrică [oGmorra 
DIIERTPOMaLIHHOI; enroulement de machine 
électrique; Wicklung elektrischer Maschinen; elec- 
trical machine winding; elektomos gép teker- 
cselése]: Înfășurare care face parle dintr'o ma- 
siná electrică rotitoare. 

După felul în care spirele si bobinele înfăşu- 
rării electrice sunt repartizate de-a-lungul între- 
fierului maşinii, ele se împart în două clase: 

9. ^ electrică concentrată [ckonienTpupo- 
BaHHas ƏNEKTpHYeECKAA .o6MOTKa; enroule- 
ment électrique concentré; konzentrierte Wick- 
lung; concentrated electrical winding, coil wind- 
ing; koncentrált elektromos tekercselés]: Înfă- 
surare de mașină electrică executată în formă 


|de bobine relativ înalte, cari încing un miez 


feromagnetic radial (de ex. corpul unui pol ieșit). 
Infásurárile concentrate se folosesc numai ca în- 


| fšşurări de excitație pentru maşini de curent 


continuu, mașini sincrone, comutatoare si motoare 


Infágsurare de mașină de curen! continuu, si sub 
Înfășurare de maşină de curent alternativ. 

1, Înfășurare electrică repartizată [pacnpene- 
JienHast 9JIEKTpPHYECKAA OOMOTKa; enroulement 
électrique distribué; verteille Wicklung; distributed 
electrical winding, distributive winding; elosztott 
elektromos tekercselés]: infásurare de mașină 
electricá executalá in formá de bobine scunde, 
introduse in crestáturile mașinii, si repartizată re- 
gulat si practic uniform de-a-lungul intrefierului 
mașinii. Înfășurările repartizate se împart in trei 
grupuri: Înfășurări inductoare, respectiv de exci- 
talie, si infásurári induse, de curent continuu, si 
înfăşurări de curent alternativ. V. sub Înfășurare 
de mașină de curent continuu, si sub Înfășurare 
de mașină de curent alternativ. — 

După partea mașinii din care fac parte, înfă- 
surárile se împart în două clase: 

>. [nfágurare rotoricá [poropnaa oOMorra; 
enroulement de rotor; Láuferwicklung, Rotorwick- 
lung; rotor winding; rotoros tekercselés]: Înfășu- 
rare care se găsește in rotorul unei mașini 
electrice. Infásurárile rotorice sunt de obiceiu in- 
duse, dar pot fi si de excitație, de exemplu la cele 
mai multe maşini sincrone, cari au excitația în rotor. 

3, ~ statorică |craropnaa o6MOTKa; enrou- 
lement de stator; Stânderwicklung, Statorwicklung; 
stator winding; sztătoros tekercselés]: infășurare 
care se găsește în statorul unei mașini electrice. 
infășurările statorice pot fi înfășurări de excitație 
(de ex. la mașinile de curent continuu, la 
anumite mașini sincrone și mașini sincrone cu 
colector, la comutatoare, etc.), înfășurări induse 
(de ex. la cele mai multe mașini sincrone), 
infásurári de comutație, pentru polii de comutație 
ai maşinilor de curent continuu etc., infășurări de 
compensație, în statorul anumitor maşini de curent 
continuu, etc., sau infásurári amortisoare (de ex. în 
statorul anumitor mașini asincrone). — 

După funcțiunea pe care o îndeplinesc, înfă- 
șurările mașinilor se împart în mai multe grupuri: 

1. Înfășurare electrică de excitație [B036y qH- 
TeZbHas 3l]ekrpHueckKas OŐMOTKA; enroule- 
ment électrique d'excitation; Erregerwicklung; ex- 
citation electrical winding; gerjesztési elektromos 
tekercselés]: infásurare a inductorului unei maşini 
electrice, pentru curentul care stabilește câmpul 
magnetic care induce prin mișcare circuitul indus 
al mașinii. Înfășurarea poate fi concentrată sau 
repartizată. 

5. ^ electrică indusă [HHAyrrnpoBannaa 
34ekTpHueckas o6MOTKa; enroulement électri- 
que induit; induzierie Wicklung; induced electrical 
winding; indukciós elektromos tekercselés]: În- 
fásurare a indusului unei mașini electrice, destinată 
producerii în ea a tensiunii electromotoare sau con- 
traelectromotoare, prin inducție electromagnetică. 

s. ~ electrică de comutație [tommyraropnaa 
»JekTpHueckas 0OMOTKa; enroulement électri- 
que de commutation; Wendepolwicklung; inter- 
pole electrical winding, reversing pole electrical 
winding; váltópolusü elektromos tekercselés]: 
Infásurare concentrată a polilor de comutație ai 
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unei mașini de curent continuu sau ai unei ma- 
sini asincrone de curent alternativ, cu colector. 

7.  elecirică de compensație [romnenca- 
IHOHHaA 3JZ/ekTpHueckas OOMOTKa; enroule- 
ment électrique de compensation; elektrische 
Kompensationswicklung; compensating elecirical 
winding; kompenzációs elektromos tekercselés]: 
Înfăşurare auxiliară de mașină electrică, pentru 
atenuarea efectelor reacțiunilor datorite curentului 
electric care circulă prin înfășurarea indusului. Se 
folosește la mașinile cari nu lucrează după prin- 
cipiul transformatorului, adică la mașinile cu colec- 
tor, al căror flux magnetic al indusului nu intervine 
în mod necesar în transmisiunea de putere elec- 
tromagnetică între stator și rotor, şi deci poate 
fi suprimat prin înfășurarea de compensație. 

&. ~ electrică de amortisare [ammopTuaa- 
HHOHHas 2NekTrpiueckaa o6MoTkKa; enroule- 
ment électrique amortisseur; Dămpfungswicklung; 
damping electrical winding; csillapitási elektromos 
tekercselés]: Înfășurare în scurt-circuit, practicatá 
în tălpile polilor de excitație ai mașinilor sincrone 
monofazate, pentru a suprima câmpul lor mag- 
netic rotitor invers, sau în tălpile polilor de 
excitație ai mașinilor sincrone polifazate, pentru 
a îmbunătăți mersul lor în paralel. — 

Uneori, de exemplu la motoarele asincrone, 
funcțiunile de inductor și indus nu sunt separate 
net. În aceste cazuri se preferă împărțirea infá- 
șurărilor în primară și secundară: 

ə. Înfăşurare electrică primară |nepBuunaa 
31ek pHueckas OOMOTKa; enroulement électri- 
que primaire; elektrische Primárwicklung; primary 
electrical winding; primér elektromos tekercselés]: 
Înfășurare de mașină electrică, alimentată cu 
energie electrică și „cuplată magnetic cel puțin 
cu o a doua infásurare, numită secundară. La 
motoarele asincrone, înfășurarea primară se gă- 
sește, de obiceiu, în stator. 

10. ~ electrică secundară [Bropnunaa 3Jek- 
TpHueckas o6MoTKa; enroulement électrique 
secondaire; elektrische Sekundàrwicklung; secon- 
dary electrical winding; szekundér elektromos 
tekercselés]: Înfășurare de mașină electrică cuplată 
magnetic cu o infásurare primară alimentată cu 
energie electrică, și care o induce excluziv. Infá- 
șurarea secundară poate fi scurt-circuitată sau ali- 
mentează o rezistență electrică (de ex. pentru 
pornire sau peniru reglarea turației), etc. La 
motoarele asincrone, înfășurarea secundară se 
găsește, de obiceiu, in rotor. — 

După felul mașinii electrice din care fac parte, 
se deosebesc următoarele feluri de infásurári: 

11. Înfăşurare de mașină de curent continuu 
[o6MOTKà MAINHHbI NOCTOAHHOTO TOKA; enrou- 
lement de machine à courant continu; Gleich- 
strommaschinenwicklung; direct current machine 
winding; egyenáramú gép tekercselése]: Întășurare 
de excitație, de comutație, de. compensație, sau 
de indus de maşină de curent continuu. 

12. ~ de excitație de curent continuu [B036y- 
HHTENbHaA OOMOTKa NOCTOAHHOTO TOKA; enrou- 
lement d'excitation en courant continu; Gleich- 
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siromerregerwicklung; direct current excitation 
winding; egyenáramú gerjesztési tekercselés]: Infá- 
surare concentrată, care încinge corpul radial al 
unui pol de excitație al unei mașini de curent 
continuu (sau sincrone). 

Înfăşurările de excitație ale mașinilor de curent 
continuu se deosebesc între ele după cum sunt 
în derivație sau în serie cu înfășurarea indusă: 
cele în derivație au spire multe și de secțiune 
relativ mică, pentru a prezenta o rezistență mare 
față de a înfășurării induse, si a absorbi deci un 
curent. slab față de curentul din indus; cele în 
serie au spire puține si de secțiune relativ mare, 
pentru a prezenta o rezistență mică față de a 
înfăşurării induse și a reclama deci o tensiune de 
excitație joasă în raport cu tensiunea la bornele 
indusului. 

“Pentru infásurárile excitaliei în derivație se 
folosește, după mărimea mașinii, sârmă emailată 
sau izolată cu bumbac, izolând si cu hârtie între 
rânduri, la tensiuni de 
peste 110 V, dacă izo- 


Infágurare de excitație in deri- 
vație, tubulară, subîmpărțită 
pentru a uşura evacuarea căl- 
durii. 


Infágurare de excitație in 
derivație, plină, cu cadru 
de hârtie lăcuită, 


lafia de bumbac nu e dublă. Înfășurările magi- 
nilor mici se construesc pe gabarite și se intro- 
duc apoi peste corpul polilor; infășurările mașinilor 
mijlocii se construesc pe un cadru de bobină din 
hârtie lăcuită (v. fig. a), iar ale mașinilor mari, pe 
un cadru de tablă izolat cu hârtie. Înfăşurarea lor 
izolantă trebue să permită evacuarea căldurii 
desvoltate prin efect Joule. În acest scop, înfă- 
şurările se subimpart în lung (v. fig. b) sau 
transversal pe corpul polar (v. fig. c). Forma 
bobinei depinde de forma corpului polului. 


Fiindcă la mașinile cu număr mic de poli spațiul 
care stă la dispoziție în apropiere de intrefier e 
mai mic decât în apropiere de jugul statorului, 
C 


bobinele înfășurărilor 
de excitație se „te- 
şesc” în apropiere de 
întrefier (v. fig. sub 
Înfășurare de comu- 
talie de curent con- 
linuu). —  Înfășurările 
de excitație în serie se 
conslruesc din fir ro- 
tund pentru mașinile 
mici, ŞI din bare sau Infásurare de excitație in deri- 
din cablu pentru cele vație, in galeți, pentru a ușura 
mai mari. Izolafia lor > -- evacuarea căldurii, 
constă, de obiceiu, ^^ 

din două rânduri de fire de bumbac, eventual din 
moletiturá de bumb ac; la mașinile mari se folo- 


" 


sește şi cupru blanc, cu hárlie sau carton presat 
între rânduri. La mașinile cu excitație compusă, 
ea se aplică fie peste cea de excitație în deri- 
vafie, aproape de jugul statorului, fie dedesubtul 
ei, în apropiere de jug (v. fig. d). 


Întăşurările unei maşini cu excitație compusă și cu poli de 
comutație, 

a) infásurare serie; b) întăşurare în derivație; c) infágurare 
de comulalie. 


1. Înfășurare de comutație de curent continuu 
[koMMyTaTOpHasi OŐMOTKA NOCTOAHHOTO TOKA; 
enroulement de commutation de courant continu; 
Gleichstromwendepolwicklung; direct current re- 
versing pole winding; váltópolusü egyenáram- 
tekercselés]: Înfăşurare parcursă de curentul in- 
dusului unei ma-  — 
sini de curent con- 
tinuu, si deci în se- 
rie cu înfășurarea 


indusă, care încin- 
ge corpul subţire 
al unui pol de co- 
mutație (v. fig. e). 
Infásurárile de co- 
mutație ale maşi- 
nilor mai mari sunt 
subimpár[ite in ga- 
lefi, pentru a ușura 
evacuarea cáldurii 
produse prin efect 
Joule. Ínfásurárile 
de comutație tre- 
bue sá inducá in 
spirele de comutafie o tensiune electromotoare 
egală și de sens contrar cu tensiunea lor electro- 
motoare de inducţie proprie, dată de curentul de 
comutație, si să compenseze o parte din reacţiunea 
indusului (care corespunde conductelor din go- 
lurile polare la mașinile cu infásurare de com- 
pensație). 

2} ^ de compensație în curent continuu 
[koMnencauHonHasa  oÓMOTKà  NOCTOAHHOLO 
TOKà; enroulement de compensation en courant 
continu; Gleichstrommaschinen - Kompensations- 
wicklung; direct current machine compensating 
winding; kompenzációs egyenáram-tekercselés] : 
Înfășurare făcută in crestături închise, practicate 
în tălpile polilor de excitație ai mașinilor de 
curent continuu mari, laturile de dus și de întors 
ale spirelor lor găsindu-se în tălpile polare a doi 
poli de polaritate contrară, și vecini (v. fig. f). 


Înfășurările de excitație in ‘derivație 
şi de comutație ale unei mașini de 
curent continuu, 

a) bandă de bumbac; b) izolație de 
hârtie; c) infssurare de comutație: 
d) întășurare de excitație în derivație. 


